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Gitterdrager, plastlist, betonglinjaler
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Siden 1906 har vi forsynt Norden med armeringsstål fra vårt 
stålverk i Norge og gjennom våre distribusjonssentre rundt 
om i Norden.

Vi lever for sammen med kundene våre å finne nye løsninger 
for å gjennomføre byggeprosjekter enklere, raskere og mer 
kostnadseffektivt enn det som betraktes som mulig. 

Celsas etablering innen betongtilbehør betyr at vi kan kombinere 
våre to ulike forretningsområder, armering og betongtilbehør, og 
dermed lage flere kostnadsbesparende produkter og tjenester for 
kundene våre. 

Det nære samarbeidet med våre søsterselskaper rundt om i 
Europa holder oss à jour med nyheter og fremskritt på andre 
markeder.

Disse kan vi raskt stille til disposisjon for kundene våre på det 
nordiske markedet for alltid å tilby den beste servicen og de 
beste produktene. Velkommen til å utforske en del av vårt nye 
utvalg! 

Hold utkikk etter de siste produktnyhetene på hjemmesiden.

Kamstål & nett
Kamstål................................... 6 
Armeringsnett.......................... 7 
Spesialnett.............................. 7

Avstandsstykker 
Avstandsstykker.................9-19 
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Last ned katalogen som PDF: 
https://celsa-steelservice.no/brochures/armeringstillbehor.pdf
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Eksempel: 
For et prosjekt som krever 100 tonn armering sparer du miljøet for 
40 tonn CO2-utslipp* når du velger armering fra Celsa Nordic.

*40 tonn CO2-utslipp tilsvarer: 
450 bilreiser mellom Oslo og Trondheim i mellomstor bil eller 10 
flyreiser mellom Oslo og Bangkok.

	√ Armeringen fremstilles 100 % av gjenvunnet skrapjern 
	√ Bruk av 100 % fornybar energi (vannkraft) 

	√ Effektiv røykgassrensing som minimerer utslippene 
	√ Skipstransport mellom stålverk og Celsa Steel Service

Celsa Nordic har sitt eget stål- og valseverk i Mo i Rana som er 100 % 
skrapbasert og dermed Norges største gjenvinningsbedrift.

Gjennomsnittlig europeisk armering:
Celsa Nordic:

Miljøpåvirkning CO2/tonn armering:

760 kg
360 kg

5post.oslo@celsa-steelservice.com | celsa-steelservice.no | Tlf.: 23 39 38 00



Rustfritt Kamstål EN 1.4362
Lagerføres i ø 06 - ø 08 - ø 10 - ø 12 - ø16 - ø 20 - ø 25 - ø 32. 
Andre kvaliteter på forespørsel.

Galvanisering og epoxybehandling av all 
armering på forespørsel.

Nobb nr. Dim./mm Lengde. m Kg/m Kg/st Kg/bnt Stk/bnt

22589980 ø 8 6 0.395 2.37 1000 422

22590087 ø 8 12 0.395 4.74 1000 211

22590004 ø10 6 0.617 3.70 1000 270

22590095 ø10 12 0.617 7.40 1000 135

22590012 ø12 6 0.888 5.33 1012 190

22590103 ø12 12 0.888 10.66 1002 94

22590038 ø16 6 1.58 9.48 995 105

22590129 ø16 12 1.58 18.96 1005 53

43810321 ø20 6 2.47 14.82 - -

22590137 ø20 12 2.47 29.64 1008 34

43810336 ø25 6 3.85 23.10 - -

22590145 ø25 12 3.85 46.20 2000 43

22590152 ø32 12 6.31 75.72 2000 26

Kamstål
Stålkvalitet B500NC

6



For andre typer armeringsnett - ta kontakt. 
Rustfrie armeringsnett EN.1.4362 – bestillingsvare 

Nobb nr. Art.navn Dim./mm Format. mm Kg/st Kg/bnt Stk/bnt

23283385 K131S ø 5 1200 x 2350 5.90 295 50

22590186 K131 ø 5 2000 x 5000 21.00 1050 50

23283377 K131B ø 5 2350 x 5000 24.26 1213 50

22590194 K189 ø 6 2000 x 5000 30.20 1208 40

23283393 K189B ø 6 2350 x 5000 34.98 1049 30

22590202 K257 ø 7 2000 x 5000 41.10 1233 30

44571406 K257B ø 7 2350 x 5000 47.58 1190 25

22590210 K335 ø 8 2000 x 5000 53.70 1074 20

44671414 K335B ø 8 2350 x 5000 62.23 1247 20

23283401 K402 ø 8 2050 x 5000 66.00 990 15

22590228 K503 ø 8 2000 x 5000 79.00 1185 15

Armeringsnett
Stålkvalitet B500NA. Alle våre nett produseres i hht NS-3476-4.

Spesialnett
Celsa Steel Service AS produserer og selger i tillegg til standard nett også 
spesialnett i ønskede former, formater, dimensjoner og senteravstand.

Produksjonen skjer ved våre fabrikker i Mo i Rana, Norge og i Halmstad, Sverige. 
Spesialnett kan benyttes i veggkonstruksjoner, bunnplater, dekker, tunneler, 
veidekker, bjelkelag, prefab elementer osv.

7post.oslo@celsa-steelservice.com | celsa-steelservice.no | Tlf.: 23 39 38 00
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SWP (Special Welded Products)

Vi kan bidra med prefabrikkerte konstruksjoner. 
Løsningene blir spesialtilpasset deres prosjekt for smidig montasje 
og tidsbesparelse.

BAMTEC
BAMTEC er armering på rull som blir prosjektert av oss på teknisk avdeling. Dette kan lages i alle dimensjoner fra 10mm og oppover. 
Rullene monteres ved hjelp av en leggeplan som er tilpasset hvert prosjekt. 

BIM
Vi kan bidra med hjelp til digitalisering av armering. Alt fra modellering til uttak av bøyelister fra modell og generell rådgivning. 

Teknisk Avdeling
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Avstandsstykker
Armeringsstoler i stål / avstandsholdere
Armeringsstoler i stål / avstandsholdere av ulike modeller blir 
fremstilt av grov ståltråd eller armeringstråd.  Armeringsstoler i 
stål brukes som regel alltid for å holde ulike armeringslag inne 
i betongkonstruksjonen fra hverandre beskyttet av betongens 
dekksjikt. Ulike modeller av armeringsstoler i stål brukes 
avhengig av konstruksjonsdel, og av hvordan stolen blir belastet. 
Tyngre armering -> grovere armeringsstoler. Armeringsstolene 
har ingen konstruktiv funksjon.

Betongstoler
Betongstoler brukes generelt som avstandsholdere mellom 
overflaten og det ytterste armeringslaget. Betongkvaliteten 
i stolen skal motsvare betongkvaliteten i betongen omkring. 
Betongstoler brukes ved tyngre armering der plaststoler ikke er 
tilstrekkelig sterke.

Armeringsstoler i plast
Armeringsstoler i plast brukes på samme måte som betongstoler 
mellom yttersjiktet og det ytterste armeringslaget. Det er en 
mengde ulike typer av armeringsstoler i plast, alle med sine 
spesielle egenskaper og funksjoner.

Emballasje
Celsa Steelservice arbeider kontinuerlig for at våre 
tilbehørsprodukter skal bli mer miljøvennlige. Vi er med og bidrar 
til at byggeplassene skal ha mindre plastavfall og at det skal 
være lettere for våre kunder å velge bærekraftige produkter og 
løsninger.

De produktene vi tilbyr er av lokale produsenter og produsenter 
i EU for å redusere transportavstanden og dermed CO2-utslipp, 
samt sikre at våre produkter er produserte under kontrollerte 
forhold. Underleverandører skal oppfylle våre krav til bruk av de 
mest miljøvennlige råvarene og alltid ha stabilt høy kvalitet på 
produktene.

Som et skritt på veien mot bærekraftig bygg begynner vi der det 
er mulig, å pakke våre varer i kartonger i stedet for plastsekker 
og pakke mindre produkter i papirposer i stedet for plastposer.

Kartongene er laget av resirkulert papp og er behandlet med 
kautsjuk gummibelegg – organisk gummi som kommer fra 
kautsjuktrær, er både miljøvennlig og gjør kartongen vanntett, 
slik at eskene kan stå ute i regnet i flere dager uten at ta skade. 
Papirposene er også laget av resirkulert papir.

9post.oslo@celsa-steelservice.com | celsa-steelservice.no | Tlf.: 23 39 38 00
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Plastlist ISO - underlag 2.0 m
Overdekningslist i plast for å gi avstand til underkantsarmering mot mykt underlag 
som f.eks. pukk og isopor. Plasseres med den plane siden ned. Eksempel: Plasseres 
med s-avstand 0.8 m eller cirka 1 - 1.5 m/m2.

Plastlist - Zig-Zag 2.0 m
Overdekningslist i plast for å gi avstand til underkantsarmering mot hardt underlag 
som f.eks. forskaling. Lengde 2.0 m. Eksempel: Plasseres med s-avstand 0.8 m eller 
cirka 1-1.5 m/m2.

Nobb nr. Art.nr. Navn Høyde Forpakning M/pall

42834502 DPL01A020 Plastlist ISO 20/2.0 m 20 mm 100 m/bnt 6200  

44571554 DPL01A025 Plastlist ISO 25/2.0 m 25 mm 100 m/bnt 4900  

42834517 DPL01A030 Plastlist ISO 30/2.0 m 30 mm 100 m/bnt 4200  

44571565 DPL01A035 Plastlist ISO 35/2.0 m 35 mm 60 m/bnt 3780  

42834521 DPL01A040 Plastlist ISO 40/2.0 m 40 mm 60 m/bnt 2400  

44571573 DPL01A050 Plastlist ISO 50/2.0 m 50 mm 60 m/bnt 1680  

44571584 DPL01A060 Plastlist ISO 60/2.0m 60 mm 40 m/bnt 1280 

Nobb nr. Art.nr. Navn Høyde Forpakning M/pall

52292024 DPL03A020 *Zig-Zag 20 20 mm 100 m/bnt 5000  

52292032 DPL03A030 *Zig-Zag 30 30 mm 100 m/bnt 5000

52292043 DPL03A040 *Zig-Zag 40 40 mm 80m/bnt 3200  

52292058 DPL03A050 *Zig-Zag 50 50 mm 80 m/bnt 3840  

52292062 DPL03A060 *Zig-Zag 60 60 mm 80 m/bnt 3280  

*OBS Bestillingsvare

*OBS Bestillingsvare

Nobb nr. Art.nr. Navn Høyde Forpakning M/pall

52291956 DPL02A015 *Plastlist   15/2.0 m 15 mm 100 m/bnt 7200   

52291960 DPL02A020 *Plastlist   20/2.0 m 20 mm 100 m/bnt 6000   

52291975 DPL02A025 *Plastlist   25/2.0 m 25 mm 100 m/bnt 5600  

52291986 DPL02A030 *Plastlist   30/2.0 m 30 mm 100 m/bnt 4200  

52291994 DPL02A035 *Plastlist   35/2.0 m 35 mm 60 m/bnt 2700  

52292005 DPL02A040 *Plastlist   40/2.0 m 40 mm 60 m/bnt 2400  

52292013 DPL02A050 *Plastlist   50/2.0 m 50 mm 60 m/bnt 1800  

Plastlist - dekke 2.0 m
Overdekningslist i plast for å gi avstand til underkantsarmering mot hardt underlag 
som f.eks. forskaling. Lengde 2.0 m. Eksempel: Plasseres med s-avstand 0.8 m eller 
cirka 1-1.5 m/m2.

*OBS Bestillingsvare
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Nobb nr. Art.nr. Navn Høyde Forpakning St/Pall

52116173 DPS02A030 Speedies 30 30 mm 50 st/forp 1750   

52116801 DPS02A035 Speedies 35 35 mm 50 st/forp 1750   

52116816 DPS02A040 Speedies 40 40 mm 50 st/forp 1750

52116820 DPS02A050 Speedies 50 50 mm 50 st/forp 1750

52292077 DPS02B020 *Speedies Buet 20 20 mm 50 st/forp 1750   

52292081 DPS02B025 *Speedies Buet 25 25 mm 50 st/forp 1750   

52292096 DPS02B030 *Speedies Buet 30 30 mm 50 st/forp 1750

52292100 DPS02B035 *Speedies Buet 35 35 mm 50 st/forp 1750

52292115 DPS02B040 *Speedies Buet 40 40 mm 50 st/forp 1750

52292126 DPS02B050 *Speedies Buet 50 50 mm 50 st/forp 1750

52116937 DPS02X001 Speedies Slippstav Stykkevis -

Nobb nr. Art.nr. Navn Høyde Forpakning St/Pall

42832905 DPS01A015  Stjerne 15/20 15/20 mm 500 st/forp 4500  

42212656 DPS01A025  Stjerne 25/30 25/30 mm 400 st/forp 4000  

42212660 DPS01A040  Stjerne 40/50 40/50 mm 200 st/forp 4000  

42212675 DPS01A050  Stjerne 50/60 50/60 mm 200 st/forp 4800  

42212686 DPS01A070  Stjerne 70/80 70/80 mm 200 st/forp 3400  

52135046 DPS01A090  Stjerne 90/100 90/100 mm 100 st/forp 2000

52135046 DPS01A110  *Stjerne 110/120 110/120 mm 100 st/forp -  

52135054 DPS01A140  *Stjerne 140/150 140/150 mm 70 st/forp -  

Speedies® mark og dekke
Avstandsklosser for å gi avstand mellom armeringsnett og underlag. Speedies® står 
stabilt, risikerer ikke å velte og gir ingen langsgående bruddanvisninger i betongen. 
De er tilpasset nett med en maskevidde på opptil 150 mm.

Med Speedies® sparer du tid, uansett om du velger å legge dem ut manuelt eller 
halvautomatisk. Et manuelt arbeid som tar 45-60 min. å utføre, kan med Speedies® 
reduseres til 25-45 min. Forbruk: Ca. 1.5 stk. per /m².

Armeringsstol – plast
Plaststol som skaper avstand til armering i underkant eller i midten. Brukes mot mykt 
underlag f.eks. isolasjon, grus eller markduk. Forbruk: 4-6 stk. per m².

Slippstav

*OBS Bestillingsvare

*OBS Bestillingsvare

11post.oslo@celsa-steelservice.com | celsa-steelservice.no | Tlf.: 23 39 38 00
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Art.nr. Namn Forpakning St/pall

DPR01A020 *Celsa Ring 20 mm 80 7680

DPR01A025 *Celsa Ring 25 mm 80 7680

DPR01A030 *Celsa Ring 30 mm 80 7680

DPR01A035 *Celsa Ring 35 mm 80 7680

DPR01A040 *Celsa Ring 40 mm 80 5920

Art.nr. Namn Forpakning St/pall

DPR02A020 *Celsa Ring X2 20 mm 40 3840

DPR02A025 *Celsa Ring X2 25 mm 40 3840

DPR02A030 *Celsa Ring X2 30 mm 40 3840

DPR02A035 *Celsa Ring X2 35 mm 40 3840

DPR02A040 *Celsa Ring X2 40 mm 40 2960

DPR02A045 *Celsa Ring X2 45 mm 40 2960

Distansring - enkel
Plast avstandsholder for prefab produsenter. Er produsert i PVC fri plast. 
Avstandsring for hardt underlag. Har et minimalt avtrykk. Leveres i stykk a 8 ringer. 
Ringene deles opp etter hvilke laster de skal bære. Normalt benyttes en enkel eller en 
dobbel ring alt etter belastningen. 

Distansring - dobbel
Plast avstandsholder for prefab produsenter. Er produsert i PVC fri plast. 
Avstandsring for hardt underlag. Har et minimalt avtrykk. Leveres i stykk a 4 ringer. 
Ringene deles opp etter hvilke laster de skal bære. Normalt benyttes en enkel eller en 
dobbel ring alt etter belastningen.

*OBS Bestillingsvare

*OBS Bestillingsvare

Avstandsring - small og large
Avstandsring av plast med klips. For å gi avstand mellom armering og form, f.eks. 
veggarmering eller søylearmering.

Nobb nr. Art.nr. Navn Høyde Arm.dim Forpakning

52183263 DPW01A020 Avstandsring S20 20 mm 4-12 mm 500 st/forp

52183672 DPW01A025 Avstandsring S25 25 mm 4-12 mm 500 st/forp

52183895 DPW01A030 Avstandsring S30 30 mm 4-12 mm 500 st/forp

52184122 DPW01A035 Avstandsring S35 35 mm 4-16 mm 250 st/forp

52184663 DPW01A040 Avstandsring S40 40 mm 4-12 mm 125 st/forp

52184860 DPW01A050 Avstandsring S50 50 mm 4-12 mm 100 st/forp

Nobb nr. Art.nr. Navn Høyde Arm.dim Forpakning

52185034 DPW01A050L Avstandsring L50 50 mm 6-20 mm 50 st/forp

52185212 DPW01A060L Avstandsring L60 60 mm 12-20 mm 50 st/forp

52878734 DPW01A075L Avstandsring L75 75 mm 12-20 mm 50 st/forp

Avstandsring S

Avstandsring L

12

St
øp

in
g

St
en

ge
lø

sn
in

ge
r

Fo
rm

M
on

te
rin

gs
ut

st
yr

Fo
rm

st
ag

Ar
m

er
in

gs
sy

st
em

er
Va

nn
te

tti
ng

Av
st

an
ds

st
yk

ke
r

Av
st

an
ds

st
yk

ke
r



Plaststol H-stol
H-stol er avstandsholder til hardt underlag og tåler veldig høye belastninger. 
Plaststolen gir avstand mellom armering og hardt forskalingsunderlag. Klossen har 
spikerhull i midten og kan spikres. Benene er avrundede for å gi mindre kontaktflate 
slik at avtrykket etter riving av forskaling blir minimal. Passer til armeringsdimensjoner 
4-25 (kanskje 32). PVC-fri, resirkulert plast.

Nobb nr. Art.nr. Navn Høyde Forpakning

56123132 DPS05A035 H-stol 30/35 35 mm 1000 st

56123143 DPS05A040 H-stol 30/40 40 mm 900 st

56123158 DPS05A050 H-stol 30/50 50 mm 800 st

56123162 DPS05A060 H-stol 30/60 60 mm 700 st

Praxi vegg- og dekkestol
Plaststol som gir avstand mellom armering og hardt forskalingsunderlag. Klossen har 
spikerhull i midten. Benene er avrundede for å gi mindre kontaktflate slik at avtrykket 
etter riving av forskaling blir minimal. Passer til armeringsdimensjoner på 6-20 mm. 
Kan spikres. PVC-fri.

Nobb nr. Art.nr. Navn Høyde Forpakning

52135118 DPS04A015 Praxi  15 15 mm 1000 st/forp

52135122 DPS04A020 Praxi  20 20 mm 900  st/forp

52135137 DPS04A025 Praxi  25 25 mm 800  st/forp

52135141 DPS04A030 Praxi  30 30 mm 750  st/forp

52135156 DPS04A035 Praxi  35 35 mm 650  st/forp

52135160 DPS04A040 Praxi  40 40 mm 600  st/forp

52135175 DPS04A045 Praxi  45 45 mm 550  st/forp

52135186 DPS04A050 Praxi  50 50 mm 500  st/forp

Emballasje
Celsa Steelservice arbeider kontinuerlig for at våre 
tilbehørsprodukter skal bli mer miljøvennlige. Vi er med og bidrar 
til at byggeplassene skal ha mindre plastavfall og at det skal 
være lettere for våre kunder å velge bærekraftige produkter og 
løsninger.

De produktene vi tilbyr er av lokale produsenter og produsenter 
i EU for å redusere transportavstanden og dermed CO2-utslipp, 
samt sikre at våre produkter er produserte under kontrollerte 
forhold. Underleverandører skal oppfylle våre krav til bruk av de 
mest miljøvennlige råvarene og alltid ha stabilt høy kvalitet på 
produktene.

Som et skritt på veien mot bærekraftig bygg begynner vi der det 
er mulig, å pakke våre varer i kartonger i stedet for plastsekker 
og pakke mindre produkter i papirposer i stedet for plastposer. 

Kartongene er laget av resirkulert papp og er behandlet med 
kautsjuk gummibelegg – organisk gummi som kommer fra 
kautsjuktrær, er både miljøvennlig og gjør kartongen vanntett, 
slik at eskene kan stå ute i regnet i flere dager uten at ta skade. 
Papirposene er også laget av resirkulert papir. 

Vegghest - sentrisk
Gir avstand mellom armeringsnett eller -jern og forskaling. Vegghesten spikres fast i støpeformen og armeringen klemmes fast i det 
klipset som svarer til ønsket dekksjikt.  Brukes normalt ved enkeltarmerte vegger ved sentrisk armeringslag.

Nobb nr. Art.nr. Navn Høyde Forpakning

56658677 DPS05A150 Vegghest 15 cm 15 cm 250 st/forp

52878772 DPS05A200 Vegghest 20 cm 20 cm 250 st/forp

52878783 DPS05A250 Vegghest 25 cm 25 cm 250 st/forp
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Z- Linjal (Fiberål) 0.8 m
Betongstol som gir avstand mellom underkantarmering og underlaget. Z-formen gjør 
at den står stabilt, og den gjennomgående ståltråden gir stolen styrke mot knekking. 
Lengde 0.8 m. Egnet for tyngre armering og rullearmering. Eksempel: Plasseres med 
s-avstand 0.8 m. Betongkvalitet: C35/45, uten silica.

Betonglinjal (Trekantstang) 1.2 m
Betongstol som gir avstand mellom underkantarmering og underlaget. Brukes også 
som stengsel i underkant mellom støpeskjøter. Gjennomgående ståltråd gir stolen 
styrke mot knekking. Egnet for rullearmering. Lengde 1.2 m. Eksempel: Plasseres 
med s-avstand 0.8 m. Betongkvalitet: C35/45, uten silica.

Nobb nr. Art.nr. Navn Høyde St/pall

52194293 DCL02A030 Betonglinjal 30 30 mm 600

52194312 DCL02A040 Betonglinjal 40 40 mm 400

52194323 DCL02A050 Betonglinjal 50 50 mm 300

52194342 DCL02A060 Betonglinjal 60 60 mm 200

Nobb nr. Art.nr. Navn Høyde St/pall

52186377 DCL01A025 Betong Z-linjal 25 25 mm 1200

52194236 DCL01A030 Betong Z-linjal 30 30 mm 750

52194240 DCL01A035 Betong Z-linjal 35 35 mm 600

52194255 DCL01A040 Betong Z-linjal 40 40 mm 500

52194266 DCL01A050 Betong Z-linjal 50 50 mm 400

52194274 DCL01A060 Betong Z-linjal 60 60 mm 300

52194285 DCL01A070 Betong Z-linjal 70 70 mm 250

Betongstol lys
Armeringsstol av betong og med innstøpt bindetråd. Eksponeringsklasse: XC1, XC2, 
XC3. Frostbestandig. Vanntetthet: 80 m vannsøyle. 
Betongkvalitet: C35/45. 

Nobb nr. Art.nr. Navn Høyde Forpakning

52194361 DCP01A020 Betongstol 20  20 mm 800 st/pakke

52194376 DCP01A025 Betongstol 25 25 mm 600 st/pakke

52194380 DCP01A030 Betongstol 30 30 mm 500 st/pakke

52194864 DCP01A035 Betongstol 35 35 mm 250 st/pakke

52194955 DCP01A040 Betongstol 40 40 mm 200 st/pakke

52194974 DCP01A050 Betongstol 50 50 mm 100 st/pakke

52194985 DCP01A060 Betongstol 60 60 mm 100 st/pakke

52195004 DCP01A070 Betongstol 70 70 mm 80 st/pakke
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Mellomstol
Benyttes der hvor det ikke kreves spikring av stol. Horisontalt hull for armeringstråd. 
Betongkvalitet: C75, med silica. 

Multistol med tråd
Avstandsholder i betong med tre ulike høyder, med galvanisert tråd. 
Betongkvalitet: C35/45, uten silica. 

Hovestol L-stol
Armeringsstoler beregnet for vegg og dekke. Har hull for spikring og armeringstråd. 
Spikerhull og avstand fra armeringsstangen tillfredsstiller Vegdirektoratets regler. 
Betongkvalitet: C75, med silica. 

Nobb nr. Art.nr. Navn Høyde Forpakning

52878802 DCP02A025 Betong Mellomstol 25 25 mm 200 st/forp

52878817 DCP02A030 Betong Mellomstol 30 30 mm 150 st/forp

52878821 DCP02A040 Betong Mellomstol 40 40 mm 150 st/forp

52878836 DCP02A050 Betong Mellomstol 50  50 mm 150 st/forp

52878840 DCP02A060 Betong Mellomstol 60 60 mm 80 st/forp

52878855 DCP02A070 Betong Mellomstol 70 70 mm 70 st/forp

52878866 DCP02A080 Betong Mellomstol 80 80 mm 70 st/forp

Nobb nr. Art.nr. Navn Høyde Forpakning St/Pall

52195265 DCP04A020 Multistol 20/25/30 20/25/30 mm 500 st/forp 25000  

52195273 DCP04A035 Multistol 35/40/50 35/40/50 mm 250  st/forp 10000  

52195284 DCP04A045 Multistol 45/55/60 45/55/60 mm 125  st/forp 6250  

Nobb nr. Art.nr. Navn Høyde Forpakning

52878632 DCP05A025 Betong L-stol 25 25 mm 200 st/forp

52878643 DCP05A030 Betong L-stol 30 30 mm 150 st/forp

52878658 DCP05A040 Betong L-stol 40 40 mm 150 st/forp

52878662 DCP05A050 Betong L-stol 50 50 mm 100 st/forp

52878677 DCP05A060 Betong L-stol 60 60 mm 60 st/forp

52878681 DCP05A070 Betong L-stol 70 70 mm 50 st/forp

52878696 DCP05A080 Betong L-stol 80 80 mm 50 st/forp

52878715 DCP05A100 Betong L-stol 100 100 mm 40 st/forp
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Betongstoler Kraft og XL

Avstandsholdere til mykt underlag og tåler veldig høye belastninger.

Gir avstand mellom underkantarmering og underlaget. Den kvadratiske formen gir god stabilitet og betongstolene kan ikke velte. Kan 
brukes i ulike byggefaser, men passer best til fundamenter.

Kraft og XL oppfyller Vegvesenets krav til betongkvalitet. Laget av miljøvennlig sement av kvalitet C60/75, med 5 % silica, med 
syrefast ståltråd 1,25 mm. De er lette å montere, frost- og vannfaste. For beste resultat plasseres 4-5 stykker per m2.

Betongstoler Kraft og XL fungerer også som supplement til en rekke ulike produkter:

•	 Ved høy belastning og lave temperaturer kan de erstatte 
plaststoler av typen Stjerne, som i noen tilfeller kan knekke 
under krevende forhold

•	 Betongstoler Kraft kan plasseres på mindre områder der det 
er vanskelig å legge betonglinjaler

•	 Kan hjelpe med å støtte store belastninger fra armering i 
store dimensjoner der gitterdrager XL er vanskelig å montere

•	 Betongstoler er tilgjengelige i mindre pakninger, og man 
kan unngå å kjøpe unødvendig store mengder av f.eks. 
betonglinjaler

•	 Betongstoler har lav CO2-påvirkning og er et godt alternativ 
til plast

Nobb nr. Art.nr. Navn Høyde Forpakning

56123177 DCP08A050 *Betongstol XL 50 50 mm Stykkevis

56123181 DCP08A100 *Betongstol XL 100 100 mm Stykkevis

56123196 DCP08A150 *Betongstol XL 150 150 mm Stykkevis

56123215 DCP08A200 *Betongstol XL 200 200 mm Stykkevis

Nobb nr. Art.nr. Navn Høyde Forpakning

56123272 DCP09A050 Betongstol Kraft 55 50 mm Stykkevis

56123283 DCP09A060 Betongstol Kraft 65 60 mm Stykkevis

56123298 DCP09A070 Betongstol Kraft 75 70 mm Stykkevis

56123317 DCP09A080 Betongstol Kraft 85 80 mm Stykkevis

Betongstol XL - H x 100 x 100 Betongstol Kraft - H x 90 x 90

*OBS Bestillingsvare
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Eksempel på bruk av betongstoler XL og Kraft
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Gitterdrager lett 2.0 m 
Lette avstandsholdere som egner seg for å sikre avstand mellom flere lag armering. 
Brukes mellom overkant- og underkantarmering eller for å holde armeringsnett 
i vegger fra hverandre. Lengde 2 m. Avstandsholdere med andre høyder kan 
fremstilles på bestilling.  Eksempel: Plasseres med s-avstand 0.8 m.

Gitterdrager kraftig 2.0 m
Kraftige avstandsholdere for å holde armeringsnett i ulike lag fra hverandre. Egner 
seg spesielt godt til tyngre armeringer som f.eks. rullearmering eller fra 16 mm og 
oppover. Avstandsholdere med andre høyder, lengder eller tråddimensjoner kan 
fremstilles på bestilling. 

Nobb nr. Art.nr. Navn Høyde Forpakning

42834574 DWS20A050 Gitterdrager Lett 50 50 mm 50 m/bunt

42834612 DWS20A060 Gitterdrager Lett 60 60 mm 50 m/bunt

42834623 DWS20A070 Gitterdrager Lett 70 70 mm 50 m/bunt

42834638 DWS20A080 Gitterdrager Lett 80 80 mm 50 m/bunt

52878942 DWS20A090 Gitterdrager Lett 90 90 mm 50 m/bunt

42834661 DWS20A100 Gitterdrager Lett 100 100 mm 50 m/bunt

52878957 DWS20A110 *Gitterdrager Lett 110 110 mm 50 m/bunt

42834695 DWS20A120 *Gitterdrager Lett 120 120 mm 50 m/bunt

52878961 DWS20A130 *Gitterdrager Lett 130 130 mm 50 m/bunt

42834695 DWS20A140 *Gitterdrager Lett 140 140 mm 50 m/bunt

52878976 DWS20A150 *Gitterdrager Lett 150 150 mm 50 m/bunt

42834725 DWS20A160 *Gitterdrager Lett 160 160 mm 50 m/bunt

52878980 DWS20A170 *Gitterdrager Lett 170 170 mm 50 m/bunt

42834797 DWS20A180 *Gitterdrager Lett 180 180 mm 50 m/bunt

52878995 DWS20A190 *Gitterdrager Lett 190 190 mm 50 m/bunt

52879006 DWS20A200 *Gitterdrager Lett 200 200 mm 50 m/bunt

Nobb nr. Art.nr. Navn Høyde Forpakning

52195076 DWS20B100 Gitterdrager XL 100 100 mm 200 m/bunt

52195106 DWS20B120 Gitterdrager XL 120 120 mm 200 m/bunt

52195114 DWS20B140 Gitterdrager XL 140 140 mm 200 m/bunt

52195125 DWS20B160 Gitterdrager XL 160 160 mm 200 m/bunt

52195133 DWS20B180 Gitterdrager XL 180 180 mm 200 m/bunt

52195144 DWS20B200 Gitterdrager XL 200 200 mm 200 m/bunt

52195152 DWS20B220 Gitterdrager XL 220 220 mm 200m/bunt

52195163 DWS20B240 Gitterdrager XL 240 240 mm 100 m/bunt

52195178 DWS20B260 Gitterdrager XL 260 260 mm 100 m/bunt

52195182 DWS20B280 Gitterdrager XL 280 280 mm 100 m/bunt

52195197 DWS20B300 Gitterdrager XL 300 300 mm 100 m/bunt

52195201 DWS20B320 *Gitterdrager XL 320 320 mm 50 m/bunt

52195216 DWS20B340 *Gitterdrager XL 340 340 mm 50 m/bunt

52195220 DWS20B360 *Gitterdrager XL 360 360 mm 50 m/bunt

52195235 DWS20B380 *Gitterdrager XL 380 380 mm 50 m/bunt

52195246 DWS20B400 *Gitterdrager XL 400 400 mm 50 m/bunt

*OBS Bestillingsvare

*OBS Bestillingsvare
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*OBS Bestillingsvare

Z-stige 2.0 m 
Distansestiger for å sikre avstand mellom flere lag veggarmering. Fungerer også som 
avstandsholder mellom overkant- og underkantarmering ved «lettere» armeringslag. 
Z-formen gjør avstandsholderen stabil.

Nobb nr. Art.nr. Navn Høyde Forpakning M/pall

52195712 DWS01A050 Z-stige 50 50 mm 50 m/bunt 2400 m

52195742 DWS01A060 Z-stige 60 60 mm 50 m/bunt 2000 m

52195757 DWS01A070 Z-stige 70 70 mm 50 m/bunt 2000 m

52195761 DWS01A080 Z-stige 80 80 mm 50 m/bunt 2000 m

52195776 DWS01A090 Z-stige 90 90 mm 50 m/bunt 2000 m

52195780 DWS01A100 *Z-stige 100 100 mm 50 m/bunt 2000 m

52195806 DWS01A110 *Z-stige 110 110 mm 50 m/bunt 1000 m

52195825 DWS01A120 *Z-stige 120 120 mm 50 m/bunt 1000 m

52195844 DWS01A130 *Z-stige 130 130 mm 50 m/bunt 1000 m

52195852 DWS01A140 *Z-stige 140 140 mm 50 m/bunt 1000 m

52195863 DWS01A150 *Z-stige 150 150 mm 50 m/bunt 1000 m

52195878 DWS01A160 *Z-stege 160 160 mm 50 m/bunt 1000 m

52195882 DWS01A200 *Z-stige 200 200 mm 50 m/bunt 1000 m

52195897 DWS01B220 *Z-stige XL 220 220 mm 50 m/bunt 1000 m

52195901 DWS01B240 *Z-stige XL 240 240 mm 50 m/bunt 1000 m

52195916 DWS01B260 *Z-stige XL 260 260 mm 50 m/bunt 1000 m

52195920 DWS01B280 *Z-stige XL 280 280 mm 50 m/bunt 1000 m

52195935 DWS01B300 *Z-stige XL 300 300 mm 50 m/bunt 1000 m

OK-stol 2.4 m 
Avstandsholdere for overkantarmering. OK-stoler egner seg særlig til bjelkelag 
som rommer mange installasjoner som f.eks. rørføringer. OK-stolen leveres med 
plastføtter for å unngå rustgjennomslag mot forskalingsoverflaten.

Høydene 90 mm, 110 mm, 130 mm, 150 mm, 170 mm og 190 mm produseres 
på forespørsel.

Nobb nr. Art.nr. Navn Høyde St/bnt St/m/pall

23283237 DHS070802400 OK - Stol 80 80 mm 10 480/1152

23283252 DHS071002400 OK- Stol 100 100 mm 10 480/1152

23283278 DHS071202400 OK - Stol 120 120 mm 10 480/1152

22590327 DHS071402400 OK - Stol 140 140 mm 10 480/1152

23283294 DHS071602400 OK - Stol 160 160 mm 10 480/1152

23283310 DHS071802400 OK - Stol 180 180 mm 10 480/1152

23283336 DHS072002400 OK - Stol 200 200 mm 10 480/1152

19post.oslo@celsa-steelservice.com | celsa-steelservice.no | Tlf.: 23 39 38 00

St
øp

in
g

St
en

ge
lø

sn
in

ge
r

Fo
rm

M
on

te
rin

gs
ut

st
yr

Fo
rm

st
ag

Ar
m

er
in

gs
sy

st
em

er
Va

nn
te

tti
ng

Av
st

an
ds

st
yk

ke
r

19

Av
st

an
ds

st
yk

ke
r

Avstandsstykker



20

St
øp

in
g

St
en

ge
lø

sn
in

ge
r

Fo
rm

M
on

te
rin

gs
ut

st
yr

Fo
rm

st
ag

Ar
m

er
in

gs
sy

st
em

er
Va

nn
te

tti
ng

Av
st

an
ds

st
yk

ke
r



Monteringsutstyr
Forskjellige monteringsdetaljer for byggeplassen. Bindetråd, 
jernbinderverktøy, vernehylser mm.
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Bindetråd, rull
Standardtråd i stål, fås også som rustfri og plastbelagt. Flere varianter av bindetråd kan fås.

Øgletråd
Øgletråd er en slags bindetråd som brukes for binding av armeringsjern og 
ameringsnett. Brukes med fordel sammen med jernbinderdrill.

Kappet tråd
Kappet armeringstråd av svart stål

MAX bindetråd
Bindetrådrull MAX 0,8 mm til armeringsmaskin MAX jernbindemaskin. Passer til RB217/218/395/398/515/517/518

Nobb nr. Art.nr. Navn Type Tykkelse Forpakning

42212694 DTW01C000 Jernbindertråd K1.25 Kobberbelagt 1.25 mm 25 kg/eske

42212705 DTW01C001 Jernbindertråd K1.5 Kobberbelagt 1.50 mm 25 kg/eske

52295944 DAE01C003 Jernbindertråd K2.0 Kobberbelagt 2.0 mm 25 kg/eske

52878874 DTW01C004 Jernbindertråd K1.25 Kveil 1.25 mm 25 kg/eske

52878885 DTW01C003 Jernbindertråd K1.5 Kveil 1.5 mm 25 kg/eske

56123563 DTW01C005 Jernbindertråd K2.5 NY Kveil 2.5 mm 25 kg/eske

53576933 DAE01E001 Jernbindertråd P2.0 Plastbelagt 2.0 mm Stykkevis

56123578 DTW01B002 Jernbindetråd K1.50 NY Rull 1.5 mm 1 kg/rull

Nobb nr. Art.nr. Navn Type Tykkelse Forpakning Pall

52199325 DAE01B001 Jernbindertråd MAX 0.8 mm Stål 0.8 mm 50 st/forp 2000 st

56123597 DAE01B004 Jernbindertråd MAX Dobbel TW1061T NY Stål 1.0 mm 30 st/forp 1440 st

Nobb nr. Art.nr. Navn Type Tykkelse Forpakning

55570234 DAE01D004 Øgletråd 120/1.25 mm NY Øgletråd 1.25 mm 1000 st/forp

52198122 DAE01D001 Øgletråd 150/1.25 mm Øgletråd 1.25 mm 1000 st/forp

Nobb nr. Art.nr. Navn Tykkelse Forpakning

56123601 DAE01D002 Kappet arm.tråd 1.25/600mm NY 1.25 mm 25 kg/bunt

56123635 DTW01D004 Kappet arm.tråd 2.75/2000mm NY 2.75 mm 108 kg/bunt
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Verktøy
To typer av jernbinderverktøy: en manuell og en automatisk. Den automatiske har et håndtak av sklifritt gummimaterial, tråden tvinnes 
automatisk når man drar i håndtaket.  Den manuelle drillen har en lang krok av stål og messinglagret trehåndtak. 

Spiker
Syrefaste og rustfrie spiker til forskaling. Med og uten plastbrikker.

Nobb nr. Art.nr. Navn Type Forpakning

52294718 DAE02A001 Jernbinerdrill typ 1B manuell manuell Stykkevis

52294775 DAE02A002 Jernbinderdrill automatisk automatisk Stykkevis

52294824 DAE02A003 Jernbindertang Knipex 300 manuell Stykkevis

56123692 DAE02A009 Håndbøyer armeringsjern til Ø12 mm manuell Stykkevis

56123692 DAE02A009 Håndbøyer armeringsjern til Ø16 mm manuell Stykkevis

56123692 DAE02A006 Håndbøyer armeringsjern dobbel Ø12/16 mm manuell Stykkevis

56123703 DAE02A007 Armeringsklipper manuell 24”CV10 manuell Stykkevis

Nobb nr. Art.nr. Navn Forpakning

56123635 DAE01S050 Syrefaste spiker A4, 2.0/50 ca. 500 st/eske

56123646 DAE01S075 Syrefaste spiker A4 2.8/75 ca. 200 st/eske

56123654 DAE01S070B Spiker rustfri med plastbrikke A2 30/70  ca 200st/eske

56123665 DAE01S100B Spiker rustfri med plastbrikke A2 30/100 ca 170 st/eske

56631975 DAE01S075B Spiker syrefast med plastbrikke, A2 31-75  LAV PRIS ca 250 st/eske

56632917 DAE01S071 Plastbrikker til spiker ø3 mm. NY ca 100 st/pakke

Vernehylse og -list
Vernehylse for stående jern. Hylsen er kraftig, så den gir godt vern. Vernelisten tres 
raskt over flere jern og er lett å bruke igjen. Lengde 1.0 m.

Nobb nr. Art.nr. Navn Arm. dim Forpakning

52196302 DAD01A001 Vernehylse 8-16 mm 8-16 mm 500 st/forp

52196495 DAD01A002 Vernehylse 16-32 mm 16-32 mm 250 st/forp

55396263 DAD01A003 Vernehylse 25-40 mm 25-40 mm 100 st/forp

52196684 DAD02A001 Vernelist Enkel 1.0 m 8-32 mm Stykkevis

Nobb nr. Art.nr. Navn Forpakning

52289822 DFA01A001 Forskalingsanslag med spiker 100 st/forp

Forskalingsanslag
Forskalingsanslag brukes til å feste forskalingen sideveis.
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Armeringssystemer
I mange tilfeller kan man erstatte tradisjonell armering 
med komplette systemløsninger som forenkler montering, 
dimensjonering og konstruksjonens utforming.

Systemløsninger har ofte dimensjonerende egenskaper som klargjør hvilke bestemte artikler som oppfyller 
dimensjonerende laster eller funksjonskrav i hvert enkelt tilfelle. Vi hjelper deg med å velge riktig ut fra nettopp 
dine behov.
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Celsa Box SV* 
Skjøtejernskassett som egner seg særlig godt ved høye 
dimensjonerende laster langsetter kassetten. Brukes 
f.eks. ved vertikale frittbærende støpeskjøter.

Celsa Box SH* 
Skjøtejernskassett som egner seg særlig godt ved høye 
dimensjonerende laster på tvers av kassetten. Brukes 
f.eks. ved horisontale frittbærende støpeskjøter f.eks. 
vegg til bjelkelag.

Celsa Box S og WH 
Standard skjøtejernskassetter for sammenføyning av 
støpeskjøter. Brukes for å forenkle skjøting mellom 
støpeetapper. Brukes f.eks. ved sammenføyning av 
plasstøpte vegger vinkelrette på hverandre.

*OBS Bestillingsvare

*OBS Bestillingsvare

Skjøtejernskassetter
Skjøtejernskassetter forenkler montasjen av armering og form 
mellom forskjellige støpeetapper som avgrenses av støpeformen. 
Skjøtejernskassettene monteres mot formen, og konstruksjonen armeres 
og støpes. Deretter rives formen, skjøtejernskassettens plastlokk fjernes 
og armeringsjernene bøyes ut for å kobles til neste støpeetappe som skal 
forskales og armeres.

Skjøtejernskassettene brukes med fordel ved støping av betongvegger 
med tilstøtende konstruksjoner, som for eksempel vegger, gesimser, 
dekke og tilkjøringsramper. Skjøtejernskassetten sparer tid og bidrar til en 
sterkere konstruksjon. Vi leverer et komplett utvalg av skjøtejernskassetter 
i forskjellige modeller og dimensjoner.

Alle skøtejernskassetter kan fås som vanntette.
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WH-60 bredde 60mm

WH-80 bredde 80mm

WH-110 bredde 110mm

WH-140 bredde 140mm

WH-160 bredde 160mm

Skjøtejernskassett type WH 
Skjøtejernskassett med plastlokk, åpne bøyler og galvanisert kassett. Skjøtejernskassettene spikres mot 
forskalingen. Etter støping rives plastlokket av, og jernet bøyes ut til tilstøtende konstruksjonsdel.

Bredde (b): 60, 80, 110, 140, 160 mm
Ståldimensjon: ø8, ø10, ø12 
S-avstand (s): 100, 150, 200, 250, 300 mm
Lengde (L): 1.25, 2.4 m
 
Kassett dybden (d): 30 mm 
Høyde (h) 150 mm (kan tilpasses) 
Stål: B500NC 

50 x  ø 

Nobb nr. Art.nr. Navn Arm.dim S-avs. Høyde Lengde

52293863 DGB01A000 *Skjøtejernskassett WH-60 8/200 ø 8 mm 200 mm 150 mm 2.4 m

52293935 DGB01A002 *Skjøtejernskassett WH-60 10/200 ø 10 mm 200 mm 150 mm 2.4 m

Nobb nr. Art.nr. Navn Arm.dim S-avs. Høyde Lengde

52293954 DGB02A001 *Skjøtejernskassett WH-80 10/150 ø 10 mm 150 mm 150 mm 2.4 m

52294018 DGB02A003 *Skjøtejernskassett WH-80 10/300 ø 10 mm 300 mm 150 mm 2.4 m

52294113 DGB02A004 *Skjøtejernskassett WH-80 12/150 ø 12 mm 150 mm 150 mm 2.4 m

52294181 DGB02A006 *Skjøtejernskassett WH-80 12/300 ø 12 mm 300 mm 150mm 2.4 m

Nobb nr. Art.nr. Navn Arm.dim S-avs. Høyde Lengde

52294253 DGB03A001 *Skjøtejernskassett WH-110 10/150 ø 10 mm 150 mm 150 mm 2.4 m

52294317 DGB03A003 *Skjøtejernskassett WH-110 10/300 ø 10 mm 300 mm 150 mm 2.4 m

Nobb nr. Art.nr. Navn Arm.dim S-avs. Høyde Lengde

52294374 DGB04A001 *Skjøtejernskassett WH-140 10/150 ø 10 mm 150 mm 150 mm 2.4 m

52294438 DGB04A003 *Skjøtejernskassett WH-140 10/300 ø 10 mm 300 mm 150 mm 2.4 m

Nobb nr. Art.nr. Navn Arm.dim S-avs. Høyde Lengde

52294442 DGB05A001 *Skjøtejernskassett WH-160 10/150 ø 10mm 150 mm 150 mm 2.4 m

*OBS Bestillingsvare
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Skjøtejernskassett type S - Dobbel
Skjøtejernskassett med plastlokk, lukkede bøyler og galvanisert kassett. Skjøtejernskassettene spikres mot 
forskalingen. Etter støping rives plastlokket av, og jernet bøyes ut til tilstøtende konstruksjonsdel.

S-80 bredde 80mm

S-140 bredde 140mm

S-110 bredde 110mm

S-160 bredde 160mm

Bredde (b): 60, 80, 110, 140, 160, 190, 220, 240 mm
Ståldimensjon: ø8, ø10, ø12 
S-avstand (s): 100, 150, 200, 250, 300 mm
Lengde(L): 1.25, 2.4 m

Kassett dybden (d): 30 mm
Høyde (h): 150 mm (kan tilpasses) 
Stål: B500NC 

Nobb nr. Art.nr. Navn Arm.dim S-avs. Høyde Lengde

52292285 DGA01A003 *Skjøtejernskassett S80 10/300 ø 10 mm 300 mm 150 mm 2.4 m

56123786 DGA01B004 Skjøtejernskassett S80 10/300  ø 10 mm 300 mm 150 mm 1.25 m

Nobb nr. Art.nr. Navn Arm.dim S-avs. Høyde Lengde

52292293 DGA02A001 *Skjøtejernskassett S110 10/150 ø 10 mm 150 mm 150 mm 2.4 m

52292304 DGA02A002 *Skjøtejernskassett S110 10/200 ø 10 mm 200 mm 150 mm 2.4 m

52292312 DGA02A003 *Skjøtejernskassett S110 10/300 ø 10 mm 300 mm 150 mm 2.4 m

52292845 DGA02A006 *Skjøtejernskassett S110 12/300 ø 12 mm 300 mm 150 mm 2.4 m

Nobb nr. Art.nr. Navn Arm.dim S-avs. Høyde Lengde

52292936 DGA03A001 *Skjøtejernskassett S140 10/150 ø 10 mm 150 mm 150 mm 2.4 m

52292312 DGA03A003 *Skjøtejernskassett S140 10/300 ø 10 mm 200 mm 150 mm 2.4 m

52293023 DGA03A004 Skjøtejernskassett S140 12/150  ø 12 mm 150 mm 150 mm 1.25 m

52293163 DGA03B004 *Skjøtejernskassett S140 12/150 ø 12 mm 150 mm 150 mm 2.4 m

52293201 DGA03B005 Skjøtejernskassett S140 12/200 ø 12 mm 200 mm 150 mm 1.25 m

52293080 DGA03A006 *Skjøtejernskassett S140 12/300 ø 12 mm 300 mm 150 mm 2.4 m

Nobb nr. Art.nr. Navn Arm.dim S-avs. Høyde Lengde

52293235 DGA04A001 *Skjøtejernskassett S160 10/150 ø 10 mm 150 mm 150 mm 2.4 m

52293322 DGA04A002 *Skjøtejernskassett S160 10/200 ø 10 mm 200 mm 150 mm 2.4 m

52293265 DGA04A003 *Skjøtejernskassett S160 10/300 ø 10 mm 300 mm 150 mm 2.4 m

52293337 DGA04B004 Skjøtejernskassett S160 12/150 ø 12 mm 150 mm 150 mm 1.25 m

52293292 DGA04A004 *Skjøtejernskassett S160 12/150 ø 12 mm 150 mm 150 mm 2.4 m

52293318 DGA04A006 *Skjøtejernskassett S160 12/300 ø 12 mm 300 mm 150 mm 2.4 m

*OBS Bestillingsvare

50 x  ø 

50 x  ø 
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Skjøtejernskassett Spesial*
Spesialkassetter kan skreddersys etter behov med hensyn til:

•	 Dimensjonerende laster og bruksområder 
•	 Bøyletype, utforming og forankringslengde 
•	 S-avstand og armeringsdimensjon 
•	 Kassettprofil, bredde og lengde.

Skjøtejernskassetter leveres med plastlokk, bøyler og galvanisert kassett. 
Skjøtejernskassettene spikres mot forskalingen. Etter støping rives plastlokket av, og 
jernet bøyes ut til tilstøtende konstruksjonsdel. 

Stål: B500NC

S-190 bredde 190mm

S-240 bredde 240mm

Nobb nr. Art.nr. Navn Arm.dim S-avs. Høyde Lengde

52293360 DGA05B001 Skjøtejernskassett S190 10/150 ø 10 mm 150 mm 150 mm 1.25 m

52293341 DGA05A001 *Skjøtejernskassett S190 10/150 ø 10 mm 150 mm 150 mm 2.4 m

52293375 DGA05B003 Skjøtejernskassett S190 10/300 ø 10 mm 150 mm 150 mm 1.25 m

52293432 DGA05B004 Skjøtejernskassett S190 12/150  ø 12 mm 150 mm 150 mm 1.25 m

52293640 DGA05A004 *Skjøtejernskassett S190 12/150 ø 12 mm 150 mm 150 mm 2.4 m

52293500 DGA05B005 Skjøtejernskassett S190 12/200 ø 12 mm 200 mm 150 mm 1.25 m

Nobb nr. Art.nr. Navn Arm.dim S-avs. Høyde Lengde

52293693 DGA06B001 Skjøtejernskassett S240 10/150 ø 10 mm 150 mm 150 mm 1.25 m

52293583 DGA06A003 *Skjøtejernskassett S240 10/300 ø 10 mm 300 mm 150 mm 2.4 m

52293640 DGA06B004 Skjøtejernskassett S240 12/150 ø 12 mm 150 mm 150 mm 1.25 m

52293640 DGA06A004 *Skjøtejernskassett S240 12/150 ø 12 mm 150 mm 150 mm 2.4 m

Skjøtejernskassett type SV*
Skjøtejernskassett som egner seg særlig godt ved høye 
dimensjonerende laster langsetter kassetten. Brukes 
f.eks. ved vertikale frittbærende støpeskjøter. 
Stål: B500NC

Skjøtejernskassett type SH*
Skjøtejernskassett som egner seg særlig godt 
ved høye dimensjonerende laster på tvers av 
kassetten. Brukes f.eks. ved horisontale frittbærende 
støpeskjøter f.eks. vegg til bjelkelag. 
Stål: B500NC
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*OBS Bestillingsvare

*OBS Bestillingsvare

*OBS Bestillingsvare

*OBS Bestillingsvare

50 x  ø 50 x  ø 

Alle skøtejernskassetter kan fås som vanntette.
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Armeringskoblinger
Armeringskoblinger brukes til å erstatte tradisjonelle armeringsskjøter, 
endekroker eller for festing av armering ved stålrammer.

Lenton-koblingene har koniske gjenger som forenkler montering og 
sikrer at kraftoverføring skjer til hele tverrsnittet av armeringsjernet. 
Skjøtesystemet er et såkalt bar-break-system der skjøten er sterkere, like 
solid som armeringsjernet og bedre eller likeverdig i utmattingsstyrke. 
Armeringskoblinger er mest vanlige der det er dårlig plass for overlappskjøt 
eller der forutsetningene krever spesialløsninger.

Skal brukes sammen med armering B500NC.

Navn

Standardkobling A12

Standardkobling for å sammenføye stenger av samme diameter der en stang kan vris og 
som ikke er begrenset i lengderetningen.
Dimensjoner: ø10 /ø12 / ø16/ ø20 / ø25 / ø32

Overgangskobling R11

Kobling for å skjøte stenger med forskjellig diameter der en stang kan vris og ikke er be-
grenset i lengderetningen.
Dimensjoner: ø12-16 / ø16-20 / ø20-25 / ø25-32 / ø32-40

Unionskobling P13 / P14

Kobling for å skjøte krokete, bøyde eller rette stenger der det skjøtte jernet ikke kan rotere. 
Typisk brukt ved skjøting av stenger montert i ferdige elementer. P13 kan forlenges mer enn 
P14.
Dimensjoner: ø12 / ø16/ ø20 / ø25 / ø32

Sveisbar kobling C12

Kobling for å sammenføye armeringsjern ved sveising med strukturelle stålseksjoner eller 
andre ståldetaljer.
Dimensjoner: ø10 /ø12 / ø16/ ø20 / ø25 / ø32

Boltkobling S13

Koblingen gir full styrke mellom et armeringsjern og en metrisk bolt. Koblingen kan benyttes 
til lastbærende stålkonstruksjoner boltet til betongfundament, søyler eller vegger som kran-
skinner, rørsystemer, gangbaner, m.m.
Dimensjoner: ø10 - M12 /ø12 - M16 / ø16 - M20 / ø20 - M24 / ø25 - M30 /ø32 - M39

Terminator D14

Koblingen brukes som alternativ til armeringsjern med endekrok, anker eller stoppmutter 
som passerer igjennom en limtrebjelke eller stålelement. Koblingen tar opp hele spenningen 
fra armeringsjernet når ankeret støter mot betong eller strukturelt stål. 
Dimensjoner: ø12 / ø16/ ø20 / ø25 / ø32 

Festeplater til forskaling

Spikerplater som er koblingsuavhengig og er i ulike størrelser og varianter for å feste 
koblingen mot tre-/kryssfinersforskalinger. Festeplaten kan monteres på forskalingen innen 
forankringsjernet er festet.
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Lenton - armeringsstenger
Lenton armeringsstenger leveres med montert kobling eller med gjenger. Standardstengene er 
dimensjonerte etter nødvendig skjøtelengde. Prosjekttilpassede stenger fremstilles etter ønske 
og behov.

Navn

Gjenget stang med LENTON-gjenge

Stengene leveres med LENTON-gjenge i den ene enden og kuttet ende i andre enden. Lengden på stengene varierer 
avhengig av dimensjon og etter nødvendig skjøtelengde. 
Dim: ø10-1000/ ø12-1200/ ø16-1600 / ø20-2000 / ø25-2500 / ø32-3200

Stang med muffe A12

Stengene leveres med gjenge og montert kobling A12 i den ene enden og ubearbeidet kutt i den andre enden. Lengden 
varierer avhengig av dimensjon og etter nødvendig skjøtelengde.
Dim: ø10-1000/ ø12-1200/ ø16-1600 / ø20-2000 / ø25-2500 / ø32-3200

Skjøtepakke: Gjenget stang og stang med muffe A12

En skjøtepakke består av to stenger der en av stengene leveres med gjenge og den andre stangen med montert muffe 
A12. En av endene på hver stang er kuttet og ubearbeidet. Lengden på de to stengene er dimensjonert etter dimensjon 
og nødvendig skjøtelengde.
Dim: ø10-1000/ ø12-1200/ ø16-1600 / ø20-2000 / ø25-2500 / ø32-3200

Prosjekttilpassede stenger

Kappet og bøyd armering kan leveres med gjenge og/eller med valgfri muffe i ene eller begge ender av stangen.
Dim: ø10 /ø12 / ø16/ ø20 / ø25 / ø32

Ideelt til å forankre armeringsjern og 
slippe endekroker på stengene; det 
reduserer trengselen  og forenkler 
monteringen.

LENTON-koblingen er konstruert for å 
sammenføye stenger med samme eller 
forskjellige dimensjoner.

Lenton Terminator D14

Lenton Standard A12

Standardkoblingen A12 forenkler 
montasje der det er trangt om plassen 
mellom de skjøtte armeringsstengene, 
og der overlappskjøter trenger inn i 
dekklaget.
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Balkong Kuldebrobrytere 
KP kuldebrobrytere brukes til å isolere skjøter mellom ytre betongelement og bjelkelag eller vegger. Kuldebrobryterne 
hindrer at det oppstår kuldebroer og minsker derfor energiforbruk og risiko for dannelse av kondens 
og sopp.

De lastoverførende delene eller koblingene av kuldebrobryterne utgjøres av gjennomgående stenger som overfører strekkspenninger, 
plater koblet til stenger som overfører skjærekrefter og stål eller betonglag som overfører trykkrefter.

Stenger og plater er enten av rustfritt materiale eller av galvanisert armeringsstål. Bærende «koblinger» er plasserte i det isolerende 
materialet som bryter kuldebroen. Isoleringen er enten isopor eller mineralull.

Celsas tekniske avdeling er behjelpelige ved valg og dimensjonering av rett kuldebrobryter.

Ved dimensjonering er det tre hovedfaktorer som må være kjent for å velge riktig produkt: 
 •VRd - dimensjonerende skjærekrefter •MRd - dimensjonerende moment •Brannklasse – brannklasse

HIT kuldebrobrytere

KP kuldebrobryter

Skjærkraft [Vrd] 
Positiv/Negativ

Trekkraftstenger 
Galvanisert armeringsstål

Isolering 
Isopor eller mineralull

Moment [Mrd] 
Positivt/Negativt

Trykkraftlager  
Rustfritt eller betong
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UFO
Søyledekke som består av søyler og dekke er kjent som det beste og mest 
kostnadseffektive alternativet for huskonstruksjon.

Bjelkelagets mest utsatte punkt er inntil søylen, der både bøyemoment og skjærkraft 
kommer opp på sine maksimale verdier. UFO er en spesialforsterkning som støpes 
inn i bjelkelaget. På denne måten fås en betydelig større bærende styrke enn med 
gjennomgående armering. Dette gjør at man kan bruke slankere konstruksjoner.

UFOen fungerer som en soppformet utvidelse av søylens øvre del, hvilket gjør det 
mulig å bruke ekstremt slanke søyler. Det går lett og raskt å montere en UFO, og 
derfor har man benyttet den også i objekter der man kunne ha oppnådd tilstrekkelig 
bærende styrke med tradisjonell gjennomgående armering.

Som rådgivende, arkitekt eller entreprenør er du fullt klar over at utkragede strukturelle bygningsdeler og 
balkonger må tas hensyn til under planlegging av termisk isolering av bygget.

Med HIT kuldebrobrytere tilbyr vi et allsidig og innovativt utvalg av produkter. Kuldebrobryterene sikrer 
ikke bare optimal varmeisolasjon, de overholder også de høyeste krav til brannsikkerhet og kan brukes i 
mange forskjellige installasjonssituasjoner.

Kontakt en av våre selgere for mer info.

Dybler
Dybler brukes til bevegelsesfuger for overføring av skjærkrafter, Epoxybelagt.

Nobb nr. Art.nr. Navn Yttre diameter Tykkelse Høyde Forpakning

53576195  DUFO550-3 *UFO 550/3 550 mm 3 mm 110 mm Stykkevis

53576206  DUFO550-4 *UFO 550/4 550 mm 4 mm 110 mm Stykkevis

53576214  DUFO550-5 *UFO 550/5 550 mm 5 mm 110 mm Stykkevis

53576225  DUFO550-6 *UFO 900/6 900 mm 6 mm 180 mm Stykkevis

53576233  DUFO550-7 *UFO 900/7 900 mm 7 mm 180 mm Stykkevis

53576244 DUFO550-8 *UFO 900/8 900 mm 8 mm 180 mm Stykkevis

Nobb nr. Art.nr. Navn Forpakning

55396320 DDY16500 Dybler 16x500 Epoxibelagt Stykkevis

55396301 DDY25500 Dybler 25x500 Epoxibelagt Stykkevis

*OBS Bestillingsvare
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Støpesteng
Celsa fremstiller en mengde ulike modeller støpesteng tilpasset ulike krav til 
støpeskjøtene og ønsker fra arbeidsplassen. Vi hjelper deg med å velge riktig 
modell for nettopp ditt prosjekt!

Type 01 - Støpesteng med gitter er smidig i 
bruk ved enkle støpeskjøter og fungerer både 
som avstandsholder og stengeløsning. Kan fås 
med eller uten profilering.

Type 02 - Støpesteng med tetningsplate 
brukes der det stilles større krav til skjøten i 
form av stabilitet og vanntetthet. 
Alle stengeløsninger leveres med 
bentonittkledd tetningsplate. 

Type 03 - Stengekurv er et alternativ til Type 
01 der avstandsholderen er erstattet av en 
sveiset armeringskurv som står stabilt mot 
underkantarmering og som kan fås med utstikk 
i OK og UK, med eller uten profilering.

Type 04 - Profilsteng leveres med eller uten 
utfellbare bøyler. Støpestenget er et alternativ 
ved enkle støpeskjøter.

Type 05 - Støpesteng for dekk er en 
type forskaling som brukes for å stenge 
støpeetappen på dekk mot ”fri overflate”. 

EGEN
PRODUKSJON
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Støpesteng med gitter Type 01 
Kombinert avstands- og stengeløsninger som passer godt til å stenge støpeskjøtene 
mellom ulike armeringslag. Støpesteng med gitter består av en avstandsholder med 
sveiset strekkmetall mellom holderens ben.

Strekkmetallet kan fås med eller uten utsparing. Støpesteng med gitter kan også 
spesiallages med formontert svellebånd for å oppnå en vanntett støpeskjøt.

H

Art.nr. Navn Høyde [mm] Profilering Montasjekurv Lengde [m] Typebetegnelse Forp.

DJC01A001 *Støpesteng H<250 mm 40 - 250 Nej Gitter 2.0 01A Stykkevis

DJC01A002 *Støpesteng H>250 mm 250 - xxx Nej Gitter 2.0 01A Stykkevis

DJC01B001 *Støpesteng m. utsparing H<250 mm 40 - 250 Ja Gitter 2.0 01B Stykkevis

DJC01B002 *Støpesteng m. utsparing H>250 mm 250 - xxx Ja Gitter 2.0 01B Stykkevis

Støpesteng med tetningsplate Type 02 
Støpesteng med tetningsplate Type 02 brukes som stengeløsninger og vanntetting i vegg og bunnplate. Støpesteng skreddersys 
etter behov; med eller uten utstikk, med eller uten montasjekurv, med eller uten profilering og i valgfri høyde.

Art.nr. Namn Høyde 
[mm]

Profilering Montasjekurv Lengde [m] Typbet. Forp.

DJC02A001 *Støpesteng Enkel H<250 mm 40 - 250 Nej Nej 2.25 02A Stykkevis

DJC02A002 *Støpesteng Enkel H>250 mm 250 - 500 Nej Nej 2.25 02A Stykkevis

DJC02B001 *Støpesteng Enkel m. utsparing H<250 mm 40 -250 Ja Nej 2.25 02B Stykkevis

DJC02B002 *Støpesteng Enkel m. utsparing H>250 mm 250 - 500 Ja Nej 2.25 02B Stykkevis

DJC02C001 *Støpesteng Korg H<250 mm 40 - 250 Nej Ja 2.25 02C Stykkevis

DJC02C002 *Støpesteng Korg H>250 mm 250 - 500 Nej Ja 2.25 02C Stykkevis

DJC02D001 *Støpesteng Korg m. utsparing H<250 mm 40 - 250 Ja Ja 2.25 02D Stykkevis

DJC02D002 *Støpesteng Korg m. utsparing H>250 mm 250 - 500 Ja Ja 2.25 02D Stykkevis

Utstikk OK

Utstikk UK

Høyde

*OBS Bestillingsvare

*OBS Bestillingsvare
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Praxo vegg- og forskalingsstol brukes som 
avstandsholder mot det andre forskalingslaget.

Bøyde bøyler eller avstandsholdere holder armeringslagene 
fra hverandre.

Betongstol med spiker brukes som avstandsholder mot 
det første forskalingslaget.

Celsa Steel Service anbefaler 
Ved å bruke støpesteng 02C med tetningsplate som stengeløsninger i støpeskjøter, fås 
en helt vanntett støpeskjøt. Høyden på støpestenget settes til innvendig mål av de indre, 
liggende armeringsstengene. Stengeløsningen er raskt montert sammenlignet med montasje 
av enkelte produkter hver for seg.

Start- og sluttstykket forbinder 
stengeløsninger i bunnplaten med 
tetningsplaten mellom bunnplate og vegg.

Tetningsplaten mellom bunnplate og vegg tetter 
mot det vanntette støpestenget i veggen.

Støpesteng med tetningsplate monteres 
stående eller liggende i støpefuger 
mellom plate og plate eller vegg til vegg.

Trelekter spikres mot forskalingsplaten som tetter 
åpningen mellom armeringslaget og forskalingen. 

Strekkmetallet stenger støpeskjøtene mellom 
armeringslagene, og teningsplaten tetter skjøten mot vann.

Armeringskurven festes mot armeringsmatten og sikrer at 
støpestenget er godt forankret ved støping.

EGEN
PRODUKSJON
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Stengekurv Type 03 
Et enkelt støpesteng som kan fås med eller uten profilering. 
Støpestenget består av strekkmetall montert på en sveiset 
armeringskurv.

Støpestenget kan fås med eller uten utstikk i over- og 
underkanten. Avstandsholderen kan også spesiallages med 
formontert svellebånd for å oppnå en vanntett støpeskjøt.

Art.nr. Navn Høyde [mm] Profilering Montasjekurv Lengde [m] Typebetegnelse Förp.

DJC03A001 *Stengekurv H<250 mm 40 - 250 Nej B-korg 2.25 03A Stykkevis

DJC03A002 *Stengekurv H>250 mm 250 - 500 Nej B-korg 2.25 03A Stykkevis

DJC03B001 *Stengekurv m. utsparing. H<250 mm 40 - 250 Ja B-korg 2.25 03B Stykkevis

DJC03B002 *Stengekurv m. utsparing. H>250 mm 250 - 500 Ja B-korg 2.25 03B Stykkevis

Høyde

Utstikk OK

Utstikk UK

Utstikket eller det lille overhenget av strekkmetall i overkant og 
underkant brukes for å overlappe armeringslagene slik at det blir 
en tett støpeskjøt.

Profileringen skaper bedre forankring mellom de ulike 
støpeetappene. Hvorvidt profilering skal benyttes eller ikke 
framgår som regel av K-tegningene.

Alle stengeløsninger kan fås med eller uten montasjekurv eller 
utfellbare bøyler. Kurven fikserer stengeløsningen for å gi stabilitet 
ved støping.

Kurven fremstilles i samme høyde som stolen mellom 
armeringslagene og fungerer derfor også som avstandsholder. I 
visse tilfeller leveres kurven som utfellbare bøyler for å forenkle 
logistikken.

I de tilfellene der støpeskjøtene skal være vanntette, kan stengene leveres 
med et montert svellebånd eller tetningsbånd.

Vanntetting

Profilering

Montasjekurv

Utstikk, overkant og underkant

*OBS Bestillingsvare
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Profilsteng Type 04 
Profilsteng er en enkel stengeløsning som består av strekkmetall som kan 
fås i varianter med eller uten profilering og med eller uten utfellbare bøyler. 
Ved krav om vanntetting kan stengeløsningen leveres med formontert 
svellebånd.

Art.nr. Navn Høyde [mm] Profilering Montasjekurv Lengde [m] Forp.

DJC04A001 *Profilsteng H<250 mm 40 - 250 Nej Nej 2.25 Stykkevis

DJC04A002 *Profilsteng H>250 mm 250 - > 250 Nej Nej 2.25 Stykkevis

DJC04B001 *Profilsteng m. utsparing. H<250 mm 250 - > 250 Ja Nej 2.25 Stykkevis

DJC04B002 *Profilsteng m. utsparing. H>250 mm 250 - > 250 Ja Nej 2.25 Stykkevis

DJC04C001 *Profilsteng m.bøylene H<250 mm 40 - 250 Nej Sammenleggbare bøyler 2.25 Stykkevis

DJC04C002 *Profilsteng m.bøylene H>250 mm 250 - > 250 Nej Sammenleggbare bøyler 2.25 Stykkevis

DJC04D001 *Profilsteng m.bøylene o utsparing. H<250 mm 40 - 250 Ja Sammenleggbare bøyler 2.25 Stykkevis

DJC04D002 *Profilsteng m.bøylene o utsparing. H>250 mm 250 - > 250 Ja Sammenleggbare bøyler 2.25 Stykkevis

Støpesteng for dekke Type 05 
Støpesteng for dekke av galvanisert plate med utfellbare bøyler. Støpestenget spikres mot veggforskalingen 30 mm nedenfor 
underkanten av bjelkelaget. Montasjebøylene felles ut og veggen armeres og støpes.

Art.nr. Navn Høyde [mm] Bjelkehøyde [mm] Lengde [m] Forp.

DJC05A180 *Støpesteng 180 180 150 2.0 Stykkevis

DJC05A230 *Støpesteng 230 230 200 2.0 Stykkevis

DJC05A280 *Støpesteng 280 280 250 2.0 Stykkevis

DJC05A330 *Støpesteng 330 330 300 2.0 Stykkevis

DJC05A400 *Støpesteng 400 400 370 2.0 Stykkevis

DJC05A430 *Støpesteng 430 430 400 2.0 Stykkevis

Støpestenget spikres til forskalingen cirka 3 centimeter nedenfor 
avslutningen av forskalingen. Deretter felles bøylene ut og veggen armeres 
og støpes. Forskalingen for dekket er av galvanisert plate og beholdes 
innbygd bak fasaden.

*OBS Bestillingsvare

*OBS Bestillingsvare
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Utsparingsblikk
Utsparingsblikk som leveres på rull for deretter å monteres på plass. Flere høyder kan fås. Rullen kan bøyes for hver 5. centimeter.

Strekkmetall
Strekkmetall brukes ved støpeskjøter og kan brukes som sklisikring. Fås i forskjellige tykkelser, med ulik stivhet. Strekkmetall Hy-Rib 
er stivere enn standardvarianten på grunn av sin profil og brukes i høye støpeskjøter eller grovere konstruksjoner.

Nobb nr. Art.nr. Navn Lengde x Bredde Forpakning Bilde

52291623 DCA01A001 Strekkmetall 0.3 2.5 m x 0.6 m 20 st/bunt 1

52291638 DCA01A002 *Strekkmetall 0.5 2.5 m x 0.6 m 20 st/bunt 2

52291642 DCA01A003 *Strekkmetall 0.45 Profil (Hy-Rib) 2 m x 0.45 m 20 st/bunt 3

Nobb nr. Art.nr. Navn Høyde Forpakning

52291604 DEA02B020 Utsparingsblikk SF 20 200 mm 10 m/rull

52291612 DEA02B025 Utsparingsblikk SF 25 250 mm 10 m/rull

21 3

*OBS Bestillingsvare
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Vanntetting
Celsa leverer et komplett utvalg av produkter som er nødvendig for å oppnå helt 
vanntette betongkonstruksjoner. Støpeskjøter er de svakeste «punktene» i en 
vanntett betongkonstruksjon og skal derfor tas særskilt hensyn til.

Svellebånd og tetningsbånd: Tetter 
støpefuger gjennom et bånd som monteres 
sentrisk i støpeskjøtene.

Tetningsplate: Tetter støpefuger mekanisk 
gjennom en galvanisert plate som er utstyrt med 
spesielt belegg som reagerer med betong eller 
sveller for ytterligere tetning.

Membraner og matter: Monteres utenpå 
betongkonstruksjonen over støpeskjøter eller 
over hele betongoverflaten.

Rørgjennomføringer: Ved rørgjennomføringer 
støter betongen vanligvis mot en glatt, sirkulær 
overflate som krever spesielle produkter.

Injeksjon: Som en ekstra sikkerhet fås 
produkter for å etterinjisere støpefuger for 
ekstra sikkerhet eller ved utbedring avlekkende 
støpefuger eller der det primære vernet ikke 
fungerer.
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Svellebånd og tetningsbånd
Svellebånd tetter støpeskjøtene gjennom svelling og 
deformasjon. Ettersom båndene sveller, stilles særlige krav til 
omgivende tetningssjikt i betongen. Svellebånd kan deles inn 
i aktive eller passive svellebånd. Den aktive komponenten er 
bentonitt som fordeler seg i sprekker eller hulrom i støpeskjøtene. 
De passive båndene beholder sin utvidede form selv etter 
kontakt med bløt betong.

Tetningsbånd sveller ikke, men tetter 
kun støpeskjøtene gjennom deformasjon 
og integrasjon med omgivende betong. 
Tetningsbånd stiller ingen krav til omgivende 
betongoverflate men stiller som regel strengere 
krav til rengjøring av betongflatene innen bruk.

Svellebånd montert med 
montasjenett.

Masterstop SK
Et selvklebende bentonitsvellebånd som brukes ved rørtetninger, armeringsskjøter og gulvsluk. 
Selvheftende bentonit.				  

Nobb nr. Art.nr. Navn Type Lengde/st Forp.

52291903 DDA01A003 Masterstop SK 20x5mm, 18m/st Skøt min 60mm, vanntrykk 50m. 18 m 90 m (5st)
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Vanntetting

Masterstop Bentonit
For å oppnå vanntette støpefuger brukes svellebånd. Ved kontakt med vann ekspanderer bentonitten i 
svellebåndet og fordeler seg i sprekker og gjør fugen vanntett. Svellebåndet må limes eller spikres fast 
ved monteringen.				  

Flowstop
FLOWSTOP er et høytrykksbestandig svellebånd til monteringsfuger og gjennomtrenging i betongbygg. Med et 
mål på 20x5 mm oppnår du en trygg og holdbar tetting for en inntil 80 m vannsøyle.

Bestandighet: fortynnede syrer og baser, saltvann, metangass og radon, bløtgjødsel og flytende gjødsel, 
mesk og biogass, betongalkalitet, væsker som angriper betong.

FLOWSTOP skal limes med spesiallim ved montering.			 

Nobb nr. Art.nr. Navn Type Mengde Forp.

52291884 DDA01A001 Masterstop 25x20mm

Svellebåndet er forsynt med et beskyttelseslag som gjør det mulig å montere uansett 
vær og vind. Beskyttelseslaget løses først opp når båndet kommer i kontakt med uher-
det betong. Monteres kun med montasjenett. Pass på å ikke skada folien. Monterings-
nett ska monteres på sider. 

5 m 30 m

52291941 DDA02A005
Monteringsnett til 
svellebånd MED folie 
20x25mm, 1m/st 

Montasjenett, 20 x 25 mm, 1 m/st, 30 m/bunt, 20 x 25 mm. Nettet brukes for å feste 
bånd mot betongen.

1 m 30 m

52291892 DDA01A002
Masterstop Bentonit 
25x20mm

Svellebåndet er uten beskyttelseslag. Trenger å være beskyttet mot fuktighet.
Beskyttelseslaget løses først opp når båndet kommer i kontakt med ikke herdet be-
tong. Monteres med montasjenett eller limes fast. Bentonit.

5 m 30 m

52291937 DDA02A003
Monteringsnett til 
svellebånd UTEN folie 
20x25mm, 1m/st

Nettet brukes for å feste bånd mot betongen. Legges på topp av svållebåndet og 
spikres fast.

1 m 30 m

52291922 DDA02A002
Svellebåndslim 
310 ml/tube. 20 st/kart

Limet brukes til å montere svellebånd i f.eks. vertikale skjøter. Skal påføres en ren 
overflate. Forbruk ca. 1 patron per 8 m. Enkomponents, løsemiddelfritt tetningsstoff for 
liming av MASTERSTOP bentonitsvellebånd.
Forbruk: 40-50 ml/m. Behandling: for tørre og lett fuktige underlag. Kan limes på: 
betong. Behandlingstemperatur: +5° C til +70°C. Temperaturbestandig etter 
herding: -20°C til +70°C. Herdetid: ca. 8 timer ved +20°C. Miljø: etter utført herding 
er produktet luktfrit t og fysiologisk ufarlig. Patron 310 ml

310 ml 20 st/kart

Nobb 
nr.

Art.nr. Navn Type

56123805 DST01A010 Flowstop 20 x10mm, 10m/st 

FLOWSTOP er et høytrykksbestandig svellebånd til monteringsfuger og gjennomtrenging i betongbygg. Med 
et mål på 20x5 mm oppnår du en trygg og holdbar tetting for en inntil 80 m vannsøyle.

Bestandighet: fortynnede syrer og baser, saltvann, metangass og radon, bløtgjødsel og flytende gjødsel, 
mesk og biogass, betongalkalitet, væsker som angriper betong.

FLOWSTOP ska limes med spesiallim ved montering. 

56638846 DST02A052
Svellebåndslim til Flowstop 
310 ml/tube   21 st/kart 

Høytrykkslimet brukes til å montere svellebånd FLOWSTOP eller i f.eks. vertikale skjøter. Skal påføres en ren 
overflate. Forbruk ca. 1 patron per 8 m. Enkomponents, løsemiddelfritt tetningsstoff for liming av MASTER-
STOP og FLOWSTOP svellebånd.
Forbruk: 40-50 ml/m. Behandling: for tørre og lett fuktige underlag
Kan limes på: betong, stål, hard PVC, myk PVC, stein.
Når svært raskt en svært høy mekanisk fasthet. Behandlingstemperatur: +5° C til +45°C. Temperatur-
bestandig etter herding: -30°C til +80°C. Herdetid: ca. 8 timer ved +20°C. Miljø: etter utført herding er 
produktet luktfrit t og fysiologisk ufarlig. Anbefalingsverdig, byggprodukt med lite skadestoffer.

52291918 DDA02A001
Master svellepasta 310 ml/
tube   12 st/kart

Svellepasta brukes som supplement der det er vanskelig å montere svellebånd eller ved mindre arbeider.
Enkomponents, løsmiddelfri svellepasta på pålyuteransbasis. MasterMatic PUer en svellende tettningsmasse 
for tetting av betongsmonteringsfuger og gjennomtrengning. Ved kontakt med vann sveller svellepastaen og 
tetter fugen eller gjennomtrengningen sikkert og permanent.
Forbruk: 250-300 ml/m. Hefter på: betong, stål, stein, hard PVC - ikke egnet for polyptopylen! 
Herdehastighet: ca. 6-7 mm/døgn. Miljø: inneholder ingen løsemidler og er fysiologisk ufarlig etter 
herdningen.

Patron 310mm. Det er nødvendig med en betongdekning på minst 8 cm. Montering innenfor armeringen.



Festes med monteringsklips 
i stål i herdet betong.

Festes med 
monteringsklips i plast 
i våt betong.

HUSK!

Stålklips bør monteres maks. to dager etter 
støping, ellers blir betongen for hard for spiker. 
Etter mer enn to dager monteres klips og 
montasjenett med forboring og spikerplugg.
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Injeksjon
Injeksjonssystem brukes som en sekundær tetning hvis 
den primære tetningen av en eller annen grunn ikke skulle 
bli helt tett

Med andre ord brukes injisering for etterreparasjon. Det er to 
ulike typer av etterinjisering. Systemløsninger som installeres 
i forbindelse med nybygg eller lokale tiltak som utføres i 
forbindelse med at man oppdager en lekkasje. Systemløsningene 
er billigere enn lokale tiltak, som kan bli kostbare og usikre.

Systemløsninger består av injiseringsslanger som monteres på 
særlig utsatte støpefuger. I hver ende av slangen monteres en 
injeksjonskopp som festes ved formen innen støping. Hvis eller 
når en det oppdages en lekkasje, pumpes injiseringsmasse inn 
gjennom koppen og siver ut i gjennom den perforerte slangen 
der det er hulrom eller sprekker i betongen.

Når injiseringsmassen strømmer gjennom den andre enden av 
koppen, er injiseringen klar og konstruksjonen er igjen tett.



8 9
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Vanntetting

Injeksjonsslange 
Enkel injeksjonsslange med mikrohull som kun åpnes ved trykk fra innsiden av slangen. 
Passende injeksjonslengde 8-10 m. Skjøtes med minst 100 mm overlapping. 

I montasjesettet inngår 40 m injeksjonsslange, 10 stk. injeksjonskopper og 200 stk. montasjeklips.

Nobb nr. Art.nr. Navn Forpakning Bilde

52292134 DDB01A001 Monteringssett, injekteringsslange 40 m 1

52292145 DDB01A002 Injekteringsslange, rull 100 m  2

52292153 DDB02A001 Monteringsklips plast 100 st 3

52292164 DDB02A002 Monteringsklips stål med spiker 100 st 4

52292183 DDB02C001 Injeksjonskopp Rød, inkl. Nippel 1 st 5

52292198 DDB02C002 Injeksjonskopp Hvit, inkl. Nippel 1 st 6

52292202 DDB02C003 Skjøtenippel 1 st 7

52292172 DDB02B001 Montasjenett for injekteringsslange 25 m 8

52292217 DDB02D001 Tilførselsslange Blå 50 m 9

52292221 DDB02D002 Tilførselsslange Rød 50 m 10

1

2 3 4

5 6 7

10



Tetningsplate brukes i støpeskjøt vegg mot vegg. 

Tetningsplate brukes i bunnplate mot vegg. 

Tetningsplate brukes i bunnplate mot bunnplate.

*OBS Bestillingsvare
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Tetningsblikk og fugeblikk 
Tetningsblikk og fugeblikk brukes i støpeskjøter for å danne en vanntett konstruksjon. Blikket støpes 
halvt inn i hver støpeetappe. Blikket tetter støpeskjøtene dels mekanisk gjennom platen, men også 
gjennom belegningen.

Det er ulike typer av belegg som tetter skjøten på ulike måter. Et bentonittbasert belegg tetter skjøten 
aktivt ved at bentonitten sveller i kontakt med fersk betong. Et bitumen eller polymerbasert belegg 
binder og integrerer platen med betongen.

Art.nr. Navn Type

DWM05A100 *EasySeal 1K 14kg Tettingsmasse ~ 1.2 kg/m

DWM05A110 *EasySeal 1K fiberduk 0,3x100 m/rull

DWM05A120 *EasySeal 1K rull Rull for påføring av tettingsmasse

DWM05A130 *EasySeal 1K rullbøyle Rullbøyle for rull

DWM05A140 *EasySeal 1K rullnett Rullnett for dosering av tettingsmasse

DWM05A150 *EasySeal 1K hjørnerull Hjørnerull for påføring av tettingsmasse i hjørner

DWM05A170 *EasySeal 1K pressrull Rull for montering av fiberduk

Easyseal
Enkomponent tetningmasse for utvendig tetting av støpte skjøter. Produktet er fritt for løsemidler og bitumen. Vanntett opptil 80 meter 
vanntrykk og sprekkbredder opp til 3mm.

Montering er rask og kostnadseffektiv. Tetningsmassen rulles på den tørre eller lett fuktige overflaten. Deretter er en stripe med 
fiberduk montert i det ferske første laget. Etter 2-3 timer rulles et ekstra lag EasySeal. Etter en dag er støpeforbindelsen fullstendig 
forseglet til hele 80 meter vanntrykk.



Nobb nr. Art.nr. Navn Forpakning

52292236 DDC01A001 Master fugeblikk 160, passiv, 2.5 m 100 m

Påført bitumenbasert belegg på begge sider. Fugeblikket er av passiv type. Belegget danner en vanntett forbindelse 
med den nystøpte betongen. Beskyttelsesfilmen tas av innen montering.

Nobb nr. Art.nr. Navn Forpakning

52292266 DDC01B001 *Cetflex ACF 125 mm / 2.25 22.5 m

Både et aktivt og passivt fugeblikk. Det bentonittbaserte belegget trenger ut og sveller i sprekker. Klembøyle inngår.

Nobb nr. Art.nr. Navn Forpakning

52292240 DDC02A001 *Klembøyle 55 st

Klembøyle 
Klembøyler brukes for å skjøte fugeblikk i lengderetningen. Montert klembøyle sikrer 
at vann ikke passerer gjennom overlappingen mellom to fugeblikk. Den nye typen av 
Master fugeblikk krever ingen klembøyle. 
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Vanntetting

Master fugeblikk
Blikket støpes halvt inn i hver støpeetappe. Blikket tetter støpeskjøtene dels mekanisk gjennom platen, men også gjennom belegget 
som integrerer seg med betongen. Fugeblikket er ikke følsomt for nedbør. Beskyttelsesfilmen tas av innen montering.

Cetflex fugeblikk 
Blikket tetter støpeskjøtene dels mekanisk gjennom platen men også gjennom bentonittbelegningen. Ved kontakt med fersk betong 
løses den beskyttende folien opp og bentonitten sveller og tetter skjøten. Horisontalt liggende tetningsplate skal alltid plasseres med 
bentonittbelegget ned. Klemmer av stål festes i skjøter der platene overlapper.



*OBS Bestillingsvare
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Betongflatene skal være uskadde, utjevnet, slette, rene 
og tørre. Avfas skarpe kanter. 

Grunn underlaget (arbeidstemperatur +5 °C til +35 °C). 
Påfør et jevnt lag med børste eller kost. Monter Proofex-
membranen samme dag som grunningen utføres. 

Skjær Proofex 3000 i lengder som tilsvarer nødvendig 
montasjelengde med nødvendig skjøtelengde. 

Start monteringen fra oversiden av den grunnete 
overflaten. Løsne beskyttelsesfilmen fra den øvre 
delen og dra den ned cirka 0,5 m. Trykk og rett inn 
Proofex 3000 loddrett på den grunnete flaten. Trekk 
av folien ved langsiden like før montering av neste rull. 

Alle overlapp skal luftes før montering. 

Monter etterfølgende ruller med minst 50 mm 
overlapp i kantene og 150 mm i endene.

Hulkile 25x25 av reparasjonsmørtel eller liknende for 
å unngå 90 grader bukk av membranen. 

For å lette montering ved utvendig hjørne klippes en 
200 mm bred remse som festes over hjørnet

Proofex System
Proofex er et komplett system for utenpåliggende vanntetting av plasstøpte konstruksjoner under bakken. Systemet er egnet både 
for vekslende og stående vanntrykk og kan også monteres for å oppnå en gasstett konstruksjon. Tetter mot metan, radon og 
karbondioksid. 

Proofex 3000
Proofex 3000 brukes for tetning av dekke, gulv, svømmebassenger, bassenger, bygg-, kjeller- og reservoarkonstruksjoner, fundament, 
sokler m.m. Proofex 3000 beskytter konstruksjonene, også i aggressive miljøer og saltvann. Proofex 3000 er en selvklebende 
membran for montering på herdet betong. Innen montering skal betongoverflaten grunnes. Se særskilt datablad innen bruk.

Art.nr. Namn Forp.

DWM01A003 *Proofex 3000 1.00x20 m 
Selvklebende HDPE-membran

1.0 x 20 m 
Effektiv overflate: 18.5 m2

DWM01A011 *Proofex Primer 5.0 l 
Bitumenbasert primer til Proofex 3000. Forbruk: ~0,15 l/m2

DWM01A013 *Primer HAR 5.0 l 
Akrylbasert primer til Proofex 3000. Forbruk: ~0,20 l/m2

DWM01A005 *Proofex LM 28 kg 
For tilkobling mot Proofex Engage

Max 30 mvp

Vanntette membraner og matter
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Vanntetting

Proofex Engage monteres på et utjevnet underlag, 
komprimert og stabilt grus eller jevn betong. Underlaget 
skal være fritt for løs pukk og skarpe gjenstander. Fjern 
eventuelt vann for å unngå forurensning av skjøter.

Skjær til Proofex Engage i passende lengder. 
Plasser og juster rullen nøye. Rull ut matten med 
perforeringen opp.

Monter etterfølgende ruller med minst 75 mm overlapp 
i langsgående skjøter. Trykk fast matten ordentlig i den 
formonterte skjøtetapen.

Hvis matten skjøtes uten selvklebende tape, skal Proofex 
Detail strip festes ved nedre nivå og kantene presses 
omhyggelig sammen. Overlapp med minst 100 mm. 
Denne typen skjøting brukes på alle kortsider.

For horisontal til vertikal skjøting brukes Proofex 
L-section. Proofex Engage-kantene presses 
omhyggelig sammen med L-section. Skjøten skal ha 
et overlapp på minst 40 mm. Ved behov forsterkes 
skjøtene med Proofex LM og Proofex LM-vev.

Horisontale skjøter, 
vertikale skjøter og 
gjennomføringer tettes 
for med Proofex LM-
pasta.

Proofex Engage
Proofex Engage formonteres innen støping og brukes derfor hovedsaklig på horisontale overflater, men brukes også på vertikale 
detaljer eller der formontering på forskaling er mulig. Engage er resistent mot aggressive løsninger, saltvann og gasser ved korrekt 
montasje. Ingen forberedelse som f.eks. grunning er nødvendig. Matten er slitesterk og robust. Systemet er ufølsomt for setninger 
i bakken, siden teksturen binder med den nystøpte betongen. Ved montasje under 5 °C kreves særskilt forberedelse. Se særskilt 
datablad innen bruk.

Art.nr. Namn Forp.

DWM01A001 *Proofex Engage  
Matten med selvklebende side for rask skjøting. Vanntett til 60 m Vs

1.27 x 30 m 
Effektiv overflate: 36 m2

DWM01A005 *Proofex LM 
2-komponents bitumenpasta for tilkoblede detaljer. Forbruk: ~6,6 kg/m2

28 kg

DWM01A006 *Proofex LM-väv 100 mm 
For forsterkning av skjøter og gjennomføringer der LM-pasta brukes

50 m

DWM01A007 *Proofex Strip 200 mm 
For endeskjøting av ruller eller skjøting der formontert tape ikke brukes.

10 m

DWM01A009 *Proofex L-sektion 250 mm 
For horisontal til vertikal skjøting.

10 m
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Rørgjennomføring  - Master-Ring*
Master Ringen er en pakningsinnsats for vanntette rørgjennomføringer i kjerneboringer. 
Innsatsen er testet for vanntrykk opptil 50 m vannsøyle. Ståldetaljer av V2A-rustfritt 
stål. Innsatsen monteres i kjerneboringen, røret monteres, skruene strammes til 
påkrevd moment og etterspennes etter 2-3 timer. Temperaturområde: -30°C til 
+120°C. Bestandighet: svært god bestandighet mot aldring, alle værforhold og ozon.

Rørtetningsmansjetter* 
Brukes når man trenger en vanntett gjennomføring i plate eller vegg. Mansjetten tåler vanntrykk 
opptil 50 meter og kan monteres uansett om røret er av plast, stengods, betong, støpejern eller 
stål. Andre dimensjoner kan tilbys. Temperaturområde: -30°C til +70°C. Bestandighet: fortynnede 
syrer og baser, bløtgjødsel og flytende gjødsel, mesk, oljer og bitumen, radon og metangass.

Art.nr. Navn  ø Bordim ø Rørgjennomføring dia. Vanntrykk Forpakning

DDE02C120 *Master-Ring ø100 ø36-44 100 mm 36 - 44 mm 30 m Stykkevis

DDE02C125 *Master-Ring ø100 ø46-56 100 mm 46 - 56 mm 30 m Stykkevis

DDE02C130 *Master-Ring ø100 ø55-65 100 mm 55 - 65 mm 30 m Stykkevis

DDE02E075 *Master-Ring ø150 ø69-78 150 mm 69 -78 mm 30 m Stykkevis

DDE02E170 *Master-Ring ø150 ø98-110 150 mm 98 - 110 mm 30 m Stykkevis

DDE02F110 *Master-Ring ø200 ø108-115 150 mm 108 - 115 mm 30 m Stykkevis

DDE02F140 *Master-Ring ø200 ø135-144 200 mm 135 - 144 mm 30 m Stykkevis

DDE02G160 *Master-Ring ø250 ø157-162 250 mm 157 - 162 mm 30 m Stykkevis

DDE02G175 *Master-Ring ø250 ø174-181 250 mm 174 - 181 mm 30 m Stykkevis

DDE02G200 *Master-Ring ø250 ø197-202 250 mm 197 - 202 mm 30 m Stykkevis

DDE02I240 *Master-Ring ø350 ø249-258 350 mm 249 - 258 mm 30 m Stykkevis

DDE03A100 *Master-Ring Multi 100 100 mm 18 - 65 mm 30 m Stykkevis

DDE03A150 *Master-Ring Multi 150 150 mm 63 / 76 / 90 / 110 mm 30 m Stykkevis

DDE03A200 *Master-Ring Multi 200 200 mm 110 / 125 / 140 / 160 mm 30 m Stykkevis

Art.nr. Navn ø  Rørgjennomføring dia. Vanntrykk Forpakning

DDE01A050 *Rørtetningsmansjett 50 48-53 mm 50 m Stykkevis

DDE01A075 *Rørtetningsmansjett 75 72-80 mm 50 m Stykkevis

DDE01A110 *Rørtetningsmansjett 110 107-115 mm 50 m Stykkevis

DDE01A125 *Rørtetningsmansjett 125 123-130 mm 50 m Stykkevis

DDE01A160 *Rørtetningsmansjett 160 157-166 mm 50 m Stykkevis

DDE01A200 *Rørtetningsmansjett 200 197-207 mm 50 m Stykkevis

*OBS Bestillingsvare

*OBS Bestillingsvare
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Vanntetting
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Form
Kantforskaling, støperør av papp for betongbøyler, betongskraper, 
formolje og voks mm.
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Fo
rm

Form
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Kantforskaling 
Selvstabiliserende forskaling av metall for støping av dekke under bakken. Festes 
enkelt med spiker i grovbetongen eller armeringskroker på komprimert underlag. 
Forskalingen krever ingen riving. Hjørnene tilpasses enkelt på plassen gjennom å 
skjære ut ønsket vinkel i bunnplaten. Andre høyder kan fås.

Støperør av papp 
Runde støperør; formen gir en svært glatt overflate. Støperørene har rivetape for 
enkel fjerning og er 3 meter lange. Andre lengder og dimensjoner kan skaffes.

Nobb nr. Art.nr. Navn Høyde Forpakning

52291536 DEA02A200 Kantforskaling 200/2.25 m 200 mm 270.0 M/pall

52291540 DEA02A250 Kantforskaling 250/2.25 m 250 mm 202.5 M/pall

52291555 DEA02A300 Kantforskaling 300/2.25 m 300 mm 202.5 M/pall

52291566 DEA02A350 Kantforskaling 350/2.25 m 350 mm 135.0 M/pall

52291574 DEA02A400 Kantforskaling 400/2.25 m 400 mm 135.0 M/pall

52291585 DEA02A450 Kantforskaling 450/2.25 m 450 mm 135.0 M/pall

52291593 DEA02A500 Kantforskaling 500/2.25 m 500 mm 135.0 M/pall

Nobb nr. Art.nr. Navn Diameter Forp.

56123824 DEA01A006 *Støperør Søyle Papp D150/3m 150 st

52290117 DEA01A001 Støperør Søyle Papp D200/3.0m 200 st

55784237 DEA01A005 Støperør Søyle Papp D250/3.0m 250 st

52290121 DEA01A002 Støperør Søyle Papp D300/3.0m 300 st

52290136 DEA01A003 *Støperør Søyle Papp D350/3.0m 350 st

56123832 DEA01A007 *Støperør Søyle Papp D400/3.0m 400 st

52290140 DEA01A004 *Støperør Søyle Papp D500/3.0m 500 st

Nobb nr. Art.nr. Navn Diameter Forp.

56123423 DEA03A050 Korrugerte stålrør ø50/3.0m 50 st

56123438 DEA03A060 *Korrugerte stålrør ø60/3.0m 60 st

56123442 DEA03A070 *Korrugerte stålrør ø70/3.0m 70 st

56123457 DEA03A080 Korrugerte stålrør ø80/3.0m 80 st

56123461 DEA03A100 *Korrugerte stålrør ø100/3.0m 100 st

56123476 DEA03A150 *Korrugerte stålrør ø150/3.0m 150 st

Betongskraper og blader 
Betong- og formskraper for finish og rengjøring av betong- og formflater. 
Betongskrapen er av herdet stål. Formskrapen og barkspaden har utbyttbare blad.

Korrugerte stålrør
Korrugerte runde stålrør som benyttes til utsparinger. Det er mulig å bestille 
rektangulare korrugerte rør i forskjellige lengder og parameter.

Nobb nr. Art.n0 Navn Bredde Bilde

52210086 DBC01C001 Forskalingsskrape 240 mm 240 mm 1

52210105 DBC01C002 Blad til barkspade 240 mm 240 mm

52210113 DBC01C003 Barkspade 120 mm inkl. skaft 120 mm 2

52210143 DBC01C004 Blad til barkspade 120 mm 120 mm

52210162 DBC01C005 Betongskrape 100 mm 100 mm 3

52210177 DBC01C007 Betongskrape 150 mm 150 mm 4

1 2 3 4

*OBS Bestillingsvare

*OBS Bestillingsvare
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Formolje & voks
Nobb nr. Art.nr. Navn

55788740 DFD041018 Formolje Vegetabilisk Decobio 310 / 25 L

En allround formolje som fungerer året rundt. Oljen påføres lettest med formoljesprøyte og kan benyttes på alle typer av formmateria-
ler. Produktet er BASTA-registrert. Forbruk: 40 kvm/L

52210196 DFD041000 Formolje vegetabilsk Decobio 320 / 25 L

52296701 DFD041001
*Formolje vegetabilsk Decobio 320 / 220 L 
En allround formolje som fungerer året rundt. En oppgradert versjon av tidligere Decobio S-34. Oljen påføres lettest med formolje-
sprøyte og kan benyttes på alle typer av formmaterialer. Produktet er BASTA-registrert. Forbruk: 40 kvm/L

52296716
52296746

DFD041003
DFD041004

*Formolje helvegetabilisk Decobio 330 / 25 L
*Formolje helvegetabilisk Decobio 330 / 220 L

Miljøoptimert formolje helt basert på vegetabilske oljer som fungerer for de fleste støpearbeider. Kan brukes ned til 5 °C. Produktet er 
BASTA-registrert. Forbruk: 40 kvm/L

52296837
52296886

DFD041005
DFD041006

*Formolje  vannbasert Aquarol SX-41 / 25 L
*Formolje vannbasert Aquarol SX-41 / 220 L

Vannbasert formolje som først og fremst brukes innen prefabindustrien. Kan brukes ned til -5 °C. 
Forbruk: 40 kvm/L

52296932 DFD041010 *Formvoks Cire C-32 / 25 L

Flytende formvoks for flater med høye krav til overflatefinish. Voksen gir en sterkere film enn vanlige oljer og fungerer bedre ved van-
skelige støpeforhold. Sprayes som vanlig formolje. Forbruk: 30 kvm/L

52296981 DFD041012 *Formvoks Cire LM-33 / 17 kg

Fast formvoks for detaljer eller flater med høye krav til gode formslipp-egenskaper. Påføres med pensel eller klut. Produktet er BAS-
TA-registrert. Forbruk: 120 kvm/kg 

52297045
56123480

DFD041014
DFD041017

*Membranherder Curing TP2002 / 25 L
*Curing Clear memebranherder / 25 L

Membranherder med høy vannholdende effekt som hindrer for rask uttørking av betongen. Sprayes på nystøpt betong. Produktet er 
BASTA-registrert. Forbruk: 4-7 kvm/L

53576301 DFD042100
Pumpekanne, 10 L

Brukes til å fordele formoljen. Pumpekannen har en spiralslange på 2,5 meter med sikkerhetsventil.

Info, produkt- og sikkerhetsdatablader: https://shop-no.gcelsa.com/armeringstilbehor/form-formhantering/formolje-vax
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Formstag
Stang for låsing av forskaling, finnes i ulike materiell og dimensjoner.
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1
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2

3

Nobb nr. Art.nr. Navn Bilde

52289538 DGA04A001 Vannsperre Rund ø15/110 1

52289542 DFD03A003 Vannsperre Rund ø 5/65 2

52289557 DFD03A004 Vannsperre Kvadrat ø15 120x120 3

52878938 DFD03A005 Overgangshylse V-sperre ø15/22 4
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Formstagsmuttere
Formstagsmuttere passer til stag med samme stagdimensjon.

Formstag
Formstagene er i forskjellige materialer og dimensjoner; be om tilbud ved særlige 
ønsker. Formstag av type Dywidag har en «selvrensende» gjenge.

Avstandsrør og avstandskonus - plast 
Avstandsrørene brukes sammen med avstandskonuser for holde støpeformer fra 
hverandre og for å skape gjennomføring for formstag. Avstandsrørene leveres i 2.0 m 
lengder som kan kappes til ønskede lengder.

1

2

3

4

Nobb nr. Art.nr. Navn Bilde

52212485 DFD02A001 Formstagsmutter ø15 120x120 90 kN 1

52289504 DFD02D001 Sveismutter ø15/T sveisbar 2

52289436 DFD02B001 Sekskantmutter ø15/70 sveisbar 3

52289455 DFD02B002 Sekskantmutter ø15/50 sveisbar 3

52289466 DFD02B003 Sekskantmutter ø20/60 sveisbar 3

52289474 DFD02C001 Skjøtemutter ø15/105 ikke sveisbar 4

52289493 DFD02C002 Skjøtemutter ø20/110 ikke sveisbar 4

Nobb nr. Art.nr. Navn Bilde

52211906 DFD01A001 Formstag type Dywidag ø15 D15 6.0 m 1

56638892 DFD01B001L Formstag sveisbart Ø15 6.4m 2

52289402 DFD01B002 Formstag Sveisbart ø20 6.0 m 2

52289421 DFD01C001 Formstag av glassfiber ø15 6.0 m 3

52878923 DFD01D001 Rustfritt stag ø15 GWS. 4

Nobb nr. Art.nr. Navn ø inner/ytter Forpakning

52213420 DFS01A001 Avstandsrør Plast ø 22/26 mm, L=2.0 m 100 m/bunt

52213904 DFS01A002 Avstandsrør Plast ø 22/28 mm, L=2.0 m 50 m/bunt

Nobb nr. Art.nr. Navn ø inner/ytter Forpakning

52214063 DFB02A001 Avstandskonus plast ø  22/15 mm 500 st

52214203 DFB02A002 Avstandskonus plast ø  22/30 mm 250 st

52214324 DFB02A003 Avstandskonus plast ø 22/50 mm 125 st

Avstandskonus

Avstandsrør

Vannsperre til stag 
Vannsperrer for ulike typer av stag og avstandsrør. Sperren består av en skive som 
hindrer at vann ledes gjennom konstruksjonen langs det innstøpte staget eller 
avstandsrøret.

1 3

42



Forskalingspakken bores med Ø 14-16 for å kunne montere 
stag med endeknott. 

Forskalingspakken spennes sammen ved at forskalingslås 
monteres på hver side. Ved større forskalingspakker brukes 
spennere med ekstra hevearm for å spenne sammen forskalingen. 

Engangsforskalingsstag har en 
bruddanvisning i staget tilpasset tykkelsen, 
slik at de skal være enkle å bryte løs ved 
riving av forskaling. 

Forskalingsstag med knopp har en staglengde 
tilpasset etter forskalingspakke som låses med 
to stykker 45x95 og forskalingskryssfiner

Forskalingskile til stag med knopp slås ned og 
spenner sammen forskalingspakken. (s.65)

Prinsippskisse - formstag og tilbehør 

Engangsformstag
Engangsformstag brukes for fiksering av forskalingskryssfiner sammen med bolter. 
Formstag  med eller uten skive for vanntetting. Stag med endeknopp låses fast med 
formkile. Flere varianter kan skaffes.

Malthus formstag er fremstilt av høyverdig stål, 800 kNmm2. De har en brutto 
bruddgrense på vel 20kN. Max nyttelast er 14 kN pr. stag. Stagavstand 75x50 cm, 
gir 2,8 stag/m², hvilket betyr anbefalt støpetrykk på maximum 38kN.

Nobb nr. Art.nr. Navn Endeknopp Vanntett Forpakning

56123495 DFC01B150 *Malthusstag, vegg 150, 12.5x15x12.5 cm x 100 st/forp

56123506 DFC01B200 *Malthusstag, vegg 200, 12.5x20x12.5 cm x 100 st/forp

56123514 DFC01B250 *Malthusstag, vegg 250, 12.5x25x12.5 cm x 100 st/forp

56123525 DFC01C150 *Malthusstag, vegg 150, 12.5x15x22.5 cm x 100 st/forp

56123544 DFC01C200 *Malthusstag, vegg 200, 12.5x20x22.5 cm x 100 st/forp

56123552 DFC01C250 *Malthusstag, vegg 250, 12.5x25x22.5 cm x 100 st/forp

52289595 DFC01A150 Malthusstag, vegg 150, 22.5x15x22.5cm x 100 st/forp

52289614 DFC01A200 Malthusstag, vegg 200 22.5x20x22.5 cm x 100 st/forp

52289633 DFC01A250 Malthusstag, vegg 250 22.5x25x22.5cm x 100 st/forp

52289765 DFC01A300 Malthusstag, vegg 300 22.5x30x22.5 cm x 100 st/forp

52289773 DFC02A150 Malthusstag Vanntett, vegg 150 22.5x15x22.5 cm x x 100 st/forp

52289784 DFC02A200 Malthusstag Vanntett, vegg 200 22.5x20x22.5 cm x x 100 st/forp

52289792 DFC02A250 Malthusstag Vanntett, vegg 250 22.5x25x22.5 cm x x 100 st/forp

52289803 DFC02A300 Malthusstag Vanntett, vegg 300 22.5x30x22.5 cm x x 100 st/forp

52289818 DFC03A001 Formkil til stag med endeknopp 100 st/forp

Formkil til stag med endeknopp
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Formstag

*OBS Bestillingsvare
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Støping 
Lirer, dekkeplast, flytavretter, vintermatter og kabler.
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Nobb nr. Art.nr. Navn Forpakning

52207097 DIA011001 Kantvinkel 50 x 50 x 5, L=2500 Stykkevis

52295176 DIA011003 Kantvinkel 50 x 50 x 5, L=5000 Stykkevis

Kantvinkel
Brukes ved kantforsterkning av f.eks. garasjeporter. Vinkelen er forsynt med 
innstøpningsankre og er varmgalvanisert.
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Art.nr. Navn Forpakning

DBB01A050 *Betonglire 50/4.0 m 20 m

DBB01A075 *Betonglire 75/4.0 m 20 m

DBB01A110 *Betonglire 110/4.0 m 20 m

Betonglire - skinne* 
Betonglire med galvanisert stålskinne på toppen for mindre 
friksjon. Liren har hull for gjennomgående armering. Alle 
betonglirer er 4,0 m lange og leveres med plasttopp.

Betonglire - Permaban* 
Avdragslire i betong med gjennomgående hull for armering. Kan 
også fungere som avstandsholder ved tung armering som f.eks. 
rullermering. Alle lirer er 5,1 m lange.

Art.nr. Navn Forpakning

DBB01B025 *Permaban P25/5.1 m 153 m

DBB01B050 *Permaban P50/5.1 m 204 m

DBB01B080 *Permaban P80/5.1 m 122.4 m

DBB01B100 *Permaban P100/5.1 m 102 m

DBB01B150 *Permaban P150/5.1 m 30.6 m

*OBS Bestillingsvare

*OBS Bestillingsvare

Flytavretter 
Flytavretter i aluminium. Fås i ulike bredder. Skaft køpes separat til samtlige 
flytavrettere. Flere varianter av flytavrettere og skaft kan skaffes.

Art.nr. Navn Bredde

DBC01B004 Skaft til betongavretter 4 m

DBC01B001 Betongavretter 1.1 m

DBC01B002 Betongavretter 1.5 m

DBC01B003 Betongavretter 2.2 m



Snøseil/løfteseil 
Snøseil er et uunnværlig redskap på arbeidsplassen for å flytte masse opp til 1500 
kg. Kan også brukes som presenning når det ventes snøfall. Ved avdekning er det 
bare å løfte av snøseilet med kran og ha bort snøen.

Nobb nr. Art.nr. Størrelse Vekt duk Løftekapasitet  Bruddstyrke Totalvekt

56123858 DBA01A003 5.8 x 5.8 m 630g/m2 1500 kg 10 500kg 15 kg
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Støping

Plastfolie 
Plastfolien brukes for å holde betongen fuktig ved herding. 
Plastfolie 0,06 mm brukes som dekningsplast ved herding av betong. 
Plastfolie 0,20 mm brukes ofte i forbindelse med støpearbeider, f.eks. gulv. 
Ved støpearbeider er det viktig at plastfolien har god omlapp og tapede skjøter.

Nobb nr. Art.nr. Navn Lengde x Bredde

52297798 DBC01A001 Plastfolie 0.06 mm 2.0 x 50 m

52297802 DBC01A002 Plastfolie Aldersbestandig 0.20 mm 2.7 x 50 m

56150825 DBC01A003 Plastfolie Aldersbestandig 0.20 mm 4.0 x 25 m

Nobb nr. Art.nr. Navn Lengde x Bredde Tykkelse Forpakning

52123843 DBA01A002 Støpekantisolasjon 8/150/2500mm, 25m/st 2500 X 150 mm 8 mm 4 st

Vintermatte 
Vintermatten brukes ved vinterstøping for å beskytte nystøpt betong mot frost. 
Avstand: 2.0 x 50 m

Støpekantisolasjon
Støpekantisolasjon med selvheftende lim 8mm/150mm PE med folie. Selvklebende støpekantisolasjon med avtagbar selvklebende 
tape som blant annet kan brukes til lydabsoberende isolering mellom gulv og vegg. Spesielt godt egnet for gulv til vegg, hjørne 
og dørkanter.

25 Meter lengde pr. rull, pakkes 4 ruller i hver pose. Grå farge, gjennomsiktig folie/tape. Belagt med PE-folie, langsskåret snitt hvor 
det enkelt kan rives til ønsket kant f.eks etter støping.

Produsert i materialet PE-Polyethylene med lukket cellstruktur og er ikke omfattet av BREEM-NOR A-20 liste.

Nobb nr. Art.nr. Navn Tykkelse

52202825 DBA01A001  Vintermatte ISO-foam 2.0x50m 10 mm
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Herdekabel / varmekabel
Betongherding for fundamenter, dekke, søyler og vegger. 
Fremskynder betongherding ved lave temperaturer.

Fremskynder betongherding og åpner for en raskere formriving 
ved streng kulde. Varmekabelen festes mot underarmering og 
aktiveres for tørking. Varmekabelen er spesielt konstruert for 
betongherding og utstyrt med nettkabel. Varmekabelen har 
kun en tilkoblingsende utstyrt med tilkoblingsutstyr og er av 
2-ledertype, som gjør at den er enkel og rask å trekke ut.

Nobb nr. Art.nr. Navn

52294915 DBA02A005 Herdekabel 130W, 3.3 m, stikk 

52294964 DBA02A001 Herdekabel 380W, 10 m, stikk  

52295017 DBA02A002 Herdekabel 735W, 20 m, stikk

52295040 DBA02A003 Herdekabel 1400W, 35 m, stikk 

52295123 DBA02A004 Herdekabel 3500W, 85 m, stikk

53576933 DAE01E001 Jernbindertråd P2.0, plastbelagt  (2 mm)

 

Kabelkjøt skal støpes in

Bøyeradie 35 mm

S-avstand: 25-46 cm
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Støping

Elektrisk varmematte/tinematte 
Brukes ved tining opptil 50 cm per døgn, frostdekke av 
støpesand, oppvarming av støpeformer, vannrør og avløpsrør 
med mer. 

Utstyrt med maljer på sidene for festing alt. opphengning. 
Fremstilt av slitesterk PVC-belagt nylon og isolert med 8 mm 
poretett isopor. Reflekterende materiale på den ene siden, som 
gjør den ekstra effektiv. Utstyrt med termostat. 

Isolering av selvslukkende skumplast. Varmekilden er 
en armert varmekabel med teflonisolering. Automatisk 
temperaturregulering. Sprut-tett. Utstyrt med maljer for festing 
alt. opphengning samt spennbånd for transport og oppbevaring. 

Nettkabel 2,5 m med jordet støpsel.

Art.nr. Lengde x Bredde Effekt

DBA01B001 3.0 x 1.0 m 1000 W/230V



Vi tilbyr produkter og tjenester for 
kostnadseffektive armeringsløsninger.
Kontakt oss på telefon 23 39 38 00

Mer produktinfo på celsa-steelservice.no

Celsa Steel Service AS 
Org.nr. NO 980 345 106 MVA 
Bank: DNB Nor Bank ASA, 0021 Oslo 
Kontonr.: 1503.11.73393 

Oslo

Vitaminveien 5B 
Postboks 59 Nydalen 
0485 Oslo

Tlf.: 23 39 38 00

Post.oslo@celsa-steelservice.com 
Bestilling.storo@celsa-steelservice.com

Drammen

Tlf.: 32 80 75 75

Post.drammen@celsa-steelservice.com 
Bestilling.drammen@celsa-steelservice.com

Bergen

Tlf.: 56 32 99 30

Post.bergen@celsa-steelservice.com 
Bestilling.bergen@celsa-steelservice.com

Ålesund

Tlf.: 70 10 15 00

Post.aalesund@celsa-steelservice.com 
Bestilling.aalesund@celsa-steelservice.com

Trondheim

Tlf.:73 83 58 90

Post.trondheim@celsa-steelservice.com 
Bestilling.trondheim@celsa-steelservice.com

Tromsø

Tlf.: 77 64 79 12

Post.tromso@celsa-steelservice.com 
Bestilling.tromso@celsa-steelservice.com

Kristiansand

Tlf.: 38 18 52 60

Post.kristiansand@celsa-steelservice.com
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Tromsø

Tlf.: 77 64 79 12

Post.tromso@celsa-steelservice.com 
Bestilling.tromso@celsa-steelservice.com
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Celsa Steel Service AS
Vitaminveien 5B 
Postboks 59 Nydalen
0485 Oslo
Tlf.: 23 39 38 00
E-post: post.oslo@celsa-steelservice.com
Kontakt: http://celsa-steelservice.no/kontakt-oss/

Norges ledende armeringsleverandør og produsent. Produkter og tjenester selges til 
norsk byggeindustri i hele Norge. Salgskontorer og produksjonssteder i hele Norge fra 
Kristiansand i sør til Tromsø i nord.

Våre medarbeidere kan bistå med råd og hjelp innen samtlige av våre markedsområder.
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