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Armere med hjernekraft
Celsa tilbyr komplette armeringsløsninger med armering,  betong- og 
armeringstilbehør og armeringstjenester som både effektiviserer arbeidet og 
forbedrer arbeidsmiljøet. Med på kjøpet får du markedets mest klimanøytrale 
armeringsstål.

Markedets mest klimanøytrale stål 
med 339 kg/CO2e per produsert tonn 
stål (1000 kg for gjennomsnittlig 
armering)

Prefabrikkerte armeringsløs-
ninger klare til å løftes på plass. 
Sparer ryggen og sparer tid.

Fargesortert og losset armering. 
Gir god orden på byggeplassen. 
Sparer tid og minsker feilhåndte-
ring.

Vi utarbeider og designer arme-
ringsløsninger, oppretter leverings-
planer og legger planer for bygge-
prosjektet.

Last ned katalogen som PDF: 
https://celsa-steelservice.no/brochures/armeringstillbehor.pdf
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Rustfritt Kamstål EN 1.4362
Lagerføres i ø 06 - ø 08 - ø 10 - ø 12 - ø16 - ø 20 - ø 25 - ø 32. 
Andre kvaliteter på forespørsel.

Galvanisering og epoxybehandling av all armering på forespørsel.

Nobb nr. Dim./mm Lengde. m Kg/m Kg/st Kg/bnt Stk/bnt

22589980 ø 8 6 0.395 2.37 1000 422

22590087 ø 8 12 0.395 4.74 1000 211

22590004 ø10 6 0.617 3.70 1000 270

22590095 ø10 12 0.617 7.40 1000 135

22590012 ø12 6 0.888 5.33 1012 190

22590103 ø12 12 0.888 10.66 1002 94

22590038 ø16 6 1.58 9.48 995 105

22590129 ø16 12 1.58 18.96 1005 53

43810321 ø20 6 2.47 14.82 - -

22590137 ø20 12 2.47 29.64 1008 34

43810336 ø25 6 3.85 23.10 - -

22590145 ø25 12 3.85 46.20 2000 43

22590152 ø32 12 6.31 75.72 2000 26

Kamstål
Stålkvalitet B500NC
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For andre typer armeringsnett - ta kontakt. 
Rustfrie armeringsnett EN.1.4362 – bestillingsvare 

Nobb nr. Art.navn Dim./mm Format. mm Kg/st Kg/bnt Stk/bnt

23283385 K131S ø 5 1200 x 2350 5.90 295 50

22590186 K131 ø 5 2000 x 5000 21.00 1050 50

23283377 K131B ø 5 2350 x 5000 24.26 1213 50

22590194 K189 ø 6 2000 x 5000 30.20 1208 40

23283393 K189B ø 6 2350 x 5000 34.98 1049 30

22590202 K257 ø 7 2000 x 5000 41.10 1233 30

44571406 K257B ø 7 2350 x 5000 47.58 1190 25

22590210 K335 ø 8 2000 x 5000 53.70 1074 20

44671414 K335B ø 8 2350 x 5000 62.23 1247 20

23283401 K402 ø 8 2050 x 5000 66.00 990 15

22590228 K503 ø 8 2000 x 5000 79.00 1185 15

Armeringsnett
Stålkvalitet B500NA. Alle våre nett produseres i hht NS-3476-4.

Spesialnett
Celsa Steel Service AS produserer og selger i tillegg til standard nett også spesialnett i 
ønskede former, formater, dimensjoner og senteravstand.

Spesialnett kan benyttes i veggkonstruksjoner, bunnplater, dekker, tunneler, veidekker, 
bjelkelag, prefab elementer osv.

5celsa-steelservice.no/shop
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Armeringstilbehør
Armeringsstoler i stål
Armeringsstoler i stål i ulike modeller er produsert av kraftig 
ståltråd eller armeringstråd. Armeringsstoler i stål brukes 
som regel som armeringsstoler for ulike armeringslag inne i 
betongkonstruksjonen beskyttet av betongens overdekning.

Ulike modeller armeringsstoler i stål brukes avhengig av 
konstruksjonsdel og av hvordan armeringsstolen blir belastet. 
Tyngre armering -> kraftigere armeringsstoler. Armeringsstolene 
har ingen konstruktiv funksjon.

Armeringsstoler i betong
Betongstoler brukes som regel som avstandsholder mellom 
overflaten og det ytterste armeringslaget. Betongkvaliteten i stolen 
skal tilsvare betongkvaliteten i betongen omkring. 
Betongstoler brukes til tyngre armering og bamtec eller ved krav til 
vanntetthet.

Armeringsstoler i plast
Armeringsstoler i plast brukes på samme måte som betongstoler. 
Mellom ytterkant og det ytterste armeringslaget. Det er en 
mengde ulike typer armeringsstoler i plast, alle med sine spesielle 
egenskaper og funksjoner.

Armeringsdetaljer
Ulike typer armeringstråd og detaljer som vernehylse med mer for 
å montere armering.

De fleste produktene er klassifisert og godkjent iht. relevante klassifiseringssystemer. Se hjemmesiden for mer informasjon.
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Plastlinjal ISO – underlag 2,0 m
Armeringsstol i plast for å gi avstand til underkantsarmering mot mykt underlag som 
f.eks. pukk og isopor. Plasseres med den plane siden ned. Ca forbruk 0,80 - 1,20 m/m2.

Zig-zag 2,0 m
Overdekningslist i plast for å gi avstand til underkantsarmering mot hardt underlag som 
f.eks. forskaling. Lengde 2.0 m. Ca forbruk 1 - 1,50 m/m2.

Isofix 2,0 m
Passer til myke underlag. Kan deles. Store åpninger i konstruksjonen gir bra 
gjennomstrømning av betong og minimerer risikoen for luftlommer. Overdekningen er 
angitt i avstandsstykket. Ca forbruk 0,80 - 1,20 m/m2.

Art.-nr. Navn Overdekning Forp. Pallstørrelse

DPL01A020 Plastlinjal ISO 20 20 mm 100 m/bunt 4800 m/pall

DPL01A025 Plastlinjal ISO 25 25 mm 100 m/bunt 4200 m/pall

DPL01A030 Plastlinjal ISO 30 30 mm 100 m/bunt 4200 m/pall

DPL01A035 Plastlinjal ISO 35 35 mm 60 m/bunt 2880 m/pall

DPL01A040 Plastlinjal ISO 40 40 mm 60 m/bunt 2400 m/pall

DPL01A050 Plastlinjal ISO 50 50 mm 60 m/bunt 1680 m/pall

DPL01A060 Plastlinjal ISO 60 60 mm 40 m/bunt 1200 m/pall

DPL01A070 Plastlinjal ISO 70 70 mm 40 m/bunt 1120 m/pall

Art.-nr. Navn Overdekning Forp. Pallstørrelse

DPL02A015 Plastlinjal dekke 15 15 mm 100 m/bunt 7200 m/pall

DPL02A020 Plastlinjal dekke 20 20 mm 100 m/bunt 6000 m/pall

DPL02A025 Plastlinjal dekke 25 25 mm 100 m/bunt 5600 m/pall

DPL02A030 Plastlinjal dekke 30 30 mm 100 m/bunt 4200 m/pall

DPL02A035 Plastlinjal dekke 35 35 mm 60 m/bunt 2700 m/pall

DPL02A040 Plastlinjal dekke 40 40 mm 60 m/bunt 2400 m/pall

DPL02A050 Plastlinjal dekke 50 50 mm 60 m/bunt 1800 m/pall

Plastlinjal – dekke 2,0 m*
Armeringsstoli plast for å gi avstand til underkantsarmering mot hardt underlag som 
f.eks. forskaling eller mager. Lengde 2.0 m. Ca forbruk 1 - 1,50 m/m2.

Art.-nr. Navn Overdekning Forp. Pallstørrelse

DPL03A020* Plastlist zig-zag 20 20 mm 100 m/bunt  5000 m/pall

DPL03A030 Plastlist zig-zag 30 30 mm 100 m/bunt  5000 m/pall

DPL03A035 Plastlist zig-zag 35 35 mm 80 m/bunt 3200 m/pall

DPL03A040 Plastlist zig-zag 40 40 mm 80 m/bunt 3200 m/pall

DPL03A050* Plastlist zig-zag 50 50 mm 80 m/bunt 3840 m/pall

DPL03A060* Plastlist zig-zag 60 60 mm 80 m/bunt 3280 m/pall

Art.-nr. Navn Overdekning Forp. Pallstørrelse

DPL04A030 Plastlinjal Isofix 30 30 mm 100 m/bunt 3600 m/pall

DPL04A035 Plastlinjal Isofix 35 35 mm 60 m/bunt 2880 m/pall

DPL04A040 Plastlinjal Isofix 40 40 mm 60 m/bunt 2100 m/pall

DPL04A050 Plastlinjal Isofix 50 50 mm 56 m/bunt 1680 m/pall

* Bestillingsvare

* Bestillingsvare
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Armeringsstol stjerne - plast
Armeringsstol stjerne anbefales for distansering av armering i stripe og punkt 
fundamenter samt mindre plater. Passer mot mykt underlag, f.eks. isolasjon, grus eller 
markduk. For distansering av nett i plater anbefales vanligvis avstandslinjaler eller 
Speedies. Forbruk 3–5 stk. per m².
Art.-nr. Navn Overdekning Forp.

DPS01A015* Stjerne 15/20 15/20 mm 500 stk./forp

DPS01A025 Stjerne 25/30 25/30 mm 400 stk./forp

DPS01A040 Stjerne 40/50 40/50 mm 200 stk./forp

DPS01A050 Stjerne 50/60 50/60 mm 200 stk./forp

DPS01A070 Stjerne 70/80 70/80 mm 200 stk./forp

DPS01A090 Stjerne 90/100 90/100 mm 100 stk./forp

DPS01A110* Stjerne 110/120 110/120 mm 100 stk./forp

DPS01A140* Stjerne 140/150 140/150 mm 35 stk./forp

Speedies® grunn og dekke
Armeringsstol for å gi avstand mellom armeringsnett og underlag. Speedies® står 
stabilt, risikerer ikke å velte og gir ingen langsgående bruddanvisninger i betongen. 
De er tilpasset nett med en maskevidde på opptil 150 mm.

Med Speedies® sparer du tid, uansett om du velger å legge dem ut manuelt eller 
halvautomatisk. Arbeidsmetodikken endres drastiskt siden man legger de ut i forkan 
istedet for å klipse de på nettene som med tradisjonelle stoler. 
Forbruk: Ca. 1.5 stk. per /m²
Art.-nr. Navn Overdekning Forp.

DPS02B020* Speedies 20 mm 20 mm 50 stk./forp

DPS02B025* Speedies 25 mm 25 mm 50 stk./forp

DPS02B030 Speedies 30 mm 30 mm 50 stk./forp

DPS02B035 Speedies 35 mm 35 mm 50 stk./forp

DPS02B040 Speedies 40 mm 40 mm 50 stk./forp

DPS02B050 Speedies 50 mm 50 mm 50 stk./forp

DPS02B060* Speedies 60 mm 60 mm 50 stk./forp

DPS02B070* Speedies 70 mm 70 mm 50 stk./forp

DPS02C020* Speedies dekke 20 mm 20 mm 50 stk./forp

DPS02C025* Speedies dekke 25 mm 25 mm 50 stk./forp

DPS02C030 Speedies dekke 30 mm 30 mm 50 stk./forp

DPS02C035 Speedies dekke 35 mm 35 mm 50 stk./forp

DPS02C040 Speedies dekke 40 mm 40 mm 50 stk./forp

DPS02C050 Speedies dekke 50 mm 50 mm 50 stk./forp

DPS02X001 Speedies Slippstav Stykkevis

* Bestillingsvare

* Bestillingsvare

9celsa-steelservice.no/shop

Be
to

ng
til

be
hø

r
Fo

rs
ka

lin
g

Ar
be

id
sp

la
ss

til
b.

Fo
rs

ka
lin

gs
til

b.
 &

 s
ta

g
Te

kn
is

k 
til

be
hø

r
Va

nn
te

tt
in

g
Ar

m
er

in
gs

til
be

hø
r

9

Ar
m

er
in

gs
til

be
hø

r

ARMERINGSTILBEHØR



Praxo vegg- og dekkestol
Plaststol i betonggrå farge for avstand mot hardt forskalingsunderlag. Beina 
er avrundet for mindre anleggsflate som gir marginalt avtrykk etter rivning av 
forskalingen. Passer armeringsdimensjoner 4–20 mm. Kan spikres.
Art.-nr. Navn Overdekning Forp.

DPS03A015 Praxo 15/20 15/20 mm 1000 stk./forp

DPS03A020 Praxo 20/25 20/25 mm 900 stk./forp

DPS03A030 Praxo 30/35 30/35 mm 700 stk./forp

DPS03A040 Praxo 40/45 40/45 mm 600 stk./forp

DPS03A050 Praxo 50/55 50/55 mm 500 stk./forp

DPS03A035 Praxo transparent 30/35 30/35 mm 700 stk./forp

Art.-nr. Navn Overdekning Forp.

DPS04A015 PRAXI 15 15 mm 1000 stk./forp

DPS04A020 PRAXI 20 20 mm 900 stk./forp

DPS04A025 PRAXI 25 25 mm 800 stk./forp

DPS04A030 PRAXI 30 30 mm 750 stk./forp

DPS04A035 PRAXI 35 35 mm 650 stk./forp

DPS04A040 PRAXI 40 40 mm 600 stk./forp

DPS04A045 PRAXI 45 45 mm 550 stk./forp

DPS04A050 PRAXI 50 50 mm 500 stk./forp

Vegghest - sentrisk
Gir avstand mellom armeringsnett eller -jern og forskaling. Vegghesten spikres 
fast i støpeformen og armeringen klemmes fast i det klipset som svarer til ønsket 
Overdekning.  Brukes normalt ved enkeltarmerte vegger ved sentrisk armeringslag.

Praxi vegg- og dekkestol
Plaststol som gir avstand mellom armering og hardt forskalingsunderlag. Stolen har 
spikerhull i midten. Benene er avrundede for å gi mindre kontaktflate slik at avtrykket 
etter riving av forskaling blir minimal. Passer til armeringsdimensjoner på 6-20 mm. 
Kan spikres.

Art.nr. Navn Overdekning  Forp.

DPS05A150* Vegghest 15 cm 15 cm 250 st/forp

DPS05A200 Vegghest 20 cm 20 cm 250 st/forp

DPS05A250 Vegghest 25 cm 25 cm 250 st/forp

* Bestillingsvare
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Avstandsring S og L
Avstandshjul av plast med klipps. For å gi avstand mellom armering og forskaling, f.eks. 
veggarmering eller søylearmering.

Distanz nettholder
Distanz nettholder brukes til dobbeltarmerte vegger med nett. Total lengden gir 
veggtykkelsen og ende proppene angir riktig overdekning. Forbruk: 2–3 st/m2. Distanz 
nettholder stabiliserer ikke nettene i forskalingen.

Art.-nr. Navn Veggtykkelse/Overdekning Forp.

DAA04A101* Distanz 150/20-12 150/20 mm 100 stk./forp

DAA04A102* Distanz 150/25-12 150/25 mm 100 stk./forp

DAA04A201* Distanz 160/20-12 160/20 mm 100 stk./forp

DAA04A202* Distanz 160/25-12 160/25 mm 100 stk./forp

DAA04A301* Distanz 180/20-12 180/20 mm 100 stk./forp

DAA04A302* Distanz 180/25-12 180/25 mm 100 stk./forp

DAA04A401* Distanz 200/20-12 200/20 mm 100 stk./forp

DAA04A402 Distanz 200/25-12 200/25 mm 100 stk./forp

DAA04A403 Distanz 200/30-12 200/30 mm 100 stk./forp

DAA04A404 Distanz 200/35-12 200/35 mm 100 stk./forp

DAA04A501* Distanz 220/20-12 220/20 mm 100 stk./forp

DAA04A502* Distanz 220/25-12 220/25 mm 100 stk./forp

DAA04A503* Distanz 220/30-12 220/30 mm 100 stk./forp

DAA04A601* Distanz 250/30-12 250/30 mm 100 stk./forp

DAA04A602 Distanz 250/35-12 250/35 mm 100 stk./forp

Art.-nr. Navn Overdekning Arm.-dim. Forp.

DPW01A015 Avstandsring S 15/4-12 15 mm 6–12 mm 1000 stk./forp

DPW01A020 Avstandsring S 20/4-12 20 mm 6–12 mm 500 stk./forp

DPW01A025 Avstandsring S 25/4-12 25 mm 6–12 mm 500 stk./forp

DPW01A030 Avstandsring S 30/4-12 30 mm 6–12 mm 500 stk./forp

DPW01A035 Avstandsring S 35/4-12 35 mm 6–12 mm 200 stk./forp

DPW01A040 Avstandsring S 40/4-12 40 mm 6–12 mm 125 stk./forp

DPW01A050 Avstandsring S 50/4-12 50 mm 8–12 mm 100 stk./forp

DPW01A030L Avstandsring L 30/6-20 30 mm 6-20 mm 125  stk./forp

DPW01A035L Avstandsring L 35/6-20 35 mm 6-20 mm 125 stk./forp

DPW01A040L Avstandsring L 40/6-20 40 mm 6-20 mm 250 stk./forp

DPW01A050L Avstandsring L 50/6-20 50 mm 6–20 mm 50 stk./forp

DPW01A060L Avstandsring L 60/6-20 60 mm 12–20 mm 50 stk./forp

DPW01A075L Avstandsring L 75/6-20 75 mm 12–20 mm 50 stk./forp

* Bestillingsvare

11celsa-steelservice.no/shop
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Betong Z-linjal 0,8 m
Betongstol som gir avstand mellom underkantarmering og underlaget. Z-formen 
gjør at den står stabilt, og den gjennomgående ståltråden gjør avstandsstykket 
motstandsdyktig mot å knekke. Lengde 0,8 m. Egnet for tyngre armering og rullearmering. 
Eksponeringsklasse XC1, XC2, XC3. Forbruk ca 0,8 - 1,20m

Betonglinjal (trekantstang)
Betongstol som gir avstand mellom underkantarmering og underlaget. Brukes også som 
støpesteng i underkant mellom støpeskjøter. Disse er i fiber betong C35/45. Lengde 0,5, 1,0 og 
1,2 m. Eksponeringsklasse XC1, XC2, XC3. 
Plasseres med c/c-avstand ca 0,8 - 1,20 m.

Art.-nr. Navn Overdekning Pallstørrelse

DCL01A025* Btg. Z-linjal 25/0,8 m 25 mm 1200 stk./pall

DCL01A030 Btg. Z-linjal 30/0,8 m 30 mm 750 stk./pall

DCL01A035 Btg. Z-linjal 35/0,8 m 35 mm 600 stk./pall

DCL01A040 Btg. Z-linjal 40/0,8 m 40 mm 500 stk./pall

DCL01A050 Btg. Z-linjal 50/0,8 m 50 mm 400 stk./pall

DCL01A060 Btg. Z-linjal 60/0,8 m 60 mm 300 stk./pall

DCL01A070 Btg. Z-linjal 70/0,8 m 70 mm 230 stk./pall

DCL01A100* Btg. Z-linjal 100/0,8 m 100 mm 120 stk./pall

Art.-nr. Navn Overdekning Pallstørrelse

DCL02A030 Betonglinjal 30/1,2 m 30 mm 600 stk./pall

DCL02A040 Betonglinjal 40/1,2 m 40 mm 400 stk./pall

DCL02A050 Betonglinjal 50/1,2 m 50 mm 300 stk./pall

DCL02A060 Betonglinjal 60/1,2 m 60 mm 200 stk./pall

DCL02A070* Betonglinjal 70/1,0 m 70 mm 370 stk./pall

DCL02A100* Betonglinjal100/1,2 m 100 mm

* Bestillingsvare

* Bestillingsvare
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Art.-nr. Navn Overdekning Pallstørrelse Forp.

DCP01A020 Betongkloss 20 20 mm 28 000 stk./pall 400 stk.

DCP01A025 Betongkloss 25 25 mm 28 000 stk./pall 300 stk.

DCP01A030 Betongkloss 30 30 mm 17 500 stk./pall 250 stk.

DCP01A035 Betongkloss 35 35 mm 17 500 stk./pall 200 stk.

DCP01A040 Betongkloss 40 40 mm 8750 stk./pall 200 stk.

DCP01A050 Betongkloss 50 50 mm 7000 stk./pall 100 stk.

DCP01A060 Betongkloss 60 60 mm 5250 stk./pall 75 stk.

DCP01A070 Betongkloss 70 70 mm 5250 stk./pall 80 stk.

Betongkloss, anlegg*
Betongstol av anleggsement. Betongkvalitet C35/45 anleggsement. Godkjent av 
Vattenfall. Innstøpte armeringstråder 1,0 mm galvanisert. Frostbestandig.

Lys betongkloss
Betongstol med innstøpt armeringstråd. Eksponeringsklasse: XC1, XC2, XC3. 
Frostbestandig.

Spikerkloss BTG, anlegg*
Betongstol av anleggsement med innstøpt aluminiumsspiker og galvanisert armeringstråd. 
Godkjent av Vattenfall.  Frostbestandig. Betongkvalitet: C35/45 anleggsement.

Art.-nr. Navn (høyde) Overdek-
ning Diameter Forp.

DCP06A025 Btg.kloss Anl. 25 25 mm 48/55 mm 500 stk./forp

DCP06A030 Btg.kloss Anl. 30 30 mm 48/55 mm 110 stk./forp

DCP06A035 Btg.kloss Anl. 35 35 mm 48/55 mm 95 stk./forp

DCP06A040 Btg.kloss Anl. 40 40 mm 48/55 mm 80 stk./forp

DCP06A045 Btg.kloss Anl. 45 45 mm 48/55 mm 70 stk./forp

DCP06A050 Btg.kloss Anl. 50 50 mm 48/55 mm 60 stk./forp

DCP06A055 Btg.kloss Anl. 55 55 mm 48/55 mm 55 stk./forp

DCP06A060 Btg.kloss Anl. 60 60 mm 48/55 mm 50 stk./forp

DCP06A065 Btg.kloss Anl. 65 65 mm 48/55 mm 45 stk./forp

DCP06A070 Btg.kloss Anl. 70 70 mm 48/55 mm 40 stk./forp

DCP06A080 Btg.kloss Anl. 80 80 mm 48/55 mm 80 stk./forp

Art.-nr. Navn (høyde) Overdekning Diameter Forp.

DCP03A030 Spikerkloss Anl. 30 30 mm 48/55 mm 200 stk./forp

DCP03A035 Spikerkloss Anl. 35 35 mm 48/55 mm 175 stk./forp

DCP03A040 Spikerkloss Anl. 40 40 mm 48/55 mm 150 stk./forp

DCP03A045 Spikerkloss Anl. 45 45 mm 48/55 mm 130 stk./forp

DCP03A050 Spikerkloss Anl. 50 50 mm 48/55 mm 125 stk./forp

DCP03A055 Spikerkloss Anl. 55 55 mm 48/55 mm 120 stk./forp

DCP03A070 Spikerkloss Anl. 70 70 mm 48/55 mm 80 stk./forp.

* Bestillingsvare

* Bestillingsvare
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Multistol
Avstandskloss av betong med tre ulike høyder, med galvanisert tråd. 
Betongkvalitet: C35/45 uten silica

Hoved L-stol
Armeringsstoler beregnet for vegg og dekke. Har hull for spikring og armeringstråd.
Spikerhull og avstand fra armeringsstangen tillfredsstiller Vegdirektoratets regler.
Betongkvalitet: C75, med mindre enn 5% Silica.

Betongstol XL/anl.-sem.
Betongstolen er produsert i anleggsement. Med har rette galvaniserte tråder 1,25 
mm som standard. Størrelse 100x100 mm. Betongkvalitet: C40/50 anleggsement. 
Frostbestandig.

Art.-nr. Navn Overdekning Forp.

DCP08A130 Betongstol XL 130 130 mm 330 stk./forp

DCP08A150 Betongstol XL 150 150 mm 330 stk./forp

DCP08A200 Betongstol XL 200 200 mm 264 stk./forp

DCP08A250 Betongstol XL 250 250 mm 198 stk./forp

Art.-nr. Navn Overdekning Forp.

DCP04A020* Multistol 20/25/30 20/25/30 mm 500 stk./forp.

DCP04A035 Multistol 35/40/50 35/40/50 mm 250 stk./forp.

DCP04A045 Multistol 45/55/60 45/55/60 mm 125 stk./forp.

Art.-nr. Navn Overdekning Forp.

DCP05A025* Betong L-stol 25 25 mm 200 stk./forp.

DCP05A030* Betong L-stol 30 30 mm 150 stk./forp.

DCP05A040 Betong L-stol 40 40 mm 150 stk./forp.

DCP05A050 Betong L-stol 50 50 mm 100 stk./forp.

DCP05A060 Betong L-stol 60 60 mm 60 stk./forp.

DCP05A070 Betong L-stol 70 70 mm 50 stk./forp.

DCP05A080 Betong L-stol 80 80 mm 50 stk./forp.

DCP05A100* Betong L-stol 100 100 mm 40 stk./forp.

Betongstol grunn 100/anl.-sem.*
Betongstolen er produsert i anleggsement med en bredde på 100 mm. Klossen står 
stabilt selv på litt mindre jevnt underlag. Klossen har rette galvaniserte tråder 1,25 mm. 
Betongkvalitet: C40/50 anleggsement. Frostbestandig.

Art.-nr. Navn Overdek-
ning

Bredde Forpakning

DCP07A040 Betongkloss 40/100 40 mm 100 mm Pakkes løst 

DCP07A050 Betongkloss 50/100 50 mm 100 mm Pakkes løst 

DCP07A065 Betongkloss 65/100 65 mm 100 mm Pakkes løst 

DCP07A090 Betongkloss 90/100 90 mm 100 mm Pakkes løst 

DCP07A100 Betongkloss 100/100 100 mm 100 mm Pakkes løst

DCP07A110 Betongkloss 110/10 110 mm 100 mm Pakkes løst

* Bestillingsvare
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Art.-nr. Navn Høyde Stk./pall

DCP10A020 Lukke stol 20 l=18 cm 20 mm 10 000

DCP10A025 Lukke stol 25 l=18 cm 25 mm 5000

DCP10A030 Lukke stol 30 l=18 cm 30 mm 5000

DCP10A035 Lukke stol 35 l=18 cm 35 mm 4000

DCP10A040 Lukke stol 40 l=18 cm 40 mm 4000

DCP10A045 Lukke stol 45 l=18 cm 45 mm 2000

DCP10A050 Lukke stol 50 l=18 cm 50 mm 1280

DCP10A060 Lukke stol 60 l=18 cm 60 mm 1000

Art.-nr. Navn Høyde Stk./pall

DCP10B020* Lukke stol 20 l=33 cm 20 mm 6000

DCP10B025* Lukke stol 25 l=33 cm 25 mm 3000

DCP10B030 Lukke stol 30 l=33 cm 30 mm 3000

DCP10B035 Lukke stol 35 l=33 cm 35 mm 2400

DCP10B040 Lukke stol 40 l=33 cm 40 mm 1800

DCP10B045* Lukke stol 45 l=33 cm 45 mm 1600

DCP10B050 Lukke stol 50 l=33 cm 50 mm 1280

DCP10B060 Lukke stol 60 l=33 cm 60 mm 1000

Lukkestol – lengde 18 cm*
Betongstol med innstøpt krok. Betongstolen henges på veggarmeringen og skaper tiktig 
overdekning mot forskalingen.

Lukkestol – lengde 33 cm
Betongstol med innstøpt krok. Betongstolen henges på veggarmeringen og skaper riktig 
overdekning mot forskalingen. 

Art.-nr. Navn Høyde Forp.

DBB01A050 Betonglire S 50/4,0 m 50 mm 20 m

DBB01A075 Betonglire S 75/4,0 m 75 mm 20 m

DBB01A110 Betonglire S 110/4,0 m 110 mm 20 m

Betonglire med skinne*
Betonglire med galvanisert stålskinne på toppen. Liren har hull for gjennomgående 
armering. Alle betonglirene er 4,0 m lange og leveres med avtakbar plastlist.

Art.-nr. Navn Høyde Forp.

DBB01B025* Permaban 25/5,1 m 25 mm 153,0 m

DBB01B050 Permaban 50/5,1 m 50 mm 204,0 m

DBB01B080 Permaban 80/5,1 m 80 mm 122,4 m

DBB01B100 Permaban 100/5,1 m 100 mm 102,0 m

DBB01B150* Permaban 150/5,1 m 150 mm 30,6 m

Betonglire – Permaban
Avdragslirer i betong med gjennomgående hull til armering. Kan også fungere som 
armeringsavstand ved tung armering som f.eks. rullearmering. 
Alle lirene er 5,1 m lange.

* Bestillingsvare
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Gitterdrager lett 2,0 m
Lette gitterdragere som egner seg for å sikre avstand mellom flere 
lag armering. Brukes mellom underkant og over kantarmering  
eller  for å holde armeringsnett i vegger fra hverandre. Lengde 2 
m. Forbruk 0,80m pr m2

Gitterdrager kraftig 2,0 m
Kraftige gitterdragere som egner seg for å sikre avstand mellom 
flere lag armering. Passer spesielt godt til kraftig armering 
og rullearmering. Dragere med andre høyder eller lenger kan 
spesialproduseres.

Art.-nr. Navn Høyde Forp. Pallstørrelse

DWS20A050 Gitterdrager lett 50 50 mm 50 m/bunt 4800 m/pall

DWS20A060 Gitterdrager lett 60 60 mm 50 m/bunt 5000 m/pall

DWS20A070* Gitterdrager lett 70 70 mm 50 m/bunt 5000 m/pall

DWS20A080 Gitterdrager lett 80 80 mm 50 m/bunt 5000 m/pall

DWS20A090* Gitterdrager lett 90 90 mm 50 m/bunt 5000 m/pall

DWS20A100 Gitterdrager lett 100 100 mm 50 m/bunt 4000 m/pall

DWS20A110* Gitterdrager lett 110 110 mm 50 m/bunt 4000 m/pall

DWS20A120* Gitterdrager lett 120 120 mm 50 m/bunt 4000 m/pall

DWS20A130* Gitterdrager lett 130 130 mm 50 m/bunt 4000 m/pall

DWS20A140* Gitterdrager lett 140 140 mm 50 m/bunt 3200 m/pall

DWS20A150* Gitterdrager lett 150 150 mm 50 m/bunt 3200 m/pall

DWS20A160* Gitterdrager lett 160 160 mm 50 m/bunt 3200 m/pall

DWS20A170* Gitterdrager lett 170 170 mm 50 m/bunt 2400 m/pall

DWS20A180* Gitterdrager lett 180 180 mm 50 m/bunt 2400 m/pall

DWS20A190* Gitterdrager lett 190 190 mm 50 m/bunt 2400 m/pall

DWS20A200* Gitterdrager lett 200 200 mm 50 m/bunt 2400 m/pall

Art.-nr. Navn Høyde Forp. Pallstørrelse

DWS20B100 Gitterdrager kraftig 100 100 mm 100 m/bunt 300 m/pall 

DWS20B120 Gitterdrager kraftig 120 120 mm 100 m/bunt 300 m/pall 

DWS20B140 Gitterdrager kraftig 140 140 mm 100 m/bunt 300 m/pall 

DWS20B160 Gitterdrager kraftig 160 160 mm 100 m/bunt 300 m/pall 

DWS20B180 Gitterdrager kraftig 180 180 mm 100 m/bunt 300 m/pall 

DWS20B200 Gitterdrager kraftig 200 200 mm 100 m/bunt 300 m/pall 

DWS20B220 Gitterdrager kraftig 220 220 mm 100 m/bunt 300 m/pall 

DWS20B240 Gitterdrager kraftig 240 240 mm 100 m/bunt 300 m/pall 

DWS20B260 Gitterdrager kraftig 260 260 mm 100 m/bunt 300 m/pall 

DWS20B280 Gitterdrager kraftig 280 280 mm 100 m/bunt 300 m/pall 

DWS20B300 Gitterdrager kraftig 300 300 mm 100 m/bunt 300 m/pall 

DWS20B320 Gitterdrager kraftig 320 320 mm 100 m/bunt 400 m/pall 

DWS20B340 Gitterdrager kraftig 340 340 mm 100 m/bunt 400 m/pall 

DWS20B360 Gitterdrager kraftig 360 360 mm 100 m/bunt 400 m/pall 

DWS20B380 Gitterdrager kraftig 380 380 mm 100 m/bunt 400 m/pall 

DWS20B400* Gitterdrager kraftig 400 400 mm 100 m/bunt 400 m/pall 

EGEN
PRODUKSJON

Drager med andre høyder, lengder eller tråddimensjoner kan spesialproduseres på bestilling.
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OK-Stol 2,4 m
Armeringsstol for overkantarmering. OK-stoler passer spesielt godt 
ved bjelkelag som inneholder mange installasjoner, f.eks. rørledninger. 
Brukes også som avstandsstol på platebærerlag der stigene ikke 
gir den nødvendige avstanden. Passer også godt ved legging av 
spennkabler. OK-stolen leveres med plastføtter for å 
unngå rustgjennomslag.

Art.-nr. Navn Høyde Forp.

DHS080 OK-stol 80 80 mm 24 m/bunt 

DHS090* OK-stol 90 90 mm 24 m/bunt 

DHS100 OK-stol 100 100 mm 24 m/bunt 

DHS110* OK-stol 11 110 mm 24 m/bunt 

DHS120 OK-stol 120 120 mm 24 m/bunt 

DHS130* OK-stol 130 130 mm 24 m/bunt 

DHS140 OK-stol 140 140 mm 24 m/bunt 

DHS150* OK-stol 150 150 mm 24 m/bunt 

DHS160 OK-stol 160 160 mm 24 m/bunt 

DHS170* OK-stol 170 170 mm 24 m/bunt 

DHS180 OK-stol 180 180 mm 24 m/bunt 

DHS190* OK-stol 190 190 mm 24 m/bunt 

DHS200 OK-stol 200 200 mm 24 m/bunt 

DHS210* OK-stol 210 210 mm 24 m/bunt 

DHS220 OK-stol 220 220 mm 24 m/bunt 

DHS230* OK-stol 230 230 mm 24 m/bunt 

DHS240 OK-stol 240 240 mm 24 m/bunt 

DHS250* OK-stol 250 250 mm 24 m/bunt 

DHS260* OK-stol 260 260 mm 24 m/bunt 

DHS270* OK-stol 270 270 mm 24 m/bunt 

DHS280* OK-stol 280 280 mm 24 m/bunt 

DHS290* OK-stol 290 290 mm 24 m/bunt 

DHS300* OK-stol 300 300 mm 24 m/bunt 

DHS310* OK-stol 310 310 mm 24 m/bunt 

DHS320* OK-stol 320 320 mm 24 m/bunt 

DHS330* OK-stol 33 330 mm 24 m/bunt 

DHS340* OK-stol 340 340 mm 24 m/bunt 

DHS350* OK-stol 350 350 mm 24 m/bunt 

DHS360* OK-stol 360 360 mm 24 m/bunt 

DHS370* OK-stol 370 370 mm 24 m/bunt 

DHS380* OK-stol 380 380 mm 24 m/bunt 

DHS390* OK-stol 390 390 mm 24 m/bunt 

DHS400* OK-stol 400 400 mm 24 m/bunt 

DHS410* OK-stol 410 410 mm 24 m/bunt 

DHS420* OK-stol 42 420 mm 24 m/bunt 

DHS430* OK-stol 430 430 mm 24 m/bunt 

DHS440* OK-stol 440 440 mm 24 m/bunt 

DHS450* OK-stol 450 450 mm 24 m/bunt 

DHS460* OK-stol 460 460 mm 24 m/bunt 

Overkantstol

Z-stige

* Bestillingsvare. EGEN
PRODUKSJON

Z-stige 2.0 m 
Distansestiger for å sikre avstand mellom flere lag veggarmering. 
Fungerer også som armeringsstol mellom overkant- og 
underkantarmering ved «lettere» armeringslag. Z-formen gjør 
armeringsstolen stabil.

Art.nr. Navn Høyde Forpakning Pallstørrelse

DWS01A050 Z-stige 50 50 mm 50 m/bunt 2400 m

DWS01A060 Z-stige 60 60 mm 50 m/bunt 2000 m

DWS01A070* Z-stige 70 70 mm 50 m/bunt 2000 m

DWS01A080 Z-stige 80 80 mm 50 m/bunt 2000 m

DWS01A090* Z-stige 90 90 mm 50 m/bunt 2000 m

DWS01A100* Z-stige 100 100 mm 50 m/bunt 2000 m

DWS01A110* Z-stige 110 110 mm 50 m/bunt 1000 m

DWS01A120* Z-stige 120 120 mm 50 m/bunt 1000 m

DWS01A130* Z-stige 130 130 mm 50 m/bunt 1000 m

DWS01A140* Z-stige 140 140 mm 50 m/bunt 1000 m

DWS01A150* Z-stige 150 150 mm 50 m/bunt 1000 m

DWS01A160* Z-stege 160 160 mm 50 m/bunt 1000 m

DWS01A200* Z-stige 200 200 mm 50 m/bunt 1000 m

DWS01B220* Z-stige XL 220 220 mm 50 m/bunt 1000 m

DWS01B240* Z-stige XL 240 240 mm 50 m/bunt 1000 m

DWS01B260* Z-stige XL 260 260 mm 50 m/bunt 1000 m

DWS01B280* Z-stige XL 280 280 mm 50 m/bunt 1000 m

DWS01B300* Z-stige XL 300 300 mm 50 m/bunt 1000 m

17celsa-steelservice.no/shop
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Høye Avstandstoler 4.0m*
Høye Avstandstoler for tykke konstruksjoner som har mer enn 
400mm i mellom armeringslagene. Høye Avstandstoler er bøyde 
nett som tåler høye kapasiteter og kan brukes sammen med 
løsarmering eller bamtec rulearmering.

Art.nr. Namn Höjd Förp.

DWS40C420 Nätstöd Hög 420 420 mm 40 m 

DWS40C440 Nätstöd Hög 440 440 mm 40 m 

DWS40C460 Nätstöd Hög 460 460 mm 40 m 

DWS40C480 Nätstöd Hög 480 480 mm 40 m 

DWS40C500 Nätstöd Hög 500 500 mm 40 m 

DWS40C520 Nätstöd Hög 520 520 mm 40 m 

DWS40C540 Nätstöd Hög 540 540 mm 40 m 

DWS40C560 Nätstöd Hög 560 560 mm 40 m 

DWS40C580 Nätstöd Hög 580 580 mm 40 m 

DWS40C600 Nätstöd Hög 600 600 mm 40 m 

DWS40C620 Nätstöd Hög 620 620 mm 40 m 

DWS40C640 Nätstöd Hög 640 640 mm 40 m 

DWS40C660 Nätstöd Hög 660 660 mm 40 m 

DWS40C680 Nätstöd Hög 680 680 mm 40 m 

DWS40C700 Nätstöd Hög 700 700 mm 40 m 

DWS40C720 Nätstöd Hög 720 720 mm 40 m 

DWS40C740 Nätstöd Hög 740 740 mm 40 m 

DWS40C760 Nätstöd Hög 760 760 mm 40 m 

DWS40C780 Nätstöd Hög 780 780 mm 40 m 

DWS40C800 Nätstöd Hög 800 800 mm 40 m 

Vernehylse og vernelist
Vernehylse for oppstikkende jern. Vernelisten kan raskt monteres 
over flere oppstikkende jern ved tett s-avstand og kan gjenbrukes.

Art.-nr. Navn Pasning Forp.

DAD01A001 Vernehylse 8-16 8–16 mm 500 stk./forp

DAD01A002 Vernehylse 16-30 16–30 mm 250 stk./forp

DAD01A003 Vernehylse 25-40 25–40 mm 100 stk./forp

DAD02A001 Vernelist 1,0 m 8–32 mm Stykkevis

DAD02A002 Vernelist 1,0 m, forsterket 8–32 mm Stykkevis

Spiker
Syrefaste og rustfrie spiker til forskaling. Med og uten plastbrikker.

Art.nr. Navn Forpakning

DAE01S050 Syrefaste spiker A4, 2.0/50 ca. 500 st/eske

DAE01S075 Syrefaste spiker A4 2.8/75 ca. 200 st/eske

DAE01S070B Spiker rustfri med plastbrikke A2 30/70  ca 200st/eske

DAE01S100B Spiker rustfri med plastbrikke A2 30/100 ca 170 st/eske

DAE01S075B Spiker syrefast med plastbrikke, A2 31-75 ca 250 st/eske

DAE01S071 Plastbrikker til spiker ø3 mm.  ca 100 st/pakke
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Armeringstråd Naj
Standardtråd i stål, finnes også som rustfri og plastbelagt. 
Flere varianter av armeringstråd kan leveres. Ca. 125 stk. ruller per 25 kg.

Øgletråd
Øgletråd er en armeringstråd med løkker i endene. Brukes sammen med 
jernbinderdrill automatisk

Armeringstråd MAX
Armeringstråd til MAX jernbindemaskin. 

Armeringstråd kappet
Kappet armeringstråd i ulike lengder, overflatebehandlinger og dimensjoner. 

Art.-nr. Navn Type Tykkelse Forp.

DAE01D004 Øgletråd 120/1.25 Glødet 1,25 mm 1000 stk.

DAE01D001 Øgletråd 150/1.25 Glødet 1,25 mm 1000 stk.

Art.-nr. Navn Type Tykkelse Forp.

DTW01A001 Armeringstråd S1.2 Svart 1,2 mm 25 kg

DTW01A002 Armeringstråd S1.4 Svart 1,4 mm 25 kg

DTW01A003 Armeringstråd S1.6 Svart 1,6 mm 25 kg

DTW01A006 Armeringstråd S2.0 Svart 2,0 mm 25 kg

DTW01C000 Armeringstråd NAJ 1,25 Forkobret 1,25 mm 25 kg

DTW01C001 Armeringstråd NAJ K1.5 Forkobret 1,5 mm 25 kg

DTW01C002 Armeringstråd NAJ K1.7 Forkobret 1,7 mm 25 kg

DTW01C003 Armeringstråd NAJ K2.0 Forkobret 2,0 mm 25 kg

DAE01E001 Armeringstråd P2.0 Plastbelagt 2,0 mm Stykkevis

DTW01B002 Armeringstråd S Spole 1,5 mm 1 kg

DTW01C004 Armeringstråd K1.25 Kveil 1.25 mm 25 kg

DTW01C003 Armeringstråd K1.5 Kveil 1.5 mm 25 kg

DTW01C005 Armeringstråd K2.5 Kveil 2.5 mm 25 kg

Art.-nr. Navn Type Tykkelse Forp.

DAE01B001 Armeringstråd MAX 0.8 RB 398 Stål 0,8 mm 50 stk.

DAE01B004 Armeringstråd MAX TW1061T Stål 1,0 mm 30 stk

Art.-nr. Navn Type Tykkelse Forp.

DTW01C008 Armeringstråd kappet 1,25 mm L=40 cm Forkobret 1,25 mm 25 kg

DTW01C009 Armeringstråd kappet 1,25mm L=50 cm Forkobret 1,25 mm 25 kg

DAE01D002 Armeringstråd kappet 1,25 mm L=60 cm Forkobret 1,25 mm 25 kg

DTW01C010 Armeringstråd kappet 1,50 mm L=40 cm Forkobret 1,50 mm 25 kg

DTW01C011 Armeringstråd kappet 1,50 mm L=50 cm Forkobret 1,50 mm 25 kg

DTW01C012 Armeringstråd kappet 1,50 mm L=60 cm Forkobret 1,50 mm 25 kg

DTW01C013 Armeringstråd kappet 1,50 mm L=80 cm Forkobret 1,50 mm 25 kg

DTW01D004 Armeringstråd kappet 2,75mm L=200 cm Forkobret 2,75 mm 25 kg

DRA0001 Armeringstråd kappet V.F 2,00mm L=60 cm Forkobret 1,2 mm 25 kg

Armeringstråd forkobret

Armeringstråd MAX

Armeringstråd kappet

Øgletråd

Armeringstråd plastbelagt

19celsa-steelservice.no/shop

Be
to

ng
til

be
hø

r
Fo

rs
ka

lin
g

Ar
be

id
sp

la
ss

til
b.

Fo
rs

ka
lin

gs
til

b.
 &

 s
ta

g
Te

kn
is

k 
til

be
hø

r
Va

nn
te

tt
in

g
Ar

m
er

in
gs

til
be

hø
r

19

Ar
m

er
in

gs
til

be
hø

r

ARMERINGSTILBEHØR



20

Be
to

ng
til

be
hø

r
Fo

rs
ka

lin
g

Ar
be

id
sp

la
ss

til
b.

Fo
rs

ka
lin

gs
til

b.
 &

 s
ta

g
Te

kn
is

k 
til

be
hø

r
Va

nn
te

tt
in

g
Ar

m
er

in
gs

til
be

hø
r

Ar
m

er
in

gs
til

be
hø

r



Armeringssystemer
I de fleste tilfeller kan man erstatte tradisjonell armering med våre systemløsninger 
som forenkler monteringen og konstruksjonens utforming.

Systemløsninger har ofte dimensjonerende egenskaper som klargjør hvilke bestemte artikler som oppfyller dimensjonerende belastninger 
eller funksjonskrav for hvert gitt tilfelle. Vi hjelper deg å velge rett ut fra dine spesielle behov.

Skjøtejernskassetter
Vi kan tilby skjøtejernskassetter som er tilpasset de fleste 
bruksområder og dimensjonerte laster. Celsas skjøtejernskassetter 
er typegodkjent og tilfredstiller Eurokode 2.

Armeringskoblinger
Når tradisjonell skjøting eller forankring av stenger ikke er 
egnet, kan du bruke forskjellige typer armeringskoblinger. Celsas 
armeringsskjøter er typegodkjent. Armeringsskjøten har høyere 
trekkfasthet enn armeringsstålet

Kuldebrobrytere 
Vi leverer kulde brobrytere til ulike konstruksjoner tilpasset ditt 
prosjekt, Vi har kuldebrobrytere for horosontal og 
vertikal montering.

Ta kontakt med en av våre selgere for å 
finne riktig løsning til deres prosjekt.
Vi tilbyr flere løsninger for skjærarmerings problematikken. Disse 
kan leveres single eller skinnebasert. Kan også leveres med 
forskjellige hoder som f.eks sirkulære, firkant og rektangel.

21celsa-steelservice.no/shop
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Skjøtejernskassetter
Skjøtejernskassetter gjør det enklere å montere armering og 
forskaling mellom ulike støpetapper. 
Vi kan tilby et komplett utvalg av skjøtejernskassetter i ulike 
modeller og dimensjoner. Skjøtejernskassettene monteres mot 
forskalingen, og konstruksjonen armeres og støpes. Deretter blir 
forskalingen revet, skjøtejernskassettens plastlokk fjernes og 
armeringsstengene bøyes ut for å koble til neste støpetapp som 
skal forskales og armeres.

Skjøtejernskassettene kan med fordel brukes til støping av 
betongvegger med tilkoblede konstruksjoner, for eksempel 
vegger, fasadekledninger, dekker og ramper. Skjøtejernskassetten 
sparer monteringstid av løse armeringsstenger, og skjøtejernet 
bidrar til en sterkere konstruksjon. Se eget produktdatablad for 
dimensjonerende laster.

Vi kan tilby rådgivning for valg av kassett ut fra 
• Bruksområde • Dimensjonerende laster • Annen angitt kassett 
Ta kontakt med våre selgere i ditt distrikt for rådgivning: https://celsa-steelservice.no/kontakt-oss/salg/entreprenorer/

Spesialkassetter produseres på bestilling.

S

SV SH

WH

Standard og skjærkraftkassetter

Du finner produktinformasjon og monteringsanvisniner på vår hjemmeside. 
https://shop-no.gcelsa.com/armeringstilbehor/armeringssystemer/skjotejernskassetter 

Skjøtejernskassett spesial
Spesialkassetter kan skreddersys ut fra behov når det gjelder:

•	 Dimensjonerende laster og tilpasning
•	 Bøyletype, utforming og forankringslengde
•	 S-avstand og armeringsdimensjon
•	 Vanntetting
•	 Kassettprofil, -bredde og -lengde

Kontakt din selger for hjelp og rådgivning. eller se 
bestillingsskjema på side 25

22
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Skjøtejernskassett som passer spesielt godt ved høye dimensjonerende laster på 
langs og tvers av kassettens plassering. Brukes f.eks. ved vertikale frittbærende 
støpeskjøter. Kassettens skjøtejern oppfyller kravene til skjøtejern iht. Eurokode, 
både på langs og tvers av kassetten. Kassettens profil gjør at den tar opp mer 
skjærkrefter enn en standard kassett

Skjøtejernskassett som passer spesielt godt ved høye dimensjonerende laster 
på tvers av kassettens plassering. Brukes f.eks. ved horisontale frittbærende 
støpeskjøter, f.eks. vegg til dekke. Kassettens skjøtejern oppfyller kravene til 
skjøtejern iht. Eurokode på tvers av kassetten. Kassettens profil gjør at den tar opp 
mer skjærkrefter enn en standard kassett

Standard skjøtejernskassetter for å føye sammen støpeskjøter. Brukes til å forenkle 
skjøting mellom støpetapper. Brukes f.eks. til sammenføyning av plaststøpte vegger 
vinkelrett mot hverandre.

Celsa Box SV

Celsa Box SH

Celsa Box S og WH

“Hvilken kassettbredde passer min veggtykkelse?”

Dette hadde vi gjerne svart på med en enkel tabell, men dette avhenger av en 
rekke faktorer, det kan bli misvisende eller direkte feil for deres valg av bredde på 
skjøtejernskassetten. 

For kassettbreddens skyld må man tenke på å velge en kassett som passer i din 
konstruksjonstykkelse, noe som er enkelt. Men det viktigste er at kassettbredden 
styrer hvor i konstruksjonen de utbøyde armeringsjernene havner, noe som må 
være på riktig sted.

Valget av bredde på skjøtejernskassett avhenger da blant annet av:

•	 konstruksjonstykkelsen 

•	 dimensjon på armeringen i konstruksjonen

•	 hovedarmeringsretning i konstruksjonen

•	 ev. omkringliggende armering

•	 hvilket overdekning som er angitt for konstruksjonen i prosjektet

Konklusjonen av dette er at kassettbredden kan variere kraftig også for én og 
samme veggtykkelse fordi man i visse tilfeller klarere seg med en 160-kassett, 
mens man i andre tilfeller kan trenge en 110-kassett.

Vi hjelper deg gjerne med å velge riktig skjøtejernskassett for akkurat dine 
forutsetninger!

23celsa-steelservice.no/shop
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Skjøtejernskassett type S
Skjøtejernskassett med plastlokk, lukkede bøyler og galvanisert platekassett. Skjøtejernskassettene spikres mot forskalingen. Etter 
støping må du rive av plastlokket og bøye ut jernene til konstruksjondelen som er tilstøtende.

b
h

B

d fl s

Bredde [B]: 60, 80, 110, 140, 160, 190, 220, 240
Ståldimensjon:  Ø8 Ø10 og Ø12 
S-avstand [s]: 100, 150, 200, 250, 300
Lengde: 1,25 m eller 2,4m
Kassettdybde [d]: 30 mm
Høyde [h]: 150 mm (eller 120 mm)
 

Art.-nr. Navn (type+bredde+Ø/S) Foranrings- 
lengde

Meter/pall Bøylehøyde [b] Bøylehøyde[h]

DGA02B002 CelsaBox S110 10/150
500

100 90 150
DGA02B003 CelsaBox S110 10/200

DGA02B004 CelsaBox S110 12/150
600

DGA02A007 CelsaBox S110 12/200

DGA03B001 CelsaBox S140 10/150 500 100

120 150
DGA03B002 CelsaBox S140 10/200 500 100

DGA03B004 CelsaBox S140 12/150 600 80

DGA03B005 CelsaBox S140 12/200 600 80

DGA04B001 CelsaBox S160 10/150 500

80 140 150
DGA04B002 CelsaBox S160 10/200 500

DGA04B004 CelsaBox S160 12/150 600

DGA04B007 CelsaBox S160 12/200 600

DGA05B001 CelsaBox S190 10/150 500

45 170 150
DGA05B002 CelsaBox S190 10/200 500

DGA05B004 CelsaBox S190 12/150 600

DGA05B005 CelsaBox S190 12/200 600

DGA07B001 CelsaBox S220 10/150 500 50

200 150
DGA07B002 CelsaBox S220 10/200 500 50

DGA07B004 CelsaBox S220 12/150 600 60

DGA07B005 CelsaBox S220 12/200 600 60

DGA06B001 CelsaBox S240 10/150 500

60 220 150
DGA06B002 CelsaBox S240 10/200 500

DGA06B004 CelsaBox S240 12/150 600

DGA06B005 CelsaBox S240 12/200 600

Skjøtejernskassett WH

B

d fl
s

b

h

Bredde [B]: 60, 80 mm
Ståldimensjon: ø8, ø10, ø12 
S-avstand [s]: 100, 150, 200, 250, 300 mm
Lengde: 1,25 m eller 2,4 m 

Kassettdybde [d]: 30 mm 
Stål: K500B-T 

Art.-nr. Navn (type+bredde+Ø/S) Foranrings- 
lengde

Meter/pall Bøylehøyde [h] Bøylehøyde [b]

DGB05B001 CelsaBox W60 10/150 410 187,5

150 80

DGB01B002 CelsaBox W60 10/200 450 187,5

DGB02B001 CelsaBox W80 10/150 500 100

DGB02B002 CelsaBox W80 10/200 500 187,5

DGB02B004 CelsaBox W80 12/150 600 100

DGB02B005 CelsaBox W80 12/200 600 187,5
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h

B

d fl s

B

d fl
s

b

h

Skjøtejernskassett type SV*

Skjøtejernskassett som passer spesielt godt ved vertikal plassering med stor krav til laster på langs mot 
kassetten. Kassettens profil oppfyller de høyeste kravene om skjøtejern iht. Eurocode. Kassettene spikres 
mot forskalingen. Etter støping må du rive av plastlokket og bøye ut jernene til konstruksjondelen som 
skal kobles til. Standardlengden er 1,25 m.

Art.-nr. Navn (type+bredde+Ø/S) Foranrings-
lengde

Meter/pall Bøylehøyde [h] Bøylehøyde [b]

DGSV111015B CelsaBox SV110 10/150

500

37,5 150

90
DGSV111020B CelsaBox SV110 10/200

DGSV141015B CelsaBox SV140 10/150

120
DGSV141020B CelsaBox SV140 10/200

DGSV141215B CelsaBox SV140 12/150
600

DGSV141220B CelsaBox SV140 12/200

DGSV161015B CelsaBox SV160 10/150
500

140
DGSV161020B CelsaBox SV160 10/200

DGSV161215B CelsaBox SV160 12/150
600

DGSV161220B CelsaBox SV160 12/200

DGSV191015B CelsaBox SV190 10/150
500

170
DGSV191020B CelsaBox SV190 10/200

DGSV191215B CelsaBox SV190 12/150
600

DGSV191220B CelsaBox SV190 12/200
* Bestillingsvare

b
h

B

d fl s

Skjøtejernskassett type SH*

Skjøtejernskassett som passer spesielt godt ved horisontal plassering med stor krav til laster vinkelrett 
mot kassetten. Kassettens profil oppfyller de høyeste kravene om skjøtejern iht. Eurocode.

Kassettene spikres mot forskalingen. Etter støping må du rive av plastlokket og bøye ut jernene til 
konstruksjondelen som skal kobles til. Standardlengden er 1,25 m

Art.-nr. Navn (type+bredde+Ø/S) Foranrings-
lengde

Meter/pall Bøylehøyde[h] Bøylehøyde [b]

DGSH111015B CelsaBox SH110 10/150

500

37,5 150

90
DGSH111020B CelsaBox SH110 10/200

DGSH141015B CelsaBox SH140 10/150

120
DGSH141020B CelsaBox SH140 10/200

DGSH141215B CelsaBox SH140 12/150
600

DGSH141220B CelsaBox SH140 12/200

DGSH161015B CelsaBox SH160 10/150
500

140
DGSH161020B CelsaBox SH160 10/200

DGSH161215B CelsaBox SH160 12/150
600

DGSH161220B CelsaBox SH160 12/200

DGSH191015B CelsaBox SH190 10/150
500

170
DGSH191020B CelsaBox SH190 10/200

DGSH191215B CelsaBox SH190 12/150
600

DGSH191220B CelsaBox SH190 12/200

25celsa-steelservice.no/shop
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11

BINDAX - typ WS

BINDAX - typ H

BINDAX - typ BK

BINDAX - typ BA

11

BINDAX - typ WS

BINDAX - typ H

BINDAX - typ BK

BINDAX - typ BA
11

BINDAX - typ WS

BINDAX - typ H

BINDAX - typ BK

BINDAX - typ BA

11

BINDAX - typ WS

BINDAX - typ H

BINDAX - typ BK

BINDAX - typ BA

12

BINDAX - typ KO

BINDAX - typ K

BINDAX - typ S

BINDAX - typ KH

12

BINDAX - typ KO

BINDAX - typ K

BINDAX - typ S

BINDAX - typ KH

12

BINDAX - typ KO

BINDAX - typ K

BINDAX - typ S

BINDAX - typ KH

12

BINDAX - typ KO

BINDAX - typ K

BINDAX - typ S

BINDAX - typ KH

BINDAX - typ TP

BINDAX - typ TW

BINDAX - typ W

BINDAX - typ WH

BINDAX - typ TP

BINDAX - typ TW

BINDAX - typ W

BINDAX - typ WH

BINDAX - typ TP

BINDAX - typ TW

BINDAX - typ W

BINDAX - typ WH

BA

K

S

BK

KH

SW

WH

H

KO

SH

WS
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Bestillingsskjema Celsa-box

Post/Pos. Kassett bredde Ø Jern Bøyle avstand (c/c) Element lengde Bøyle bredde cm (b Bøylehøyde cm Forankringslengde 
cm

(h) (h1) (l) (b1)

Kundenavn: Bestillers navn: 

Prosjektnavn: Telefon nummer:

Prosjekt nummer: E-post adresse:

Leveringsadresse: Dato: 

Post nr. og Sted: Ønsket Leveringsdato:

C-nummer: Kontaktperson Celsa:

27celsa-steelservice.no/shop
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Armeringskoblinger
Armeringskoblinger brukes for å erstatte tradisjonelle armeringsskjøter, endekroker 
eller for innfesting av armering i stål.

Lenton-koblingene har koniske gjenger som forenkler monteringen og sikrer at 
kraftoverføringen skjer over hele armeringsstangens tverrsnitt. Armeringskoblinger 
brukes som oftest der det er lite plass til omløpende skjøting, eller der forholdene 
krever spesialløsninger.

Spesialhylser som terminator D14 brukes 
til å forenkle og muliggjøre rasjonell 
montering. Koblingen D14 erstatter 
tradisjonelle endekroker for forankring.

Standardkoblingen A12 forenkler monteringen 
der det er dårlig plass mellom de skjøtede 
armeringsstengene, og der armeringen ikke 
tilfredstiller kravet til forankringslengde.

LENTON-koblinger passer perfekt til 
framtidige utbygninger. Alle koblingene 
er utstyrt med plasthette for å beskytte 
gjengene fram til koblingen skal skjøtes til 
videre arbeid.

Skjøteområdet krever mer armeringsjern.

LENTON mekanisk skjøter lager plass i 
skjøteområdet og passer perfekt til raskt 
og enkelt armeringsarbeid.

Lenton armeringskoblinger
Lenton armeringskoblinger i standardlengder leveres med montert kobling eller med gjenger. Standardstengene er dimensjonert etter 
kravet for forankringslengde. Koblinger kappet og/eller bøyd i henhold til prosjektets ønske produseres etter behov.

LENTON gjenget skjøtestang (hann) Art.-nr. Navn Lengde Type Arm.-dim Antall/pall

Stengene leveres med LENTON-gjenger 
i den ene enden. Lengden på stengene 
varierer avhengig av dimensjon og 
nødvendig skjøtelengde. 

DEL101000* Armeringskobling LENTON 500 mm Hann/gjenger ø10

200 stk

DEL121200 Armeringskobling LENTON 600 mm Hann/gjenger ø12

DEL161600 Armeringskobling LENTON 800 mm Hann/gjenger ø16

DEL202000 Armeringskobling LENTON 1000 mm Hann/gjenger ø20

DEL252500 Armeringskobling LENTON 1250 mm Hann/gjenger ø25

DEL323200 Armeringskobling LENTON 1600 mm Hann/gjenger ø32

LENTON-skjøtestang med hysle A12 (hunn) Art.-nr. Navn Lengde Type Arm.-dim Antall/pall

Stengene leveres med montert kobling 
A12 i den ene enden. Lengden varierer 
avhengig av dimensjon og nødvendig 
skjøtelengde.

DEL101000-A12* Armeringskobling LENTON 500 mm Hunn/hylse A12 ø10

200 stk

DEL121200-A12 Armeringskobling LENTON 600 mm Hunn/hylse A12 ø12

DEL161600-A12 Armeringskobling LENTON 800 mm Hunn/hylse A12 ø16

DEL202000-A12 Armeringskobling LENTON 1000 mm Hunn/hylse A12 ø20

DEL252500-A12 Armeringskobling LENTON 1250 mm Hunn/hylse A12 ø25

DEL323200-A12 Armeringskobling LENTON 1600 mm Hunn/hylse A12 ø32

Svensk typegodkjent av Rise (tidligere SP)

EGEN
PRODUKSJON

28

Be
to

ng
til

be
hø

r
Fo

rs
ka

lin
g

Ar
be

id
sp

la
ss

til
b.

Fo
rs

ka
lin

gs
til

b.
 &

 s
ta

g
Te

kn
is

k 
til

be
hø

r
Va

nn
te

tt
in

g
Ar

m
er

in
gs

til
be

hø
r

Te
kn

is
k 

til
be

hø
r



LENTON-skjøtestang med hysle A12 (hunn) Art.-nr. Navn Lengde Type Arm.-dim Antall/pall

Stengene leveres med montert kobling 
A12 i den ene enden. Lengden varierer 
avhengig av dimensjon og nødvendig 
skjøtelengde.

DEL101000-A12* Armeringskobling LENTON 500 mm Hunn/hylse A12 ø10

200 stk

DEL121200-A12 Armeringskobling LENTON 600 mm Hunn/hylse A12 ø12

DEL161600-A12 Armeringskobling LENTON 800 mm Hunn/hylse A12 ø16

DEL202000-A12 Armeringskobling LENTON 1000 mm Hunn/hylse A12 ø20

DEL252500-A12 Armeringskobling LENTON 1250 mm Hunn/hylse A12 ø25

DEL323200-A12 Armeringskobling LENTON 1600 mm Hunn/hylse A12 ø32

Art.-nr. Navn

DELxxA12 Standardkobling A12

Standardkobling for å føye sammen stenger med samme diameter der en stang kan vris og ikke er begrenset i leng-
deretning.
Dimensjoner: ø10 / ø12 / ø16 / ø20 / ø25 / ø32

DELxxR11 Overgangskobling R11

Kobling for å skjøte stenger med ulik diameter der en stang kan vris og ikke er begrenset i lengderetning.
Dimensjoner: ø12-16 / ø16-20 / ø20-25 / ø25-32 / ø32-40

DELxxP13/P14 Unionskobling P13/P14

Kobling for å skjøte buede, bøyde eller rette stenger der skjøtestangen ikke kan roteres. Brukes vanligvis ved skjøting 
av stenger som er montert i ferdige elementer. P13 kan forlenges lenger enn P14. Dimensjoner: Ø12, 16, 20, 25, 32

DELxxC12 Sveisbar kobling C12

Kobling for å føye sammen armeringsjern gjennom sveising med strukturelle stålseksjoner eller andre ståldetaljer.
Dimensjoner: ø10 / ø12 / ø16 / ø20 / ø25 / ø32

DELxxS13 Boltkobling S13

Koblingen gir full styrke mellom et armeringsjern og en metrisk bolt. Koblingen kan brukes til lastbærende stålkon-
struksjoner boltet til betongfundamenter, søyler eller vegger som kranskinner, rørsystemer, gangveier m.m.
Dimensjoner: ø10-M12 / ø12-M16 / ø16-M20 / ø20-M24 / ø25-M30 / ø32-M39

DELxxD14 Terminator D14

Koblingen brukes som alternativ til armeringsjern med endekrok, et anker eller stoppmutter som går gjennom en 
limtrebjelke eller stålelementer. Koblingen tar opp all spenningen fra armeringsjernet når ankeret bærer mot betong 
eller strukturelt stål.  
Dimensjoner: ø10 / ø12 / ø16 / ø20 / ø25 / ø32 

DELxxHFF Forskalingsfikseringsplater

Spikerplater som er uavhengige av koblinger og finnes i ulike størrelser og varianter for å feste koblingen mot tre-/
finér-forskalinger. Forskalingsfikseringsplaten kan monteres på forskalingen før forankringsjernet er festet.

Spikerbrikke 
Designet for å holde vann, smuss og betong fra å komme inn i gjengepartiet under montasje og støp.

Lenton standardkoblinger
Standardkoblinger for ulike formål. Du kan kontakte oss for hjelp med å velge riktig kobling.

Momentnøkkel Lenton
Alle Lenton-koblinger kan trekkes til med en standard rørtang med 4–4,5 omdreininger. Momentnøkkelen kan brukes til ekstra kontroll av 
at man oppnår rett moment.

Art.-nr. Navn Diameter

DMO1016 Momentnøkkel ø10–ø28 ø10–ø28 mm Lenton-hylser

DMO2032 Momentnøkkel ø20–ø57 ø20–ø57 mm Lenton-hylser
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Dybler
Dybler brukes ved bevegelsesfuger for overføring av tverrgående krefter. Flere varianter kan stilles til rådighet, galvanisert, rustfritt og 
svart stål.

Art.-nr. Navn Material Diameter Lengde Forp.

DACDYB16500UH Dybel Ø16x500 Varmforsinket Ø16 500 mm Stykkevis

DACDYB16600UH Dybel Ø16x600 Varmforsinket Ø16 600 mm Stykkevis 

DACDYB20500UH Dybel Ø20x500 Varmforsinket Ø20 500 mm Stykkevis

DACDYB20600UH Dybel Ø20x600 Varmforsinket Ø20 600 mm Stykkevis

DACDYB25500UH Dybel Ø25x500 Varmforsinket Ø25 500 mm Stykkevis

DACDYB25600UH Dybel Ø25x600 Varmforsinket Ø25 600 mm Stykkevis

DACDYB20500SF* Dybel Ø20x500 A4 Ø20 500 mm Stykkevis

DACDYB25500SF* Dybel Ø25x500 A4 Ø25 500 mm Stykkevis 

DDY16500H Dybel hylse Ø16x500 Plast Ø16 500 mm Stykkevis

DDY16600H Dybel hylse Ø16x600 Plast Ø16 600 mm Stykkevis

DDY20500H Dybel hylse Ø20x500 Plast Ø20 500 mm Stykkevis

DDY20600H Dybel hylse Ø20x600 Plast Ø20 600 mm Stykkevis

DDY25500H Dybel hylse Ø25x500 Plast Ø25 500 mm Stykkevis

DDY25600H Dybel hylse Ø25x600 Plast Ø25 600 mm Stykkevis

Art.-nr. Navn Forp.

DBC01A010 Alligatorkobling 10 mm Stykkevis

DBC01A012 Alligatorkobling 12 mm Stykkevis

DBC01A016 Alligatorkobling 16 mm Stykkevis

DBC01A020 Alligatorkobling 20 mm Stykkevis

DBC01A025 Alligatorkobling 25 mm Stykkevis

DBC01A032 Alligatorkobling 32 mm Stykkevis

Alligatorkoblinger
Armeringskobling/skjøtehylse som brukes til skjøting av armeringsjern. 
Utstyrt med bolter som knekker ved et bestemt tiltrekkingsmoment. 

Dybel hylseDybel
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Stålplater*
Støpes i betong for å lage sveiseforbindelser mellom 
betongoverflaten og andre konstruksjoner. Stålplaten har 
forankringer av armeringsstål, de andre er glatte. Stålplatene er 
CE-merket.

Forankringsskrue/grunnskrue*
Forankringsskruer overfører krefter mellom f.eks. stålsøyler eller 
maskinfester og betongkonstruksjoner. Produseres i armeringsstål. 
HPM® er CE-merket via et ETA-godkjent og utformet iht. Eurokoder 
eller ACI 318M-11. Finnes også i galvanisert utgave (HDG).

Art.-nr. Navn (BxLxH) Dim. forank. ø Forp.

DFP01A003 Festeplate 100x100-68 10 Stykkevis

DFP01A004 Festeplate 100x100-108 10 Stykkevis

DFP01A005 Festeplate 100x150-70 10 Stykkevis

DFP01A006 Festeplate 100x150-110 10 Stykkevis

DFP01A007 Festeplate 100x200-72 13 Stykkevis

DFP01A008 Festeplate 100x200-112 13 Stykkevis

DFP01A009 Festeplate 100x200-162 13 Stykkevis

DFP01A010 Festeplate 100x300-165 16 Stykkevis

DFP01A011 Festeplate 150x150-70 10 Stykkevis

DFP01A012 Festeplate 150x150-110 10 Stykkevis

DFP01A013 Festeplate 150x150-162 13 Stykkevis

DFP01A014 Festeplate 200x200-72 13 Stykkevis

DFP01A015 Festeplate 200x200-112 13 Stykkevis

DFP01A016 Festeplate 200x200-162 16 Stykkevis

DFP01A017 Festeplate 200x300-165 16 Stykkevis

DFP01A018 Festeplate 250x250-165 16 Stykkevis

DFP01A019 Festeplate 300x300-165 16 Stykkevis

DFP02A001 Strong festeplate 150x150-220 16 Stykkevis

DFP02A007 Strong festeplate 200x200-220 20 Stykkevis

DFP02A009 Strong festeplate 200x250-220 20 Stykkevis

DFP02A013 Strong festeplate 250x250-220 20 Stykkevis

DFP02A015 Strong festeplate 300x300-280 25 Stykkevis

DFP02A019 Strong festeplate 400x400-280 25 Stykkevis

DFP03A001 FPL-2 150x100 12 Stykkevis

Art.-nr. Navn Lengde Forankring Forp.

DFP04A001 HPM16L forankringsskrue 280 mm Stuss Stykkevis

DFP04A002 HPM20L forankringsskrue 350 mm Stuss Stykkevis

DFP04A003 HPM24L forankringsskrue 430 mm Stuss Stykkevis

DFP04A004 HPM30L forankringsskrue 500 mm Stuss Stykkevis

DFP05A001 HPM16P forankringsskrue 810 mm Skjøting Stykkevis

DFP05A002 HPM20P forankringsskrue 1000 mm Skjøting Stykkevis

DFP05A003 HPM24P forankringsskrue 1160 mm Skjøting Stykkevis

DFP05A004 HPM30P forankringsskrue 1420 mm Skjøting Stykkevis

DFP06A001 HPM16L-HDG forankringsskrue 280 mm Stuss Stykkevis

DFP06A002 HPM20L-HDG forankringsskrue 350 mm Stuss Stykkevis

DFP06A003 HPM24L-HDG forankringsskrue 430 mm Stuss Stykkevis

DFP06A004 HPM30L-HDG forankringsskrue 500 mm Stuss Stykkevis

DFP07A001 HPM16P-HDG forankringsskrue 810 mm Skjøting Stykkevis

DFP07A002 HPM20P-HDG forankringsskrue 1000 mm Skjøting Stykkevis

DFP07A003 HPM24P-HDG forankringsskrue 1160 mm Skjøting Stykkevis

DFP07A004 HPM30P-HDG forankringsskrue 1420 mm Skjøting Stykkevis

Festeplate med glatt forankring

FPL sveiseplate (ikke Welda)

HPM L forankringsskrue (kort med stuss)

HPM P forankringsskrue (lang uten stuss)

HPM L HDG – galvanisert
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Balkonginnfestinger/kuldebrobrytere* 
Kuldebrobrytere brukes til å isolere skjøter mellom ytre 
betongelement og bjelkelag eller vegger. Kuldebrobryterne hindrer 
at det oppstår kuldebroer og minsker derfor energiforbruk og risiko 
for dannelse av kondens og sopp.

De lastoverførende delene eller koblingene av kuldebrobryterne 
utgjøres av gjennomgående stenger som overfører 
strekkspenninger, plater koblet til stenger som overfører 
skjærekrefter og stål eller betonglag som overfører trykkrefter.

Stenger og plater er enten av rustfritt materiale eller av galvanisert 
armeringsstål. Bærende «koblinger» er plasserte i det isolerende 
materialet som bryter kuldebroen. Isoleringen er enten isopor 
eller mineralull.

Celsas tekniske avdeling er behjelpelige ved valg og  
dimensjonering av rett kuldebrobryter.

Ved dimensjonering er det tre hovedfaktorer som må være kjent for å velge riktig produkt: 
 •VRd - dimensjonerende skjærekrefter •MRd - dimensjonerende moment •Brannklasse – brannklasse

Skjærkraft [Vrd] 
Positiv/Negativ

Trekkraftstenger 
Galvanisert armeringsstål

Isolasjon 
Isopor eller mineralull

Moment [Mrd] 
Positivt/Negativt

Trykkraftlager  
Rustfritt eller betong

* Bestillingsvare.
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Kontrollskjema - kuldebrobryter

Kundenavn: Bestillers navn: 

Prosjekt nummer: Telefon nummer:

Leveringsadresse: Dato:

Post nr. og Sted Ønsket Leveringsdato:

C-nummer: Kontaktperson Celsa:

Horisontalt Kommentar:

Vertikalt

Sendes Celsa Steel Service Navn Telefon/e-post Må fremskeffes

Kontakt info RIB

Belastninger Avklart Manglengde info Må fremskaffes

Rekkverk Ønsket Leveringsdato:

Topp lag (ferdig belegg)

Skjærkrefter (VkN)

Moment (MkN)	

Annen relevant info	

Isolasjon tykkelse	

Isolasjons type                           
(XPS eller Mineralull)

Brannkrav

Evt. Hindringer som må 
hensyntas
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Vanntetting
Celsa kan tilby et komplett utvalg av produkter som trengs for å få helt vanntette 
betongkonstruksjoner. Støpeskjøter er det svakeste punktet i en vanntett 
betongkonstruksjon og må derfor gis ekstra oppmerksomhet.

Fugebånd
Fugebånd i gummi eller PVC. For arbeidsfuger 
eller bevegelsesfuger, utenpåliggende eller 
sentriske, det som trengs i ditt prosjekt.

Injeksjon
Som ekstra sikkerhet finnes det produkter for å kunne etterinjisere 
støpefuger for å reparere lekkasje støpefuger der primærbeskyttelsen 
ikke fungerer.

Rørgjennomføringer
For rørgjennomføringer grenser betong ofte 
mot en jevn sirkulær overflate som krever 
spesielle produkter.

Membran og matter
Monteres utenpå betongkonstruksjonen 
over støpeskjøter eller over hele 
betongoverflaten.

Tetteplate
Tetter støpefuger mekanisk med en galvanisert plate som er utstyrt med spesielle 
belegg som binder seg med betongen eller sveller for ytterligere tetning.

Tetningsbånd
Tetningsbånd tetter støpefuger ved å monteres sentrisk i 
støpeskjøten. Det finnes flere forskjellige typer tetningsbånd som 
er skreddersydd ulike konstruksjoner og væsker. 
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Flowstop
Flowstop er et svellebånd som er spesielt tilpasset tetning av fuger i tøffere miljøer med saltvann, oppløste syrer 
og høyt vanntrykk. Svellebåndet skal ikke ligge i vann i lengre tid før det installerer, regnvann aktiverer ikke 
svellingen. Kan ikke brukes sammen med monteringsnett.				  

Art.-nr. Navn Type Mengde Forp.

DJW05A205 Flowstop 20x5 20 m Maks. 80 mvp. Minst dekkende betongsjikt: 80 mm. 20 m 120 m (6 stk.)

DST02A050 Svellebåndslim nr. 50 For tørt eller fuktig underlag (betong, stål, PVC, stein). 

Herding 8 t ved +20 °C. Forbruk ca. ~40–50 ml/m.

310 ml 20 stk.

DST02A052 Svellebåndslim Power nr. 52 310 ml
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Tetningsbånd
Svellebånd tetter støpeskjøten ved å svelle. Ettersom båndene 
sveller, stilles det spesielle krav til betongOverdekninget rundt. 
Svellebånd kan videre deles inn i gruppene “aktive” og “passive”. 
Den aktive komponenten bentonitt sveller og fordeler seg i 
sprekker og hulrom i støpeskjøten.

Det finnes også andre aktive komponenter som bare sveller og er 
mer motstandsdyktige mot forurenset vann.

Tetningsbånd sveller ikke, men tetter bare støpeskjøten ved å 
integrere seg med betongen rundt. Tetningsbånd stiller ingen krav 
til omgivende betongOverdekning, men stiller isteden hardere krav 
til rengjøring av betongoverflatene før montering.

Svellebånd montert med monteringsnett



Synkoflex*
Synkoflex er en bitumenbasert, elastisk vannsperre som settes sammen med fersk eller herdet betong, metall eller plast og tetter fugen 
uten å svelle. Tetningsbåndet tåler de fleste syrer, alkalier og forurensninger som kloakk- og gjødselvann. Monteres i fersk betong og gir 
tetning av 50 meters vannsøyle, 30 meter ved forurenset vann eller saltvann. Ved montering på herdet betong må du bruke primer. Kan 
ikke brukes sammen med monteringsnett!

Quellmax Plus og Masterstop Bentonit Delay
Sveller ved kontakt med vann og tetter igjen støpefuger og sprekker sikkert og permanent. Produktene er testet 
for spesifiserte vanntrykk og bruksområder. Svellebåndene monteres med svellebåndsnett og spiker eller med 
svellebåndslim. Svellebåndene skal lagres tørt og skal ikke monteres om det har svellet tidligere, eller der 
beskyttelsesdekket er skadet. Vanntett til 50-70 meters vanntrykk. Monteres med minst 80 mm Overdekning.  	 	
	

Synkoflex FR*
SynkoFlex FR er et selvheftende tetningsbånd for å tette støpeskjøter og gjennomføringer i betong som 
utsetttes for aggressive løsninger. SynkoFlex FR er basert på nitrilgummi og andre resistente forbindelser. 
SynkoFlex FR fester mot de fleste materialer – også mellom betong og stål/PVC/HDPE. Ved kontakt med fersk 
betong forbinder SynkoFlex FR seg med betongen og tetter fugen ved hjelp av vedheft eller tilknytning til 
betongen. SynkoFlex FR sveller ikke og er derfor bestandig mot nedbør eller dårlig vær på byggeplassen.

Svellepasta – alternativ til svellebånd

Masterstop SK
Masterstop SK er et selvheftende svellebånd av bentonitt som sveller ved kontakt med vann. Testet og godkjent for 
50 meteres vanntrykk. Skjøtes ende mot ende. Monteres med minst 60 mm Overdekning.  Ikke egnet til skiftende 
vanntrykk. Ikke egnet til salt- og brakkvann.				  

Art.-nr. Navn Type Mengde Forp.

DDA01A001 Masterstop Bentonit Delay 25x20 Med 10 dagers regnbeskyttende dekke. 5 m 30 m (6 stk.)

DDA01A002 Masterstop Bentonit 25x20 Monteres og støpes inn under tørre forhold 5 m 30 m (6 stk.)

DDC04A006 CEM 805 En-komponent som er et luktfritt lim / tettemasse som reagerer med atmosfærisk fuktig-

het for å lage en elastisk gummipakning. Den er fri for løsemidler, silikoner og isocyanater.

310 ml 20 stk.

DDA02A005 Svellebåndsnett Delay 25x20 1,0 m For Masterstop Bentonit Delay (med ekstra fals/fot for monteringsspiker) 1 m 30 m

DDA02A006 Monteringsnett Quellmax Plus For Quellmax Plus 1 m 30 m

Art.-nr. Navn Type Mengde

DDC04A007 CEM 805 active En-komponent, løsemiddelfritt lim og tetningsmasse basert på polyuretan som sveller i kontakt med vann til tetting av skjøter 

og rørgjennomføringer.

310 ml

Art.-nr. Navn Type Mengde Forp.

DDA01B001 Tetningsbånd Synkoflex 1,0 m For normalt ytre miljø og saltvann. 1,04 m 26 m (25 stk.)

DDA01B002 Tetningsbånd Synkoflex 4,0 m For normalt ytre miljø og saltvann. 4,0 m 24 m (6 stk.)

DDA01B003 Primer Synkoflex 3,78 l Ved montering på herdet betong. 3,78 l (4 stk.)

Art.-nr. Navn Type Mengde Forp.

DDA01B005 Tetningsbånd Synkoflex FR For svært aggressive miljøer. 5,1 m 30,6 m (6 stk.)

DDA01B004 Monteringslim Synkoflex FR 310 ml 310 ml (12 stk.)

Art.-nr. Navn Type Mengde Forp.

DDA01A003 Masterstop SK 20x5 18 m Maks. 50 mvp. Minst dekkende betongsjikt: 60 mm. 18 m 90 m (5 stk.)
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Tetteplate brukes i støpeskjøt vegg mot vegg.

Tetteplate brukes i støpeskjøt bunnplate mot vegg.

Tetteplate brukes i støpeskjøt bunnplate mot bunnplate.

CEMflex VB
Cemflex er en galvanisert tetteplate med et patentert coatet som består av materiale som krystalliseres i kontakt med alkalisert vann 
(betongenvann). Dette sikrer vanntett støpe skjøter horisontalt og vertikalt. Tetningseffekten til Cemflex oppstår i forbindelse med 
krystalliseringen og gror dermed dypt inn i betongen uten noen nevneverdig svelling. skulle det komme vann på platen i ettertid vil den på 
nytt aktiveres og presse vannet ut av konstriuksjonen 

Cemflex VB
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Tetteplate
Tetteplate (kalles også tetteblikk og fugeblikk) brukes i støpeskjøter for å lage en vanntett konstruksjon. Tetteplaten støpes 
halvveis inn i hvert skjøtetapp. Tetteplate tetter igjen støpeskjøten delvis mekanisk med platen, men også med belegget. 

Det finnes forskjellige typer belegg som tetter skjøten på forskjellige måter. Et bentonittbasert belegg tetter skjøten aktivt ved 
at bentonitten sveller i kontakt med vann. Et bitumen- eller polymerbasert belegg binder og integrerer platen med betongen.  
Stålklemmer festes i skjøter hvor platen overlappes. 

Art.-nr. Navn Lengde Type Vanntrykk Høyde

DDC04A001 CEMflex VB15 2 m Uten fot, inkl. 1 stk .monteringsklemme 80 m 150 mm



Støpesteng med CEMflex
Et vanntett støpesteng til støpeskjøter med forhåndsmontert CEMflex plate.
Den sveisede armeringsbøylen gjør at støpestenget står stabilt på 
underkantarmeringen.

Støpestenget kan leveres med eller uten bøyle, skjøtejern eller med skjegg for 
overdekning i overkant/underkant. levere i ønsket høyde og lengde på 2,15m.

Se side 51 for illustrasjon og beskrivelse av bruk av produktet.

Art.-nr. Navn

DCB04A100 CEMsteng m/klør 100mm L=2,15m

DCB04A120 CEMsteng m/klør 120mm L=2,15m

DCB04A140 CEMsteng m/klør 140mm L=2,15m

DCB04A160 CEMsteng m/klør 160mm L=2,15m

DCB04A180 CEMsteng m/klør 180mm L=2,15m

DCB04A200 CEMsteng m/klør 200mm L=2,15m

DCB04A220 CEMsteng m/klør 220mm L=2,15m

DCB04A240* CEMsteng m/klør 240mm L=2,15m

DCB04A260* CEMsteng m/klør 260mm L=2,15m

DCB04A280* CEMsteng m/klør 280mm L=2,15m

DCB04A300* CEMsteng m/klør 300mm L=2,15m

CEMflex Fjærlås 4/1 Omega bøyle

EGEN
PRODUKSJON
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VANNTETTING

Monteringsutstyr CEMflex
Omegabøyle, Fjærlås og klips til injeksjonsslange er utstyr som skal hjelpe til med 
montering av plater før støp, holde de sammen ved utsetting i ferdk betong eller å holde 
injeksjonsslangen på plass der dette kombineres.

Art.-nr. Navn Forp.

DDC04A002 Omega bøyle 100 / eske

DDC04A003 CEMflex klips Injeksjons 

slange

100 / eske

DDC04A009 CEMflex Fjærlås 4/1 200 / eske



Injeksjon

Svellebånd

Tetningssjiktmembran, forhåndsmontert

Tetningssjiktmembran, 
for/ettermontert

Tetteplate
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Vann- og radontette membraner og matter

Grunnvann

Regnvann og 
overvann



Rift i mekanisk foran-
kret membran

Løse membraner VS Mekanisk / Kjemisk forankrede membraner.
Forskjellen på løst lagt og mekanisk/kjemisk forankrede membraner er i stor grad hvordan membranen binder til betongen. De løse 
utlagte membranene tilhører betonittmembraner. De mekaniske / kjemiske forankrede membranene som f.eks Dualproof, Zemseal eller 
proofex engage.

Fordelen med den mekaniske / kjemiske membranen er at vann ikke kan vandre sideveis mellom betongen og membranen for å bli 
liggende eller trenge inn i svinnriss.
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VANNTETTING

En tetningssjiktmembran er den første forsvarslinjen mot vann i en betongkonstruksjon 
under bakken – og derfor den viktigste.
En bygning under bakken er utsatt for vann fra to flanker – overvann og grunnvann. Med en ytre, vanntett tetningssjiktmembran beskytter 
du betongkonstruksjoner under bakken mot vann og fukt. Det finnes to typer membraner: løse og mekanisk forankrede. 

Det finnes en rekke produkter for å tette betongkonstruksjoner mot vann. Alle har sin plass i en konstruksjon, men med forskjellig 
rangordning. For eksempel er fugebånd/tetningsbånd et utmerket produkt for å hindre vann i å ta seg gjennom betongskjøter.

Men det ønskelige er at vannet ikke tar seg fram til betongskjøten i det hele tatt. Med en membran blir de andre vanntettingsproduktene 
en sikring men i teorien bare back-up.

Bildet til venstre viser en bunnplate og en yttervegg (under bakken) med ulike produkter for vanntetting. 
Membranen er første forsvarslinje mot vann. Øvrige produkter: tetteplate, fugebånd/tetningsbånd, 
injeksjonsslange og til slutt vanntett betong utgjør sekundærbeskyttelsen. Svellepasta kan brukes der det er 
vanskelig å komme til.
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Zemseal – tetningssjiktmembran
Mekanisk og aktivt vedheftende membran for vanntette 
konstruksjoner under bakken. Under støping lages det et 
fullstendig vedheft mot betongen, noe som hindrer vann i å 
vandre sideveis mellom membran og betong. Testet til 50 meters 
vanntrykk og som radontett membran.

•	 Er klassifisert som primær vanntetting blant vanntette 
konstruksjoner og krever ikke vanntett betong.

•	 Tåler sprekklengder opp til 2 mm, noe som innebærer at 
man kan gå ned i betongkvalitet med et høyere vct-tall uten 
krympereduserende midler

•	 Høy bestandighet mot dårlig vær og mekanisk påvirkning
•	 Lav vekt, 0,7 kg/kvm, gjør membranen lett å jobbe med under 

montering
•	 Takket være fullt vedheft mot betongen er det ingen fare for at 

vannet vandrer sideveis mellom betong og membran
•	 Påvirkes ikke av saltvann eller skiftende vanntrykk

Art.-nr. Navn

DWM03A001 Zemseal 05 (forhåndsmontert) 1,0x20 m

DWM03A002 Zemseal 05 (forhåndsmontert) 2,0x20 m

DWM03A013 Zemseal PA (post applied, ettermontert) 0,91x20,33 m 

DWM03A015 Zemseal PA (post applied, ettermontert) 0,3x22,86 m

DWM03A003 Zemseal Flex Pasta, tokomponent, 30 kg

DWM03A005 Zemseal teip b=120

DWM03A010 Zemseal tetningsmasse, enkomponent, 591 ml

DWM03A011 Zemseal primer 18 L/dunk. Forbruk: 10–12 kvm/l

DWM03A012 Zemseal primer LT 17 L/dunk. Forbruk: 4–6 kvm/l

DWM01A004 Forsterkningsduk 100 mm 

Til å forsterke skjøter og gjennomføringer der det brukes pasta. Forp. 50 m

DWM01A007 Detaljstripe 200 mm. For endeskjøting av ruller eller skjøting der forhåndsmontert teip ikke brukes. Forp. 10 m

Membran*
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Bentonittmatter*
Vanntett membran for å tette bunnplater og som ekstra beskyttelse 
ved støpeskjøter eller mot kjellervegger.

Bentonittmatter består av to lag geotekstiler med et sjukt av 
natriumbentonitt mellom geotekstilene. Bentonitten sveller kraftig i 
kontakt med vann.

Den hydratiserte natriumbentonitten danner en ugjennomtrengelig 
vanntett membran innkapslet mellom geotekstilene, betongen og 
massene rundt.

Når bentonitten sveller, tettes små sprekker i betongen som 
oppstår når betongen krymper eller sprekker opp av 
andre årsaker.

Geotekstilenes rå overflate med frie fibre forankrer membranen 
i støpekonstruksjonen og sikrer at membranen ligger tett mot 
betongen. Bentonittmatter skal oppbevares tørt før installasjon, 
men kan likevel monteres i kraftig regnvær.

Art.-nr. Navn Info

DWM04A001 Bentonittmatte ActiTex 1,15x5,0 m

DWM04A002 Bentonittmatte ActiTex 2,50x10 m

DDD01A020 Bentonittpulver ActiteX 25 kg/sekk Brukes ved gjennomføringer 

og spesielt utsatte områder.



Nitocote CM210 – tetningsmiddel*
Brukes til vannholdende konstruksjoner som vannkraner, kanaler, 
kulverter med mer. Påføres på betongen med sprøyte eller pensel 
og lager en vanntett overflate i begge retningene framside/bakside.

Easyseal – tetningsmiddel
Énkomponents tetningssjikt for utvendig tetting av støpeskjøter. 
Produktet er uten løsningemidler og bitumen. Vanntett opp til 80 
meters vanntrykk og sprekkbredder opp til 3 mm.

Tetningssjiktet rulles på tørt eller lett fuktig underlag. Deretter 
monteres en remse fiberarmering i det ferske første laget. Etter 2–3 
timer ruller du på et lag EasySeal til. Etter en dag er støpeskjøten 
helt tett ned til 80 meters vanntrykk.

Art.-nr. Navn Forp.

DWM06A001 Nitocote CM210 grå 23,2 kg

Art.-nr. Navn Forp.

DWM05A100 Easyseal 1K 14 kg

DWM05A110   EasySeal 1K fiberduk 0.3x100m

DWM05A120   EasySeal 1K rull

DWM05A130   EasySeal 1K rullebøyle

DWM05A140   EasySeal 1K rullenett

DWM05A150   EasySeal 1K hjørnerull

DWM05A160   EasySeal 1K pensel 50 mm

DWM05A170   EasySeal 1K pressrulle (ruller til påføring av arme-

ringsduk)

Om radon (Rn)

Den helsefarlige usynlige og luktfrie radongassen finnes overalt: i bakken, lufta og vannet. Radongass er 
en radioaktiv gass som dannes i grunnfjellet når radium (radon-222) brytes ned. Langvarig eksponering for 
radongass medfører høyere risiko for lungekreft.

Ved å bruke en radonsperre som f.eks. Proofex Total hindres radongassen å trenge inn i bygningen.

43celsa-steelservice.no/shop
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VANNTETTING

Proofex Total – radonmembran/radonduk
Proofex Total er en membran som beskytter bygninger mot blant annet radon, karbondioksid og metan. Membranen består av en 
forsterket 5-lags aluminiumsfolie med samlet tykkelse på 0,4 mm. Veldig følsom og enkel å forme. Proofex Total kan også brukes som 
konvensjonell løst utlagt fuktsperre for å beskytte betongkonstruksjonen mot fukt.

Art.-nr. Navn Forp.

DGM01A001 Proofex Total. Radonmembran/gassmembran. 2 x 50 m

DGM01A003 Monteringsteip til Proofex TopHat og Proofex Total. 50 mm x 30 m



Festes med plastklips i 
våt betong eller stålklips 
i herdet betong.

Monteringsnett for 
injeksjonsslange er raskere 
og sikrere enn montering med 
klips på vertikale overflater.
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Injeksjon og reparasjon
Injeksjonssystem brukes som sekundær tetning dersom den 
primære tetningen av en eller annen grunn ikke blir helt tett.

Det finnes to forskjellige typer etterinjeksjon. Systemløsninger som 
installeres i forbindelse med nybygg eller lokale tiltak som utføres 
når man oppdager en lekkasje. 
Systemløsningene er billigere enn lokale tiltak som kan bli dyre og 
usikre.

Systemløsninger består av injeksjonsslanger som monteres i 
spesielt utsatte støpeskjøter. I hver ende av slangen monteres en 
injeksjonskopp som festes til forskalingen før støp.

Når du oppdager en lekkasje, pumper du inn injeksjonsmasse 
gjennom koppen. Injeksjonsmassen pipler ut gjennom den 
perforerte slangen der det er sprekker i betongen. Når 
injeksjonsmassen flyter gjennom den andre enden av koppen, er 
injeksjonen ferdig og konstruksjonen er tett igjen.

OBS!

Stålklips bør monteres maks. to dager etter 
støping, ellers er betongen for hard for spikrene. 
Etter mer enn to dager må du montere klips og 
monteringsnett med forboring og spikerplugg..



Art.-nr. Navn Type Figur

DDB01A001 Injeksjonsslange komplett 40 m injeksjonsslange, 20 stk. injeksjonsnipler, 200 stk. plastklips, 100 stk. metallklips, 10 stk. slangeko-

blinger, 1 stk. forseglingsteip.

-

DDB01A002 Injeksjonsslange rull Injeksjonsslange på rull â 100lm 1

DDB02A001 Plastklips type A Til fersk betong eller ø8 mm borehull. Festes på 150 mm s-avstand. 2

DDB02A002 Stålklips med spiker Til herdet betong. Festes på 150 mm s-avstand. 4

DDB02C001 Injeksjonsjonskopp rød Rød kopp til innfesting av injeksjonsslange mot støpeform. -

DDB02C002 Injeksjonsjonskopp hvit Hvit kopp til innfesting av injeksjonsslange mot støpeform. 7

DDC04A020 CEMflex klips injeksjoins slange Klips til montering på CEMflex som holder injeksjonsslange på plass. -

DDB02C003 Skjøtestykke Skjøter mateslange og injeksjonsslange. 6

DDB02B001 Monteringsnett for injeksjonssl. 1,0 m Sikker og effektiv montering i herdet betong eller fjell. 8

DDB02D006 Mateslange blå m/skjøtestykke Forbinder injeksjonsslangen med injeksjonskoppen ferdig lengde med skjøtestykke 3

DDB02D004 Mateslange rød m/skjøtestykke Forbinder injeksjonsslangen med injeksjonskoppen ferdig lengde med skjøtestykke 3

DDB02D001 Tilførselsslange Blå  Forbinder injeksjonsslangen med injeksjonskoppen, rull â 50m -

DDB02D002 Tilførselsslange Rød  Forbinder injeksjonsslangen med injeksjonskoppen, rull à 50lm 5

DDB02D005 Superlim til tilførselsslange Superlim for å lime tilførselsslange til kopp og selve injeksjonsslangen. -

DDB02D007 Brakett til injeksjonskopp Brakett til å feste på armering for å holde injeksjonskopper på riktig sted. -

3
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VANNTETTING

1 2

4 5

6 7

8
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Fugebånd
Fugebånd består av et fleksibelt bånd i gummi eller mykplast som hovedsakelig brukes i støpeskjøter som beveger seg eller som skal 
kunne utvides. Fugebåndene har mange små profiler på overflaten slik at det blir vanskeligere for vann å komme seg rundt fugebåndet 
og inn i konstruksjonen. Det finnes flere forskjellige typer fugebånd avhengig av hvor i støpeskjøten de skal monteres: utsiden, midt i 
støpeskjøten eller inne i konstruksjonen. I tillegg til klasser for plassering i støpeskjøten deles også fugebånd inn i forskjellige typer 
avhengig av støpeskjøtens egenskaper: arbeidsfuge eller ekspansjonsfuge.

Ved skjøting av fugebånd er det nødvendig med buttsveising. Det finnes også mekaniske fugesystemer der fugebåndene klemmes 
sammen. Skjøtedetaljer for vinkler, t-kryss eller andre spesialdetaljer bestilles separat og sveises ikke på arbeidsplassen.

Vi tilbyr fugebånd i ulike materialer

Type A
Fugebånd type A for innvendige arbeidsfuger. 
Ved sveising av fugebåndene bør bare rette skjøter, ende mot ende, 
utføres på arbeidsplassen. Andre typer skjøter leveres sveiset fra 
fabrikken.

Type AA
Fugebånd type AA for utvendige arbeidsfuger. 
Ved sveising av fugebåndene bør bare rette skjøter, ende mot ende, 
utføres på arbeidsplassen. Andre typer skjøter leveres sveiset fra 
fabrikken.

Type D
Fugebånd type D for innvendige ekspansjonsfuger. 
Ved sveising av fugebåndene bør bare rette skjøter, ende mot ende, 
utføres på arbeidsplassen. Andre typer skjøter leveres sveiset fra 
fabrikken.

Type DA
Fugebånd type DA for utvendige ekspansjonsfuger. Ved sveising 
av fugebåndene bør bare rette skjøter, ende mot ende, utføres på 
arbeidsplassen. Andre typer skjøter leveres sveiset fra fabrikken

PVC – tradisjonelt PVC-fugebånd. Kan leveres med forskjellige 
profiler og dimensjoner.

PVC/gummi iht. DIN18541 – gir bedre fysiske egenskaper 
sammenlignet med tradisjonelt PVC-fugebånd.

Elastomer iht. DIN7865 – oppfyller kravene i DIN7865. Spesielt 
godt egnet til konstruksjoner med store bevegelser.

1
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VANNTETTING

Skjøtedeler fugebånd*

Skjøtedeler til ulike typer fugebånd. Alle skjøtedelene spesialbestilles ut fra tegningsunderlag eller gitte dimensjoner. Flere typer 
skjøtedeler kan tilbys i tillegg til dem som er listet opp nedenfor. 

Liggende L Liggende T Liggende X

Stående L Stående T Stående X

Tilbehør til fugebånd
Tilbehør til fugebånd som brukes til støpefuger og bevegelsesfuger.

1

Art.-nr. Navn Forp. Figur

Skjøteklemme CEMflex 1 stk

DDF01A022 Skjøteklemme fugebånd B250 1 stk. 1

DDF01A023 Skjøt fugebånd B320 1 stk.



Rørgjennomføring – Master-ring
Master-ring er en pakningsinnsats for vanntette rørgjennomføringer i kjerneboret hull eller 
rørgjennomføringer i betong. Innsatsen er testet for vanntrykk opp til 50 m vannsøyle. Ståldetaljer i V2A-
rustfritt stål. Innsatsen forhåndsmonteres i fôringsrør eller ettermonteres direkte i kjerneborehullet. 
Trekk til skruene iht. nødvendig moment, og etterstram etter 2–3 timer. Andre størrelser på forespørsel.

Rørtetningsmansjetter
Rørtetningsmansjetter brukes til vanntetting av rørgjennomføring i plate eller vegg. Mansjetten 
tåler vanntrykk opp til 50 meter og kan monteres uansett om rørene er av plast, steingods, betong, 
støpejern eller stål. Monteres på forhånd. Andre dimensjoner på forespørsel.

Art.-nr. Navn  ø Borehull [mm] ø Rørgjennomføring dia. [mm] Vanntrykk

DDE02C120 Master-ring Ø100 ø36–44 100 mm 36–44 mm 30 m

DDE02C125 Master-ring Ø100 ø46–56 100 mm 46–56 mm 30 m

DDE02C130 Master-ring Ø100 ø55–65 100 mm 55–65 mm 30 m

DDE02E075 Master-ring Ø150 ø69–78 150 mm 69–78 mm 30 m

DDE02E170 Master-ring Ø150 ø98–110 150 mm 98–110 mm 30 m

DDE02F110 Master-ring Ø200 ø108–115 200 mm 108–115 mm 30 m

DDE02F140 Master-ring Ø200 ø135–144 200 mm 135–144 mm 30 m

DDE02G160 Master-ring Ø250 ø157–162 250 mm 157–162 mm 30 m

DDE02G175 Master-ring Ø250 ø174–181  250 mm 174–181 mm 30 m

DDE02G200 Master-ring Ø250 ø197–202 250 mm 197–202 mm 30 m

DDE02I240 Master-ring Ø350 ø249–258 350 mm 249–258 mm 30 m

DDE03A100 Master-ring Multi 100 100 mm 18–65 mm 30 m

DDE03A150 Master-ring Multi 150 150 mm 63 / 76 / 90 / 110 mm 30 m

DDE03A200 Master-ring Multi 200 200 mm 110 / 125 / 140 / 160 mm 30 m

DDE02A020 Master-ring epoksy 2K, 1 l–- (lim til montering ved kjerneboring) - - -

Art.-nr. Navn Rørgjennomføring dia. [mm] Vanntrykk

DDE01A050 Rørtetningsmansjett 50 48–53 mm 50 m

DDE01A075 Rørtetningsmansjett 75 72–80 mm 50 m

DDE01A110 Rørtetningsmansjett 110 107–115 mm 50 m

DDE01A125 Rørtetningsmansjett 125 123–130 mm 50 m

DDE01A160 Rørtetningsmansjett 160 157–166 mm 50 m

DDE01A200 Rørtetningsmansjett 200 197–207 mm 50 m
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Flexiform er et prosjekttilpasset produkt 
som består av armeringsnett med en tynn 
plastfilm. De plastbelagte armeringsnettene 
bøyes ut til ønskede former og høyder. 
Forskalingen brukes til indre kantbjelker 
eller ytre forskaling.

Kantforskaling i galvanisert plate brukes 
som omkringstående kantforskaling av 
bunnplater eller stripe- punkt fundamenter.

Celsa fundamentforskaling er kanalplast som 
leveres i flate ark. Arkene sages og brettes til 
ønsket størrelse og form på arbeidsplassen. 
Forskalingen tilbakefylles før støp.

Celsaform U – Selvbærende, permanent 
forskaling med overdekning mot grunn. Eliminerer 
arbeidet med motfylling, riving, og utlegging av 
armeringsstoler.

Søyleforskaling brukes til forskaling av 
søyler og finnes i en rekke ulike versjoner 
og lengder.

Engangsforskaling
Gjensittende forskaling brukes til rasjonell forskaling og erstatter tradisjonell bjelke- og finér-forskaling.

Plassbygd forskaling av bjelker og forskalingsfinér er tidskrevende og dyrt. De skal monteres, rives og rengjøres 
og til slutt kasseres. Gjensittende forskaling er skreddersydd og leveres som ferdige forskalingspakker i 
standardlengder. Celsa kan tilby egenprodusert gjensittende forskaling for de fleste bruksområder.
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Kantforskaling
Selvstabiliserende forskaling av blikk til støping av plater under 
bakken. Festes med spiker på magerbetong eller armeringskroker 
på komprimert grunn. Ikke nødvendig å rive forskalingen.

Celsa fundamentforskaling
Som et alternativ til forskalingsfinér eller kassetter kan du bruke 
kanalplast som fundamentforskaling. Plasten skjæres i ønsket 
høyde, deretter kuttes og knekkes arkene i rette vinkler. Før 
støping må det tilbakefylles. Art.-nr. Navn Høyde Pall

DEA02A200 Kantforskaling 200/2,25 m 200 mm 270,0 m/pall

DEA02A250 Kantforskaling 250/2,25 m 250 mm 202,5 m/pall

DEA02A300 Kantforskaling 300/2,25 m 300 mm 202,5 m/pall

DEA02A350 Kantforskaling 350/2,25 m 350 mm 135,0 m/pall

DEA02A400 Kantforskaling 400/2,25 m 400 mm 135,0 m/pall

DEA02A450 Kantforskaling 450/2,25 m 450 mm 135,0 m/pall

DEA02A500 Kantforskaling 500/2,25 m 500 mm 135,0 m/pall

DEA02A600 Kantforskaling 600/2,25 m 600 mm 135,0 m/pall

DEA02A700* Kantforskaling 700/2,25 m 700 mm 67,5 m/pall

Art.-nr. Navn Bredde Lengde Forp.

DEA03B001 Celsa fundamentforskaling 2,1 m 2,4 m 5,04 m2/ark

DEA03B002 Celsa fundamentforskaling 2,1 m 1,2 m 2,52 m2/ark

Toppform
Toppform for dekke i galvanisert blikk med utfellbare bøyler. 
Toppformen spikres mot veggforskalingen 50 mm nedenfor 
bjelkelagets underkant. Monteringsbøylene felles ut, og veggen 
armeres og støpes. Dekkeformen kan spesialproduseres etter 
ønske.

Art.-nr. Navn Høyde Bjelke-
lagshøyde

Lengde Forp.

DJC05A180 Støpesteng for dekke 180 180 mm 150 mm 2,0 m Stykkevis

DJC05A230 Støpesteng for dekke 230 230 mm 200 mm 2,0 m Stykkevis

DJC05A280 Støpesteng for dekke 280 280 mm 250 mm 2,0 m Stykkevis

DJC05A330 Støpesteng for dekke 330 330 mm 300 mm 2,0 m Stykkevis

DJC05A400 Støpesteng for dekke 400 400 mm 370 mm 2,0 m Stykkevis

DJC05A430 Støpesteng for dekke 430 430 mm 400 mm 2,0 m Stykkevis

EGEN
PRODUKSJON

50

Be
to

ng
til

be
hø

r
Fo

rs
ka

lin
g

Ar
be

id
sp

la
ss

til
b.

Fo
rs

ka
lin

gs
til

b.
 &

 s
ta

g
Te

kn
is

k 
til

be
hø

r
Va

nn
te

tt
in

g
Ar

m
er

in
gs

til
be

hø
r

Fo
rs

ka
lin

g



Støperør i papp
Runde søyleforskalinger som gir en svært glatt overflate. Søyleforskalingen har glidelås 
for enkel riving. Andre lenger og dimensjoner kan leveres.
Art.-nr. Navn Lengde [m] Diameter Forp.

DEA01A006K*  Støperør Papp Ø140x1500mm   1,50 140 mm Stykkevis 

DEA01A006*  Støperør Papp Ø150x3000mm  3,0 150 mm Stykkevis 

DEA01A001K*  Støperør Papp Ø200x1500mm   1,5 200 mm Stykkevis 

DEA01A001*  Støperør Papp Ø200x3000mm  3,0 200 mm Stykkevis 

DEA01A012  Støperør Papp Ø200x4000mm  4,0 200 mm Stykkevis

DEA01A005*  Støperør Papp Ø250x3000mm  3,0 250 mm Stykkevis 

DEA01A013  Støperør Papp Ø250x4000mm  4,0 250 mm Stykkevis 

DEA01A002*  Støperør Papp Ø300x3000mm  3,0 300 mm Stykkevis 

DEA01A014  Støperør Papp Ø300x4000mm  4,0 300 mm Stykkevis 

DEA01A003*  Støperør Papp Ø350x3000mm 3,0 350 mm Stykkevis 

DEA01A015  Støperør Papp Ø350x4000mm 4,0 350 mm Stykkevis 

*DEA01A007*  Støperør Papp Ø400x3000mm 3,0 400 mm Stykkevis 

*DEA01A016  Støperør Papp Ø400x4000mm 4,0 400 mm Stykkevis 

*DEA01A004*  Støperør Papp Ø500x3000mm 3,0 500 mm Stykkevis 

*DEA01A017  Støperør Papp Ø500x4000mm 4,0 500 mm Stykkevis 

DEA01A018  Multistrip mont. feste - Stykkevis

* Bestillingsvare

FlexiForm*
FlexiForm består av ett plastkledd armeringsnett (4mm c/c 150mm / 3mm c/c 75mm) som brukes som en engangsform. Flexiform 
levereras i flate ark eller kappet og bøyd etter ønske og behov. Flexiform er ikke en selvbærende form og må avstives. dette gjøres enkelt 
med å etter fylle hele eller delvis av formen. i de fleste tilfeller kan man avstive med ett armeringsjern i mellom arkene.

Art.nr. Navn Profil Delmått Bredde [m] Lengde [m]

DEA03A060 FlexiForm 600 Ikke bøyd 0.6 2.4 

DEA03A060B FlexiForm 600B (lagervara) L-profil (300/300)  a+b =< 600 mm 0.6 2.4 

DEA03A060C FlexiForm 600C (lagervara) L-profil (400/200)  a+b=< 600 mm 0.6 2.4

DEA03A090 FlexiForm 900 Obockad 0.9 2.4

DEA030A120 FlexiForm 1200 Obockad 1.2 2.4

DEA030A150 FlexiForm 1500 Obockad 1.5 2.4

DEA030A180 FlexiForm 1800 Obockad 1.8 2.4

DEA03A210 FlexiForm 2100 Obockad 2.1 2.4
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Celsaform U – Selvbærende, permanent forskaling med 
overdekning mot grunn.
Forskaling på den enkle måten - ingen motfylling, ingen armeringsstoler. Kapping og 
skjøting med enkle håndverktøy. formen er selvbærende og permanent også dekker 
den opp for overdekning mot grunn. Eliminerer arbeidet med motfylling, riving, og 
utlegging av armeringsstoler. Enkel å montere med hjelp av en kniv, boltsaks og 
armeringstråd.

Spesial bøyd armeringsnett med PE-Plastfolie. Brukes som permanent forskaling og 
underkantavstand ved støping av stripefundamenter, kantbjelker og fundamenter.

Art. -nr. Navn (HxBxH)

DEA05A3580 Celsaform U 350x800x350

DEA05A35100 Celsaform U 350x1000x350

DEA05A35120 Celsaform U 350x1200x350

DEA05A4070 Celsaform U 400x700x400

DEA05A4090 Celsaform U 400x900x400

DEA05A40110 Celsaform U 400x1100x400

DEA05A4560 Celsaform U 450x600x450

DEA05A4580 Celsaform U 450x800x450

DEA05A45100 Celsaform U 450x1000x450

DEA05A45120 Celsaform U 450x1200x450

DEA05A50110 Celsaform U 500x1100x500

DEA05A55100 Celsaform U 550x1000x550

Prinsipp ved montering av: T-kryss

1.	 Formene løftes enkelt på plass av to personer. Påse at 
plastfolien ligger inn og under formen.

2.	 Snitt i plastfolien med kniv og kapp armeringen med 
boltesaks der formen skal sammenkobles.

3.	 Gjør det samme på formen som skal overlappe. Spar på 
avkappet.

4.	 Plasser formene og bind sammen.*

5.	 Bøy avkappet. 

6.	 Fest skjøtene ved å binde de sammen med avkappet.

1 2

4 5 6

3

Forskalingen er enkel å montere for to personer - kapp, skjøt og bind sammen

* Sammenføyning i lengderetningen med ca en rute i overlapp.

Lengde: 6 m

Bredde: 400 – 1200 mm. Intervaller på 100 mm

Høyde: 200 – 650 mm. Intervaller på 50 mm

Vekt: 4-5 kg/m

Overdekning: 50 mm til underkant form

Armering: Ø6 mm

Plast: PE-folie av resirkulert PVC-fri plast

Teknisk data

•	Flere funksjoner i samme produkt
•	Tidsbesparende
•	Krever få verktøyLave krav til underlag
•	Selvbærende
•	Lavkarbonarmering med EPD 

•	Resirkulert PVC-fri plast
•	Skaper ett bedre arbeidsmiljø
•	Krever ingen for kunskaper
•	Enkel håndtering på arbeidsplassen
•	Ikke værfølsom
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Støpesteng for støp
Celse produserer en rekke forskjellige støpestengmodeller tilpasset ulike krav 
på støpeskjøten og ønsker fra arbeidsplassen. Vi hjelper deg med å velge riktig 
modell for akkurat ditt prosjekt!

Type 01 – støpesteng med gitterdrager lønner 
seg å bruke for enkle støpeskjøter og fungerer 
både som avstandsstykke og støpesteng. Kan 
leveres med eller uten skjøtejern.

type 02 – støpesteng med tetteplate brukes der 
det stilles krav til vanntetthet. 

Type 03 – støpestengkurv er et alternativ 
til type 01 der gitterdrageren er en sveiset 
armeringskurv som står stabilt mot 
underkantarmeringen, og som kan fås med 
overheng i overkant og underkant – med eller 
uten skjøtejern.

Type 04 – profilstøpesteng leveres med eller 
uten fellbare bøyler. Støpestenget er et alternativ 
ved enkle støpeskjøter.

Type 05– støpesteng for dekke er en type 
forskaling som brukes til å stenge støpetappen 
på dekket mot “fri overflate”.
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Strekkmetall
Strekkmetall er et betongtilbehør som produseres på en smart måte. Det er en plate som stanses samtidig som den strekkes ut. Dette gjør 
at platen perforeres med jevne mellomrom. Strekkmetall er både sterk og formbar. Ettersom den brukes på mange måter, er den en riktig 
bestselger og forbruksvare for anleggsplasser. Strekkmetall Hy-Rib er stivere enn standardvarianten på grunn av profilen sin og brukes i 
høye støpeskjøter eller grovere konstruksjoner.

Art.-nr. Navn Lengde x bredde Forp. Figur

DCA01A001 Strekkmetall 0,3 2,5 x 0,6 m 20 stk./bunt 1

DCA01A004 Strekkmetall 0,5 Hy-Rib 2,0 x 0,45 m Stykkevis 2

21

Strekkmetall som støpesteng for støp 
Støping av betongplate må ofte gjøres i etapper. Støpetappene 
avgrenses med støpesteng/strekkmetall for at betongen ikke skal 
renne ukontrollert.

Støpetappens snittflate for en struktur med godt vedheft for 
tilstøtende støpetapp. Strekkmetall er dessuten lett å perforere 
med armering som må skjøtes til neste støpetapp.

Strekkmetall for utsparinger 
Iblant må man avgrense et område fra betong ved støping, f.eks. 
til framtidige rørgjennomføringer. Her passer strekkmetallen 
utmerket med sine unike egenskaper.

Strekkmetall som sklibeskyttelse 
Den grove overflaten og formbarheten sammen med slitestyrken 
gjør strekkmetall til utmerket og billig sklibeskyttelse på 
arbeidsplasser. Passer til trapper, stillaser osv.

Utsparingsrull
Utsparinger som leveres på rull for siden å monteres på plass. 
Flere høyder kan leveres. Rullen kan vikles hver 5. centimeter.

Art.-nr. Navn Høyde Forp.

DEA02B020 Utsparingsrull SF 200 200 mm 10 m/rull

DEA02B025 Utsparingsrull SF 250 250 mm 10 m/rull

Korrugerte stålrør
Korrugerte runde stålrør som benyttes til utsparinger. Det er mulig 
å bestille rektangulare korrugerte rør i forskjellige lengder og 
parameter.
Art.nr. Navn Diameter Forp.

DEA03A050 Korrugerte stålrør ø50/3.0m 50 st

DEA03A060 Korrugerte stålrør ø60/3.0m 60 st

DEA03A070* Korrugerte stålrør ø70/3.0m 70 st

DEA03A080 Korrugerte stålrør ø80/3.0m 80 st

DEA03A100* Korrugerte stålrør ø100/3.0m 100 st

DEA03A150* Korrugerte stålrør ø150/3.0m 150 st

55celsa-steelservice.no/shop
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Støpesteng med tetteplate type 02
Et vanntett støpesteng til støpeskjøter med forhåndsmontert CEMflex plate. Den sveisede armeringsbøylen gjør at støpestenget står 
stabilt på underkantarmeringen. Støpestenget kan leveres med eller uten bøyle, skjøtejern eller med skjegg for overdekning i overkant/
underkant. levere i ønsket høyde og lengde på 2,15m.

Art.-nr. Navn Høyde [mm] Skjøtejern Monteringskurv Lengde [m] Typebet. Forp.

DJC02A001 Støpesteng med tetteplate, enkel H>250 mm 40–250 Nei Nei 2,15 02A Stykkevis

DJC02A002 Støpesteng med tetteplate enkel H>250 mm 250–800 Nei Nei 2,15 02A Stykkevis

DJC02B001 Støpesteng med tetteplate enkel med skjøtejern H<250 mm 60–250 Ja Nei 2,15 02B Stykkevis

DJC02B002 Støpesteng med tetteplate enkel med skjøtejern H>250 mm 250–800 Ja Nei 2,15 02B Stykkevis

DJC02C001 Støpesteng med tetteplate kurv H<250 mm 40–250 Nei Ja 2,15 02C Stykkevis

DJC02C002 Støpesteng med tetteplate kurv H>250 mm 250–800 Nei Ja 2,15 02C Stykkevis

DJC02D001 Støpesteng med tetteplate kurv med skjøtejern H<250 mm 100–250 Ja Ja 2,15 02D Stykkevis

DJC02D002 Støpesteng med tetteplate kurv med skjøtejern H>250 mm 250–800 Ja Ja 2,15 02D Stykkevis

DJC02S001 Skjøtesteng med tetteplate start-/sluttdel 40/100–800 Nei/ja Nei 0,70 02S Stykkevis

DJC02X001 Skjøtesteng med tetteplate, kryss 40–800 Nei Nei 0,7 x 0,7 02X Stykkevis

Høyde

Overheng 
overkant

Overheng 
underkant

Støpesteng med gitterdrager type 01*
Kombinert avstandsstykke og støpesteng som passer utmerket til å 
stenge støpeskjøten mellom ulike armeringslag. Støpestenger med 
gitterdrager består av en gitterdrager med sveiset strekkmetall mellom 
beina. Strekkmetallet kan fås med eller uten utsparing. Støpestenger med 
gitterdager kan også spesialproduseres med forhåndsmontert svellebånd 
for å oppnå vanntett støpeskjøt. 

Art.-nr. Navn Høyde 
[mm]

Skjøtejern Monterings-
kurv

Lengde [m] Typebetegnelse Forp.

DJC01A001 Støpestengdrager H<250 mm 40–250 Nei Gitterdrager 2.0 01A Stykkevis

DJC01A002 Støpestengdrager H>250 mm 250–xxx Nei Gitterdrager 2.0 01A Stykkevis

DJC01B001 Støpestengdrager m. skjøtejern H<250 mm 100–250 Ja Gitterdrager 2.0 01B Stykkevis

DJC01B002 Støpestengdrager m. skjøtejern H>250 mm 250–xxx Ja Gitterdrager 2.0 01B Stykkevis

H
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Praxo vegg- og dekkekloss brukes som armeringsavstand 
mot det andre forskalingslaget, det doble.

Bøyde bøyler eller gitterdrager distanserer armeringslagene.

Spikerkloss i betong brukes som armeringsavstand mot det 
første forskalingslaget, det enkle.

Celsa Steel Service anbefaler
Ved å bruke støpesteng 02C med tetteplate som støpesteng i støpeskjøter får du en helt 
vanntett støpeskjøt. Høyden på støpestenget settes til de indre målene av de indre, liggende 
armeringsstengene. Støpestengene kan monteres raskt sammenlignet med å montere 
enkeltprodukter hver for seg.

Start- og sluttdelen forbinder støpesteng 
i bunnplaten med tetteplaten mellom 
bunnplaten og veggen.

Tetteplaten mellom bunnplaten og veggen kobles mot det vanntette støpestenget i veggen.

Støpesteng med tetteplate monteres 
stående eller liggende i støpefuger mellom 
plate-plate eller vegg-vegg.

Trebjelkelag spikres mot forskalingsfinéren som tetter gapet 
mellom armeringslaget og forskalingen.

Strekkmetallet stenger støpeskjøten mellom 
armeringslagene, og tetteplaten tetter skjøten mot vann.

Armeringskurven festes mot armeringsnettene og sikrer at 
støpestenget er godt forankret under støping.
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Det lille overhenget i strekkmetall i overkant og underkant 
brukes til å overlappe armeringslagene slik at det blir en 
tett støpeskjøt.

Skjøtejernet lager bedre forankring mellom de ulike 
skjøtetappene. Hvorvidt man skal bruke skjøtejern eller 
ikke, framgår som regel av K-tegningene.

Alle støpestenger kan leveres med eller uten 
monteringskurv eller fellbare bøyler. Kurven holdes fast 
støpestenget for stabilitet under skjøting.

Kuven produseres i samme høyde som avstandsstykket 
mellom armeringslagene og fungerer derfor også som 
avstandsstykke. I noen tilfeller leveres kurven som fellbare 
bøyler for å forenkle logistikken.

Dersom støpeskjøten skal være vanntett, kan støpestenget 
leveres med montert tetningsbånd.

Vanntetting

Skjøtejern

Monteringskurv

Overheng, overkant og underkant

Støpestengkurv type 03*
Et enkelt støpesteng for støpeskjøt som kan leveres med 
eller uten skjøtejern. Støpestenget består av strekkmetall 
montert på en sveiset armeringskurv. Støpestenget kan fås 
med eller uten overheng i over- og underkanten. Den kan 
også spesialproduseres med forhåndsmontert tetningsbånd 
for en vanntett støpeskjøt.

Art.-nr. Navn Høyde [mm] Skjøtejern Monterings-
kurv

Lengde [m] Typebetegnelse Forp.

DJC03A001 Støpestengkurv H<250 mm 40–250 Nei B-kurv 2,15 03A Stykkevis

DJC03A002 Støpestengkurv H>250 mm 250–500 Nei B-kurv 2,15 03A Stykkevis

DJC03B001 Støpestengkurv med skjøtejern H<250 mm 100–250 Ja B-kurv 2,15 03B Stykkevis

DJC03B002 Støpestengkurv med skjøtejern H>250 mm 250–500 Ja B-kurv 2,15 03B Stykkevis

Høyde

Overheng 
overkant

Overheng 
underkant

EGEN
PRODUKSJON
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Profilstøpesteng type 04*
Profilstøpesteng er et enkelt støpesteng som består av strekkmetall som 
tilbys i varianter med eller uten skjøtejern og med eller uten fellbare bøyler. 
Ved krav til vanntetting kan støpestengene leveres med forhåndsmontert 
tetningsbånd. 

Art.-nr. Navn Høyde [mm] Skjøtejern Monteringskurv Lengde [m] Forp.

DJC04A001 Profilstøpesteng H<250 mm 40–250 Nei Nei 2,15 Stykkevis

DJC04A002 Profilstøpesteng H>250 mm 250 - > 250 Nei Nei 2,15 Stykkevis

DJC04B001 Profilstøpesteng med skjøtejern H<250 mm 100–250 Ja Nei 2,15 Stykkevis

DJC04B002 Profilstøpesteng med skjøtejern H>250 mm 250 - > 250 Ja Nei 2,15 Stykkevis

DJC04C001 Profilstøpesteng med bøyler H<250 mm 40–250 Nei Fellbare bøyler 2,15 Stykkevis

DJC04C002 Profilstøpesteng med bøyler H>250 mm 250 - > 250 Nei Fellbare bøyler 2,15 Stykkevis

DJC04D001 Profilstøpesteng med bøyler og skjøtejern H<250 mm 100–250 Ja Fellbare bøyler 2,15 Stykkevis

DJC04D002 Profilstøpesteng med bøyler og skjøtejern H>250 mm 250 - > 250 Ja Fellbare bøyler 2,15 Stykkevis

Art.-nr. Navn Høyde [mm] Bjelkelagshøyde [mm] Lengde [m] Forp.

DJC05A180 Støpesteng for dekke 180 180 150 2.0 Stykkevis

DJC05A230 Støpesteng for dekke 230 230 200 2.0 Stykkevis

DJC05A280 Støpesteng for dekke 280 280 250 2.0 Stykkevis

DJC05A330 Støpesteng for dekke 330 330 300 2.0 Stykkevis

DJC05A400 Støpesteng for dekke 400 400 370 2.0 Stykkevis

DJC05A430 Støpesteng for dekke 430 430 400 2.0 Stykkevis

Støpestenget for dekke spikres inn i forskalingen 3 centimeter nedenfor 
forskalingsenden. Deretter felles bøylene ut, og veggen armeres og støpes. 
Dekkeforskalingen er i galvanisert blikk og skal stå igjen innbygd bak fasaden.

Toppform
Toppform for dekke i galvanisert blikk med utfellbare bøyler. Toppformen spikres mot veggforskalingen 50 mm nedenfor bjelkelagets underkant. 
Monteringsbøylene felles ut, og veggen armeres og støpes. Dekkeformen kan spesialproduseres etter ønske.

EGEN
PRODUKSJON
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Forskalingstilbehør og 
forskalingsstag
Et stort utvalg av produkter som trengs til å håndtere og 
installere plassbygde forskalinger eller systemforskalinger.

Forskalingsolje, forskalingsverktøy, forskalingsstag, tilbehør til 
forskalingsstag m.m.
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Betongskraper og forskalingsskraper
Betong- og forskalingsskraper til ferdiggjøring og rengjøring 
av betong- og forskalingsflater. Betongskrapen er i herdet stål. 
Forskalingsskrapen og barkespaden har utbyttbare blad. 

Art.-nr. Navn Bredde Figur

DBC01C001 Forskalingsskrape 240 240 mm 1

DBC01C002 Blad forskalingsskrape 240 240 mm

DBC01C003 Barkespade 120 m. skaft 120 mm 2

DBC01C004 Blad barkespade 120 120 mm

DBC01C005 Betongskrape 100 100 mm 3

DBC01C007 Betongskrape 150 150 mm 4
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1 2 3 4

Forskalingstilbehør/-redskaper

Art.-nr. Navn Lengde

DBC01C006 Forskalingsriver stål 1,5 1,5 m

DBC01C008 Forskalingsriver stål 2,5 2,5 m

Aluspett bøyd og rett
Forskalingsriveren brukes til å rive betongforskaling eller -støping. 
Spettet er at stål og har endestykker med henholdsvis 45 og 90 
graders vinkel.

Utsettingskloss
Utsettingsklossen brukes til å feste støpeformen sidelengs. 

Art.-nr. Navn Forp.

DFA01A001 Utsettingskloss med spiker 100 stk./forp

Celsa sprøyte og tilbehør
Brukes til å sprøyte forskalingsolje på støpeformen. 
Forskalingsoljesprøyten er av høy kvalitet og har en spiralslange 
på 2,5 meter med sikkerhetsventil. 

Art.-nr. Navn Forp.

DFD042100 Forskalingsoljesprøyte, 10 l Stykkevis

DFD042101 Celsa sprøytekanne 6 L Stykkevis

DFD042112 Sprøyterør standard inkl. munnstykke Stykkevis

DFD042114 Forlengelsesrør 1 m Stykkevis

DFD042116 Teleskoprør 1–2 m Stykkevis

DFD042120 Munnstykke rund stråle (olje) Stykkevis

DFD042124 Munnstykke bred stråle (curing) Stykkevis
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Art.-nr. Navn Forp.

DFD041000 Formolje vegetabilsk Decobio 310 25 L

DFD041001 Formolje vegetabilsk Decobio 310 220 L

Formolje og formvoks
Hovedformålet med forskalingsslipemiddelet er å få den herdede betongen til å 
slippe fra forskalingen når den rives. Med på kjøpet får du en finere betongoverflate 
og en forskalingen som er enklere å rengjøre.

Forskalingsolje 
Ved hjelp av en forskalingssprøyte kan du sprøyte forskalingsoljen 
på støpeformen. Det finnes forskjellige typer forskalingsolje: 
Vegetabilske, delvis vegetabilske og vannbaserte.

(Hel)vegetabiliske (basert på raps): Fordelen er at den biologisk 
nedbrytningen går fort. Ulempen er at den er vanskelig å jobbe 
med i temperaturer under -5 °C.

Delvis vegetabilske (blandet med mineralsk fortynning): Enkelt 
biologisk nedbrytbar (men ikke like fort som de helvegetabilsk) og 
fungerer hele året.

Vannbaserte (vannemulsjon av syntetiske oljer): Gir best 
overflatefinish sammenlignet med andre forskalingsoljer. Ulempen 
er at de ikke fungerer ved minusgrader.

Forskalingsvoks 
Gir generelt sett bedre overflatefinish enn forskalingsolje. Tiltenkt 
betongoverflater som skal være ubehandlet ettersom voksen lager 
en fin hinne og ikke trekker inn like lett.

Forskalingsvoks er mer tungtflytende og derfor anbefaler vi denne 
til ubehandlet og ved synlige overflater. Finnes både i flytende for 
forskalingssprøyte og i fast form hvor den påføres med pensel.

Formolje – Pieri Decobio helvegetabilsk
Miljøoptimalisert forskalingsolje helt basert på vegetabilske oljer 
som fungerer for de fleste støpearbeider. Fungerer ned til +5 °C.
Forbruk: 40 kvm/l.

Formolje – LM 100 Mineralsk
Vannbasert, vegetabilsk forskalingsolje som krever minimal 
rengjøring før forskalingen brukes på nytt. Sifferet i navnet angir 
viskositet.

Formvoks, flytende – Cire C-32
Flytende forskalingsvoks for overflater med høye krav til 
overflatefinishen. Vokset gir en kraftigere film enn det vanlige oljer 
gjør, og fungerer bedre ved vanskeligere støpeforhold. Sprøytes på 
som vanlig forskalingsolje. Forbruk: 30 kvm/l

Formvoks, fast - Cire LM-33
Fast forskalingsvoks for detaljer eller overflater med store krav til 
gode slippegenskaper. Påføres med pensel eller fille. Forbruk: 120 
kvm/kg.

Art.-nr. Navn Forp.

DFD041003 Formolje helvegetabilsk Decobio 330 25 L

DFD041004 Formolje helvegetabilsk Decobio 330 220 L

Art.-nr. Navn Forp.

DFO01A015 Formolje LM 100 25 L

DFO01A014 Formolje LM 100 220 L

Art.-nr. Navn Forp.

DFD041010* Formvoks Cire C-32 25 l

Art.-nr. Navn Forp.

DFD041012* Formvoks Cire LM-33 17 kg
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Formolje – Pieri Decobio vegetabilsk
En allround-forskalingsolje som fungerer året gjennom. Det går lettest 
å påføre oljen med forskalingsoljesprøyte, og den kan brukes på alle 
typer forskalingsmaterialer. Produktene er BASTA-registrert. Forbruk: 40 
kvm/l.



Membranherder Curing
Membranherder med høy vannholdeeffekt som hindrer rask 
uttørking av betongen. Sprøytes på nystøpt betong. Produktene er 
BASTA-registrert. Forbruk: 4–7 kvm/l.

Støvbinder 
Støvbindende egenskaper. Brukes både på nye og eksisterende 
betongflater. Overflaten kan males med alle typer maling.

Membranherder og 
støvbinder 
Hindrer vannet i å fordampe, motvirker for rask uttørking av 
betong. Membranherder motvirker rask uttørking av betongen og 
dermed sprekkdannelse/krympesprekker.

Middelet sprøytes på betongen og fungerer som hinne/membran. 
Dermed stenges fukten inne, og herdeprosessen forlenges. 
Plastfolie kan være et alternativ for horisontale støpinger.

Membranherdere kan være basert på silikat, voks eller 
petrokjemisk harpiks.

Fordelen med voks- og harpiksbaserte membranherdere er den 
gode vannholdefunksjonen.

Ulempen (særlig for voksbasert) er at mediet må fjernes mekanisk 
eller med høytrykksvasker for at betongoverflaten skal få godt 
vedheft, eller om den skal etterbehandles. 

Silikatbaserte membranherdere har omvendte egenskaper – 
dårlige vannholdefunksjon, men arbeidet med å fjerne 
mediet elimineres. 

Art.-nr. Navn Forp.

DFD041014 Membranherder Curing TP2002  25 l

DFD041015 Membranherder Curing TP2002 220 l

DFD041017 Curing Clear memebranherder 25 l

 Curing Clear memebranherder 220 l

Art.-nr. Navn Forp.

DFD0410018* Pieri SD 500                                                            22 l

DFO01A025 Reebolith S  22 l
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Malthusstag og kiler
Malthusstag brukes stort sett til manuell eller trekassetter. Malthusstag finnes med med forskjellig utlegg etter val av måte å forskalie på 
stagene finnes i standard (STD) og vanntett (VT). Stang med endeknott låses fast med formkile, stang uten endeknott med formlås. 
Flere varianter forskalingsstag kan leveres. Plast konus er 10 mm. Knekkes av etter støp.

Art.-nr. Navn Forp.

DFC01A150 Malthusstag STD 22,5-15-22,5 100 stk./forp

DFC01A200 Malthusstag STD 22,5-20-22,5 100 stk./forp

DFC01A250 Malthusstag STD 22,5-25-22,5 100 stk./forp

DFC01A300 Malthusstag STD 22,5-30-22,5 100 stk./forp

DFC01A400 Malthusstag STD 22,5-40-22,5 100 stk./forp

DFC01A450 Malthusstag STD 22,5-45-22,5 100 stk./forp

DFC01A500 Malthusstag STD 22,5-50-22,5 100 stk./forp

DFC01A550 Malthusstag STD 22,5-55-22,5 100 stk./forp

DFC02A150 Malthusstag VT 22,5-15-22,5 100 stk./forp

DFC02A200 Malthusstag VT 22,5-20-22,5 100 stk./forp

DFC02A250 Malthusstag VT 22,5-25-22,5 100 stk./forp

DFC02A300 Malthusstag VT 22,5-30-22,5 100 stk./forp

DFC01B150 Malthusstag STD 12,5-15-12,5 100 stk./forp

DFC01B200 Malthusstag STD 12,5-20-12,5 100 stk./forp

DFC01B250 Malthusstag STD 12,5-25-12,5 100 stk./forp

DFC01C150 Malthusstag STD 12,5-15-22,5 100 stk./forp

DFC01C200 Malthusstag STD 12,5-20-22,5 100 stk./forp

DFC01C250 Malthusstag STD 12,5-25-22,5 100 stk./forp

DFC03A001 Støpejernskile Stykkevis

DFC03A003 Platekile  Stykkevis

DFC03A007* Spennlås med fjær 25 stk./forp

DFC03A008* Spennkanon Stykkevis

DFC03A004* Strammer til MED-lås Stykkevis

Formstagene har en brukslast på 14kN og har en konus med 10mm overdekning som holder stagene på riktig plass.
Spennlås brukes med 8-10mm armeringsjern som kuttes til øsnket veggtykkelse og utlegg. Stram med spennkanon
N.B husk avstandsrør og konus

Støpejernskile

Strammer til MED-lås

Spennlås med fjær

Spennkanon

Platekile

Med VT skive

Uten VT skive
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Forskalingspakken bores med ø14–16 for å kunne montere stag 
med endeknott.

Forskalingspakken strammes ved å montere 
formlås på begge sider. I tilfelle større 
forskalingspakke må du bruke strammere med 
ekstra hevarm for å stramme forskalingen.

Plastkjeglen er 35 mm, men finnes 
også i 45 mm i bestillingsutvalget.

Formkile til stag med knott. Slås ned og strammer 
forskalingspakken.

Bildene viser engangsforskalingsstag med knott der en 
formkile slås ned for å låse forskalingen. Dette krever at 
bjelkene har målene 45x95 mm fordi stagene er måltilpasset

Engangsforskalingsstagene har en bruddanvisning i 
staget tilpasset tykkelsen, slik at de blir enkle å bryte løs 
når forskalingen rives. De gjenværende plastkjeglene 
(10 mm) må kasseres. Hulrommene fylles igjen med 
reparasjonsmørtel.
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Forskalingsstagmuttere
Forskalingsstagmuttere passer til stag med tilsvarende stagdimensjon.

Forskalingsstag
Forskalingsstagene finnes i ulike materialer og dimensjoner. Forskalingsstagene kan kappes til ønsket lengde. Flere typer forskalingsstag 
tilgjengelig på forespørsel.

Art.-nr. Navn Strekkgrense/maks. belastning Lengde Figur

DFD01A001 Stag type dywidag ø15 90 kN 6,0 m 1

DFD01B001 Sveisbart stag ø15 90 kN 6,0 m 2

DFD01B002 Sveisbart stag ø20* 160 kN 6,0 m

DFD01C001 Glassfiberstag ø15 40 kN 5,8 m 3

DFD01C002 Glassfiberstag ø20* 90 kN 5,8 m 3

DFD01D001 Rustfritt stag ø15 GWS* 90 kN 3,15 m

1

2

3

Art.-nr. Navn Kommentar Figur

DFD02A001 Kombimutter (kan vinkles) ø15, 120x120 90 kN 1

DFD02B001 Sekskantmutter ø15/70 Sveisbar 2

DFD02B002 Sekskantmutter ø15/50 Sveisbar

DFD02B003 Sekskantmutter ø20/60 Sveisbar

DFD02C001 Skjøtemutter ø15/105 Ikke sveisbar 5

DFD02C002 Skjøtemutter ø20/110 Ikke sveisbar

DFD02D001 Sveisemutter ø15/T Sveisbar 4

DFD01C003 Avstandsmutter glassfiber 15 mm For glassfiberstag

DFD01C004 Avstandsmutter glassfiber 20 mm For glassfiberstag

DFD02E001 Ekspansasjonshylse DW 15 Fjellanker til DW 15 stag, hull bores med Ø32 3

1

4

2 5

3



Konus til avstandsrør

RiveOut uttrekksverktøy
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Avstandsrør – plast
Avstandsrørene brukes sammen med konus for å holde riktig 
veggtykkelse og stabilisere formene. Avstandsrørene leveres i 
lengder på 2,0 m tilpasses eller kjøpes ferdig kappet etter angitt 
veggtykkelse.

Art.-nr. Navn Innv. dia Overdekning Forp.

DFB02A007 Konus 22/10 22 mm 10 mm 500 stk

DFB02A001 Konus 22/15 22 mm 15 mm 500 stk

DFB02A008 Konus 22/20 22 mm 20 mm 500 stk

DFB02A002 Konus 22/30 22 mm 30 mm 250 stk

DFB02A003* Konus 22/50 22 mm 50 mm 125 stk

Art.-nr. Navn Innv./utv. dia. Forp.

DFS01A001 Avstandsrør plast 22/26 22/26 mm 100 m/bunt

DFS01A002 Avstandsrør plast 22/28 22/28 mm 50 m/bunt

DFB02A150 Avstandsrør m/konus 150 100 stk / sekk

DFB02A200 Avstandsrør m/konus 200 100 stk / sekk

DFB02A250 Avstandsrør m/konus 250 100 stk / sekk

DFB02A300 Avstandsrør m/konus 300 100 stk / sekk

DFB02A400 Avstandsrør m/konus 400 100 stk / sekk

Avstandsrør – RivePipe (ferdig kappet)
Ferdig kappede og gjenbrukbare avstandsrør. Finnes som hunn (F) 
og hann (M) for å kombineres til ulike lengder. Kan gjenbrukes med 
RiveOut uttrekksverktøy. 
Skal ikke brukes sammen med svellering!

Innvendig diameter: 19 mm, utvendig diameter 29 mm

Art.-nr. Navn Mulige kombinasjoner Forp.

DDC04B001 RivePipe 27 M 100 mm 200 mm, 250 mm, 300 mm 100 stk.

DDC04B002 RivePipe 27 M 200 mm 300 mm, 350 mm, 400 mm 100 stk.

DDC04B003 RivePipe 27 F 100 mm 100 stk.

DDC04B006 RivePipe 27 F 150 mm 100 stk.

DDC04B007 RivePipe 27 F 200 mm 100 stk.

DDC04B008 RiveOut uttrekksverktøy

FORSKALINGSSTAG



Vannsperre til forskalingsstag
For vanntetting av forskalingsstag kan du bruke ulike typer 
vannsperrer. Disse består av et brett som hindrer at vann 
føres gjennom konstruksjonen langs det innstøpte staget eller 
avstandsrøret.

Art.-nr. Navn Figur

DFD03A002 Vannsperre rund ø15/110 1

DFD03A003 Vannsperre rund ø15/65 3

DFD03A004 Vannsperre kvadrat ø15/120x120 2

DFD03A005 Plastkonus til vannsperre Ø15/22 4

Vanntetting av forskalingsstag og avstandsrør
For å få en vanntett betongkonstruksjon må gjennomføringer for forskalingsstag 
tettes både innvendig i avstandsrørene og utvendig rundt avstandsrørene eller 
forskalingsstagene.
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Figur 7. Den åpningsbare svelleringen 
monteres på gjensittende stag (oftest 
glassfiberstag) uten avstandsrør. Finnes 
både som åpningsbar og stengt.

Figur 5 og 6. Svellering montert for vanntetting av avstandsrør.  Svelleringen sveller i 
kontakt med den ferske betongen.

Svellering for avstandsrør og 
glassfiberstag
For vanntetting av forskalingsavstandsrør må du bruke svellering 
sammen med tetteplugg (se neeste side for tetteplugger).

Den åpningsbare svelleringen passer til gjensittende stag.

Art.-nr. Navn Pasning Forp. Figur

DFD03B015 Celsa svellering 26 Rør ø26–28 mm 100 stk./forp 5

DFD03B024 Celsa svellering 26/52 Rør ø26–28 mm 100 stk./forp 6

DFD03B020 Celsa svellering 15/42 Stag ø15 mm 100 stk./forp 6

DFD03B022 Celsa svellering 20/52 Stag ø20 mm 100 stk./forp 6

DFD03B030* Celsa svellering 15/42 

åpningsbar

Stag ø15 mm 50 stk./forp 7
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1

1

2
2

Tetteplugger for staggjennomføringer
Etter at forskalingen er revet, må gjennomføringene for forskalingsstagene plugges igjen 
for å få en vanntett konstruksjon. Vi kan tilby fire forskjellige typer forskalingsstagplugger.
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RiveStop tetteplugg
Vanntettingsplugger som er tilpasset de fleste systemer og hull 
etter stag i forskalingen. tetter jevnt over hele kontaktflaten.. 
Monteres raskt med spesialverktøy som fjerner risikoen for 
feilmontering.  Finnes i ulike varianter hva gjelder utseende og 
funksjon.

Testet for vanntrykk opp til 5 bar.

Art.-nr. Navn Forp. Figur

DDC04A010 Rivestop D17x48 PS 160 stk./forp 2

DDC04A011 Rivestop D21x48 PS 120 stk./forp 2

DDC04A013      Rivestop D27x50 PS 80 stk./forp 2

DDC04A016 Rivestop D24x50PS IN 80 stk./forp 2

DDC04A017 Rivestop D21x48 SS OUT 120 stk./forp 2

DDC04A018 Rivestop D21x48 SS IN 120 stk./forp 2

DDC04A015 Rivestop poppetang manuell Stykkevis 5

3

5

4
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Celsa tetteplugg 
Tettepluggene er tilpasset for vanntetting av innvendig diameter 
ø21,5–23 mm. Med tettepluggen slipper du tidkrevende installasjon 
av sementplugger som må limes. Tettepluggene er testet for 
vanntrykk opp til 30 meter med en viss innbyrdes variasjon.

Celsa svelleplugg 
Svelleplugg for montering i avstandsrør for forskalingsstag. Brukes 
for rør med innvendig diameter på ø22 mm.

Art.-nr. Navn Pasning Forp. Figur

DFD03B001 Celsa VT-plugg Mini 22 Rør ø22 mm 250 stk./forp 3

DFD03B003 Celsa VT-plugg Maxi 22/10 Rør ø22 mm 250 stk./forp 3

Art.-nr. Navn Pasning Forp. Figur

DFD03B010 Celsa svelleplugg 22 Rør ø22 mm 100 stk./

forp

4

Stopper screw – tetteplugg
Tetteplugg for vann- og gasstetting som monteres med skrutrekker. 

Finnes i variantene “IN” og “OUT”. Den innvendige forsenkes i 
hullet, og den utvendige har en kant så den havner utenfor kantene 
på hullet og ikke forsenkes.

FORSKALINGSSTAG

Art.-nr. Navn Forp. Figur

DDC05A001 STOPPER screw 17 –19,5 mm IN 100 stk./forp 1

DDC05A002 STOPPER screw 19,5 –22 mm IN 100 stk./forp 1

DDC05A003    STOPPER screw 21,5 –23 mm IN 100 stk./forp 1

DDC05A004 STOPPER screw 22,3 –25,4 mm IN 100 stk./forp 1

DDC05A005 STOPPER screw 25 –28 mm IN 100 stk./forp 1

DDC05A011 STOPPER screw 25 –28 mm OUT 100 stk./forp 1
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Betongtilbehør/-støping
Produkter for å håndtere arbeidet med støping av betong og etterfølgende herding. 
Vi tilbyr avdragslirer og verktøy for nivellering, produkter for kontrollert herding 
gjennom dekking, aktiv oppvarming og kjøling.

Plastfolie og bunnduk
Dekkplasten brukes til å holde betongen fuktig under herding. 
Markduk brukes til å separere ulike materiallag i bakken.

Art.-nr. Navn Lengde x bredde

DBC01A001 Plastfolie 0.06 mm, 2x50m 2 x 50m

DBC01A002 Plastfolie 0.2 mm 2,7 x 50m

DBC01A003 Plastfolie 0.2 mm 4 x 25m

Flytavretter med skaft
Avrettere i aluminium som finnes i ulike bredder. Et tre meter langt 
skaft følger med alle avretterne. Flere varianter av avrettere og 
skaft kan leveres.

Art.-nr. Navn Bredde/Lengde

DBC01B004 Flytavretterskaft 4m, 2delt 4 m

DBC01B001 Flytavretterblad 1,1 m

DBC01B002 Flytavretterblad 1,5 m

DBC01B003 Flytavretterblad 2,2 m

DBC01B005 Betongdisser rund 1,5 m

DBC01B006 Betongdisser m/alu skaft 1,5 m

DBC01B007 Betongdisser 2,0m m/ 2m alu skaft
Combiform*
Avdragslire i blikk med en plastlist på toppen som gjør at 
vibrobrygga glir enkelt uten friksjon. For å montere Combiform 
trenger du også stillskrue og markplate som bestilles separat. 
Combiform kan brukes på alle typer komprimert eller stabilt 
underlag, f.eks. grus eller celleplast. Combiform 25 skrus eller 
punkteress med s-avstand 0,6 m, øvrige høyder med s-avstand 
1,1 m

Art.-nr. Navn Høyde Forp.

DBB01C025 Combiform 25 / 3,5 m 25 mm 35 m

DBB01C045 Combiform 45 / 3,5 m 45 mm 35 m

DBB01C065 Combiform 65 / 3,5 m 65 mm 35 m

DBB01C085 Combiform 85 / 3,5 m 85 mm 35 m

DBB01C105 Combiform 105 / 3,5 m 105 mm 35 m

DBB01C125 Combiform 125 / 3,5 m 125 mm 35 m

DBB01C145 Combiform 145 / 3,5 m 145 mm 28 m

DBB01C001 Forhøyningslist 30 mm 35 m

DBB01C003 Stillskrue 60 mm 8 stk./lire 100 stk.

DBB01C004 Stillskrue 90 mm 8 stk./lire 100 stk.

DBB01C006 Markplate 4 stk./lire Stykkevis

DBB01C007 Skruverktøy, lang Stykkevis

* Bestillingsvare

Art.nr. Navn L x B Tykkelse Forpakning

DBA01A002 Støpekantisolasjon 

8/150/2500mm, 

25m/st

2500 X 150 mm 8 mm 4 st

Støpekantisolasjon
Støpekantisolasjon med selvheftende lim 8mm/150mm PE med 
folie. Selvklebende støpekantisolasjon med avtagbar selvklebende 
tape som blant annet kan brukes til lydabsoberende isolering 
mellom gulv og vegg. Spesielt godt egnet for gulv til vegg, hjørne 
og dørkanter.

25 Meter lengde pr. rull, pakkes 4 ruller i hver pose. Grå farge, 
gjennomsiktig folie/tape. Belagt med PE-folie, langsskåret snitt 
hvor det enkelt kan rives til ønsket kant f.eks etter støping.
Produsert i materialet PE-Polyethylene med lukket cellstruktur og 
er ikke omfattet av BREEM-NOR A-20 liste.

75celsa-steelservice.no/shop

Be
to

ng
til

be
hø

r
Fo

rs
ka

lin
g

Ar
be

id
sp

la
ss

til
b.

Fo
rs

ka
lin

gs
til

b.
 &

 s
ta

g
Te

kn
is

k 
til

be
hø

r
Va

nn
te

tt
in

g
Ar

m
er

in
gs

til
be

hø
r

Be
to

ng
til

be
hø

r

BETONGTILBEHØR



Arbeidsplasstilbehør
Elektrisk varmematte/tinematte
Brukes til tining av tele opp til 50 cm per døgn eller som 
frostbeskyttelse av støpesand, oppvarming av støpeformer, 
vannledninger og avløpsrør med mer. Isolasjonen består av 
selvslukkende skumplast, og matten er sprutvannbeskyttet.

Varmematten er utstyrt med maljer på sidene for fiksering eller 
oppheng. Produsert av slitesterk PVC-belagt nylon og reflekterende 
materiale på den ene siden, slik at den blir ekstra effektiv. 
Varmematten er utstyrt med termostat. Tilkoblingskabel 2,5 mm 
med jordet støpsel.

Snøseil/løfteseil
Dimensjonert og testet for å oppfylle sikkerhetskravene iht. EN 
12641-2: 2006 snøseil er et uunnværlig redskap på arbeidsplassen 
for å flytte masser på opp til 1000 kg. 

Kan også brukes som presenning når det ventes snø. For å avduke 
er det bare å løfte fort snøseilet med kran og skuffe bort snøen.

Art.-nr. Navn Lengde x bredde Effekt

DBA01B001 Elektrisk varmematte 230 V 3,0 x 1,0 m 1000 W/230 V

Art.-nr. Navn Lengde Bredde Maks. løft

DBA01A003 Snøftseil 6,0 m 6,0 m 1000 kg

DBA01A003 Snøseil    ECO    5,8 m 5,8 m 1500 kg

DBA01A007 Snøseil Anti -skl 6,0 m 6,0 m 3000 kg

DBA01A008 Snøseil 5,8 m 5,8 m 1100 kg

Art.-nr Navn Effekt Lengde Min. temp. Maks trykk

DBA02A006
Frostsikker 

vannslange 
10 watt/m 25 m –30°C 10 bar

Frostsikker vannslange, 25 meter
Oppvarmet vannslange til bruk om vinteren, brukes også til 
drikkevann.

Produsert av matgodkjent PVC, Slange har en selvbegrensende 
varmekabel som plugges til vanlig 2 fas stikk. 25mm innvendig 
gjenge for tilkobling av spyle utstyr. 

Vintermatte
Ved kaldt vær brukes dekkmatten til å beholde varmen som 
utvikles under herding av betong, og for å beskytte nystøpt betong 
mot frost.

Art.-nr. Navn Tykkelse Lengde x bredde

DBA01A001 Vintermatte 2x50 m 10 mm 2,0 x 50 m
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Kantjern
Fjernet isolasjon

Forskaling

Avstandsstykke – 
plastlinjal

Bøylekurv
Armeringsnett

Varmforsinket kantjern som brukes ved kantskoing av f.eks. garasjeporter 
(kalles også “garasjejern”). Jernet er utstyrt med innstøpingskramper.

Art.-nr. Navn

DIA011001 Kantjern 50x50x5 L=2500

DIA011003 Kantjern 50x50x5 L=5000

Undersøkt, vurdert og godkjent av
Sunda Hus og Byggvarubedömningen.

Betongherdekabel, støpsel 220 V
Betongherding til grunnplater, dekke, søyler og vegger.  Fremskynder betongherdingen ved lave temperaturer.

Raskere herding av betong innebærer at forskalingen kan rives tidligere, derfor kan neste støpetapp også påbegynnes tidligere. Prosjektet 
går raskere fram når det er veldig kaldt. Varmekabelen festes mot underkantarmeringen med plastbelagt armeringstråd. Varmekabelen 
er spesialkonstruert for betongherding og skal bare brukes til dette formålet.

Varmekabelen er utstyrt med tilkoblingskabel og en tilkoblingskontakt av med 2 ledere. Hele varmekabelens lengde unntatt 
tilkoblingskabelen må støpes inn for å Unngå at kabelen brenner i stykker. Se beregningsformel på hjemmesiden.

Art.-nr. Navn Lengde Effekt

DBA02A005 Betongherdekabel 3,3 m 130 W

DBA02A001 Betongherdekabel 10 m 380 W

DBA02A002 Betongherdekabel 20 m 735 W

DBA02A003 Betongherdekabel 35 m 1400 W

DBA02A004 Betongherdekabel 85 m 3500 W

DAE01E001 Plastbelagt armeringstråd (2 mm) - -
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Bøyenøkler
Art.-nr. Navn Beskrivelse

DAE02A021 Bøyenøkkel Ø10/12mm teleskop L Bøyenøkkel med 180° justerbart bøyehode.  Bøyer armeringsstål Ø12 og 16 mm. Bøyehode justerbart i 13 posisjoner. 

Justerbar lengde. Lengde: 695-1020 mm.

DAE02A022 DAE02A022 Bøyenøkkel Ø12/16mm 

teleskop L

Bøyenøkkel med 180° justerbart bøyehode. Bøyer armeringsstål Ø12 og 16 mm. Bøyehode justerbart i flere posisjoner. 

Justerbar lengde. Lengde: 69-101 cm.

Art.-nr. Navn Beskrivelse

DAE02A023 Bøyeapperat manuelt max Ø20

DAE02A024 Bøyeapperat manuelt max Ø25

DAE02A008 Bøyenøkel kort Ø 10/12 mm  Kombinøkkel som bøyer Ø10 og Ø12

DAE02A009 Bøyenøkel lang Ø 12/16 mm Kombinøkkel som bøyer Ø12 og Ø16

DAE02A004 Bøyenøkkel Ø20mm teleskop L=110cm

DBN01A009 Klemmebukk IB-12 Verktøy for å bøye klemmejern opp til 12 mm. Trinnløst justerbar i høydene 100–350 mm. Støttefot. Galvanisert.

Maskiner og verktøy
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Jernbindertang og polygriptangBoltesaks
Art.-nr. Navn Figur

DAE02A017 Jernbindertang PVC 220mm 3

DAE02A018 Jernbindertang PVC 250mm

DAE02A019 Jernbindertang PVC 280mm

DAE02A003 Jernbindertang Knipex 300 4

Art.-nr. Navn Figur

DAE02A007 Boltekutter 600mm 1

DAE02A027 Boltekutter 750mm

DAE02A028 Boltekutter 900mm

DAE02A020 Boltekutter Roughneck nettkutter 2

Jernbinderdrill
Det finnes to typer jernbinderdriller. Manuell og automatisk. Den manuelle drillen har en lang krok av stål og messinglagret trehåndtak. 
Den automatiske drillen har et håndtak av gummimateriale med godt grep. Tråden tvinnes automatisk når man drar i håndtaket.

Art.-nr. Navn Forp.

DAE02A001 Finnekrok Stykkevis

DAE02A002 Jernbinderdrill automatisk Stykkevis

1 2

3 4
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Vi tilbyr produkter og tjenester for 
kostnadseffektive armeringsløsninger.
Kontakt oss på telefon 23 39 38 00

Mer produktinfo på celsa-steelservice.no

Celsa Steel Service AS 
Org.nr. NO 980 345 106 MVA 
Bank: DNB Nor Bank ASA, 0021 Oslo 
Kontonr.: 1503.11.73393 

Oslo

Vitaminveien 5B 
Postboks 59 Nydalen 
0485 Oslo

Tlf.: 23 39 38 00 
Bestilling.storo@celsa-steelservice.com

Drammen

Tlf.: 32 80 75 75 
Bestilling.drammen@celsa-steelservice.com

Bergen

Tlf.: 56 32 99 30

Bestilling.bergen@celsa-steelservice.com

Ålesund

Tlf.: 70 10 15 00 
Bestilling.aalesund@celsa-steelservice.com

Trondheim

Tlf.:73 83 58 90 
Bestilling.trondheim@celsa-steelservice.com

Tromsø

Tlf.: 77 64 79 12 
Bestilling.tromso@celsa-steelservice.com

Kristiansand

Tlf.: 38 18 52 60

Bestilling.kristiansand@celsa-steelservice.com
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Celsa Steel Service
Vitaminveien 5b Postboks 59 
Nydalen 0409, Oslo, Norge
Tlf.: +47 23 39 38 00 
Kontakt: https://celsa-steelservice.no

Armeringsløsninger fra Celsa Steel Service effektiviserer byggeprosjekter 
og forbedrer miljøprestasjonen i bygninger og infrastruktur.

Celsa Steel Service er Norges ledende leverandør og produsent av 
armering. Bedriften er miljøsertifisert iht. ISO 14001.

Stålet fra Mo i Rana er det armeringsstålet i bransjen med minst 
karbondioksid, og det er miljødeklarert med 339 kg CO2-ekvivalenter per 
tonn (A1-A3) iht. EPD.

Hovedkontoret ligger i Oslo. Vi er lokalisert med fabrikker på følgende 
steder: Oslo, Drammen, Kristiansand, Bergen, Ålesund, Trondheim og 
Tromsø. De ansatte hos Celsa Steel Service kan bistå med råd og hjelp innen 
alle markedsområdene våre.

Celsa Steel Service er en del av det spanske konsernet Celsa Group 
med hovedkontor i Barcelona. Celsa Group er en av Europas største 
stålprodusenter med flere stålverk i Europa med salgskontorer over 
hele verden.

BÆREKRAFT FRA NORD.
Fornybart armeringsstål produsert med vannkraft og kjærlighet.
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