
Celsaform U
Selvbærende og permanent forskaling som tar høyde for overdekningen. 
Du slipper arbeidet med å forskale, rive og legge ut armerings distanser. 
Formen er enkel og montere med hjelp av noen få verktøy.

BÆREKRAFT FRA NORD. 
Fornybart armeringsstål produsert med vannkraft og kjærlighet.



Celsaform U – Selvbærende og 
permanent forskaling som tar 
høyde for overdekningen

Nå kan byggebransjen se frem til en rakere og 
enklere måte å forskale fundamenter på. Celsa 
Steel Service har økt sin serie med tidsbesparende 
armering og forskalingsprodukter med en ny type 
forskaling.
Celsaform U er en unik og revolusjonerende nyhet innen forskaling. 
Forskalingen er selvbærende og permanent med innebygd overdekning.

Formen eliminerer arbeid med motfylling, riving og utleggning av underkant 
stoler. Enkel og montere uten noen forkunskaper med enkle verktøy som kniv, 
boltesaks og armeringstråd.
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Du behøver følgende:
Kniv, boltesaks, armeringstråd og jernbindertang.

Avstivere
Systemet er selvbærende og trenger ikke motfylles ved 
bruk av avstivere. For støpehøyder høyere enn 200mm 
skal det benyttes avstivere. Snitt ett hull i folien med en 
kniv og tre inn avstivere. Om mulig bør den plasseres på 
midten av formen.

Prinsipp ved montering av: T-kryss
1.	Formene løftes enkelt på plass av to personer. Påse at 

plastfolien ligger inn og under formen.

2.	Snitt i plastfolien med kniv og kapp armeringen med 
boltesaks der formen skal sammenkobles.

3.	Gjør det samme på formen som skal overlappe. Spar 
på avkappet.

4.	Plasser formene og bind sammen.*

5.	Bøy avkappet. 

6.	Fest skjøtene ved å binde de sammen med avkappet.

1 2
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Forskalingen er enkel å montere for to personer - kapp, skjøt og bind sammen

Formhøyde 200 mm: 
Ingen avstivere nødvendig.

Formhøyde 250-400 mm: 
1 stk avstivere med senter avstand på 
800 mm.

Formhøyde 450-650 mm: 
2 stk avstivere med senter avstand 
på 800 mm.

* Sammenføyning i lengderetningen med ca en rute i overlapp.

Se film: 
https://youtu.be/4dT0RtvjtlE?si=DjN7-Z9U9GC7AIA4

4



Prinsipp - skjøting ved t-kryss

Plasser formene på plass. Påse at plastfolien ligger inn og under formen.

Kapp armeringen med boltesaks

Plasser formen riktig 

Fjern avkapp og spar de til senere

Bøy avkapp

Snitt i plastfolien

Dekk skjøtene med avkappet og bind sammen. Monter avstivere Skøting i lengderetningen skjer med ca en rute i overlapp
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300 m

600 mm

300 mm

Kostnads eksempler på fundamenter og 
andre underliggande konstruksjoner
Utgangspunktet for kalkylen er en form med 300mm høyde, 
600mm bredde og en lengde på 300lm. Med en lønnskostnad på 
550,- pr. Time. Nedre stolpe viser materialkostnad, øvre stolpe 
visar arbeidskostnad.

Celsaform U 
Arbeidskostnad: 8 250 KR 
Materialkostnad: 72 000 KR

Totalkostnad: 80 250 KR

Tradisjonell forskaling 
Arbeidskostnad: 35 200 KR 
Materialkostnad:  64 500 KR 
Inkluderer: forskalingsfinér + trevirke + plastlinjaler

Totalkostnad: 99 700 KR

Kantform i stål 
Arbeidskostnad: 19 800 KR 
Materialkostnad: 93 000 KR 
Inkluderer: kantform + plastlinjaler

Totalkostnad: 112 800 KR
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Hvor passer Celsaform U?
Celsaform U passer i de fleste ikke synlige betongkonstruksjoner i en bunnplate, såler, fundamenter med mer. 
Se eksempler under.

FAQ
Må man tilbakefylle? 
Nei. Celsaform U er selvstabiliserende, men ved støping 
høyere enn 250mm bør man stive av formen med medføl-
gende avstivere.

Hvor stort er klima avtrykket? 
Armeringen i formen består av markedets mest klima ven-
nlige armeringsstål. se vår EPD.

Er formen godkjent i noen klasser? 
Ja, den har høyeste vurdering i Sundahus i Sverige og 
Byggvarubedömningen.

Inneholder plastfolien PVC? 
Nei. Det er en PVC fri PE-Folie laget av resirkulert plast.

Kan formen brukes som konstruktiv armering? 
Nei. Celsaform U brukes kun som permanent engangs 
forskaling med ferdig overdekning.

Blir det ikke mye avkapp og avfalls håndtering? 
Nei. De meste av avkappet brukes om igjen i forbindelse 
med hjørner eller forlengelse av formen

Hvordan lagrer vi Celsaform U? 
Formen passer utmerket til å lagres utendørs i all slags 
vær. Tenk bare på at de kan fungere som seil på vindfulle 
dager.
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Armeringsløsninger fra Celsa Steel Service effektiviserer byggeprosjekter
og forbedrer miljøprestasjonen i bygninger og infrastruktur.

Celsa Steel Service er Norges ledende leverandør og produsent av
armering. Bedriften er miljøsertifisert iht. ISO 14001.
Stålet fra Mo i Rana er det armeringsstålet i bransjen med minst
karbondioksid, og det er miljødeklarert med 339 kg CO2-ekvivalenter per
tonn (A1-A3) iht. EPD.

Hovedkontoret ligger i Oslo. Vi er lokalisert med fabrikker på følgende
steder: Oslo, Drammen, Kristiansand, Bergen, Ålesund, Trondheim og
Tromsø. De ansatte hos Celsa Steel Service kan bistå med råd og hjelp innen
alle markedsområdene våre.

Celsa Steel Service er en del av det spanske konsernet Celsa Group
med hovedkontor i Barcelona. Celsa Group er en av Europas største
stålprodusenter med flere stålverk i Europa med salgskontorer over
hele verden.

Beskrivelse
Spesial bøyd armeringsnett med PE-Plastfolie.

Bruksområde
Brukes som permanent forskaling 
og underkantavstand ved støping av 
stripefundamenter, kantbjelker og fundamenter.

Fordeler 
•	 Flere funksjoner i samme produkt
•	 Tidsbesparende
•	 Krever få verktøy
•	 Lave krav til underlag
•	 Selvbærende
•	 Klimavennlig armering med Celsa sin EPD 
•	 Resirkulert PVC-fri plast
•	 Skaper ett bedre arbeidsmiljø
•	 Krever ingen for kunskaper
•	 Enkel håndtering på arbeidsplassen
•	 Ikke værfølsom 

Standardsortiment

Forpaknings størrelse

Lengde: 6 m

Bredde: 400 – 1200 mm. Intervaller på 100 mm

Høyde: 200 – 650 mm. Intervaller på 50 mm

Vekt: 4-5 kg/m

Overdekning: 50 mm til underkant form

Armering: Ø6 mm

Plast: PE-folie av resirkulert PVC-fri plast

Teknisk data

Artikkel nr. Artikkel navn (HxBxH)

DEA05A3580 Celsaform U 350x800x350

DEA05A35100 Celsaform U 350x1000x350

DEA05A35120 Celsaform U 350x1200x350

DEA05A4070 Celsaform U 400x700x400

DEA05A4090 Celsaform U 400x900x400

DEA05A40110 Celsaform U 400x1100x400

DEA05A4560 Celsaform U 450x600x450

DEA05A4580 Celsaform U 450x800x450

DEA05A45100 Celsaform U 450x1000x450

DEA05A45120 Celsaform U 450x1200x450

DEA05A50110 Celsaform U 500x1100x500

DEA05A55100 Celsaform U 550x1000x550

Høyde Antall/bunt Antall Avstivere/stk

200 10 0

250 10 8

300 8 8

350 8 8

400 6 8

450 6 16

500 6 16

550 6 16

600 6 16

650 6 16

BÆREKRAFT FRA NORD. 
Fornybart armeringsstål produsert med vannkraft og kjærlighet.

Celsa Steel Service
Vitaminveien 5b Postboks 59 
Nydalen 0409, Oslo, Norge
Tlf.: +47 23 39 38 00 
Kontakt: https://celsa-steelservice.no


